
エンベデッドパワー
AC-DCおよびDC-DC電力変換ソリューション
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92  単相および3位相

DC–DCコンバ-タ

 業界標準絶縁型

 96  1/4ブリック

 97  1/8ブリック

 99  1/16ブリック

 101  RFパワーモジュール

 102  ワイド入力電圧

 102  直接変換 – PSAシリーズ 

 業界標準非絶縁型 
 103  C-クラス

 105  POLA製品

 107  デジタルDC-DCコンバータ

 300 V 入力の高出力電源 
 108  オンボードAC-DC分配型アーキテクチャ

 109  力率改善 (PFC)

 低出力絶縁型 
 110  低出力絶縁型 DC-DC
117  鉄道用 DC-DCコンバータ 
 119  医療機器用 DC-DCコンバータ

高電圧DC-DCモジュール 
121 ミッションクリティカルな高電圧ソリュ

ーション

目次



エンベデッドパワー

Advanced Energyは、電力の使用/供給/制御方法を方向付け変革します。 

Advanced Energyは40年以上もの間、世界中の顧客企業の電源の最適化を

実現してきました。当社はミッションクリティカルなアプリケーションと

プロセスを対象に、先進のエンジニアリングによる高精度電力変換、計測

及び制御ソリューションを設計・製造しています。 

Advanced Energyは自社のArtesyn、Excelsys、UltraVolt製品ラインで広範

なAC-DC及びDC-DC電源ポートフォリオを提供し、半導体製造装置、産業

用、工業用、電気通信、データセンターコンピューティング、医療用を含

む広範囲の業種の複雑化したアプリケーションにおける顧客によるイノベ

ーションを可能にしています。深いアプリケーションノウハウと迅速対応

のサービス/サポートを世界中に有する当社は、急速な技術進歩、顧客の成

長推進、未来の電力革新に対応すべく、数々の協働的パートナーシップを

確立しています。

ローカル・サポート

私たちのリージョナル・セールス・オフィスは、エキスパートがローカルなアプリケーション・サポートとセ

ールス・サポートを提供する体制を整えています。リージョナル・セールス・オフィスに加え、私たちの販売

提携企業とディストリビュータの広範なネットワークを通じてお客様に製品をお届けしています。最寄りのセ

ールス・オフィスの所在地については、お電話でお問い合わせいただくか、ウェブサイト advancedenergy.com 
をご覧ください。

連絡先

アメリカ (米国) 
電話：+1 888 412 7832 

欧州 (英国) 
電話：+44 (0) 1384 842 211

アジア (香港)
電話：+852 2176 3333

テクニカルサポート

アメリカ (米国)
+1 888 412 7832 (北米)

欧州、中東およびアフリカ(EMEA)
+0 800 0321546 (英国)
+44 800 0321546 (英国以外)

アジア 
+400 88 99 130 (中国)
+86 29 8874 1895 (中国以外)

セールスサポート：powersales@aei.com 製品サポート：productsupport.ep@aei.com
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UltiMod
~1200 W
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iMP
~1500 W
1~21 

uMP
~1800 W
1~12 

CoolX1800, 
CoolX3000
~3000 W
1~12  

iVS
~4920 W
1~24  

iHP , iTS
~24000 W
1~8 

LCM
300, 600, 1000, 1500, 
3000, 4000  W
85-528 VAC
12-300 
VDC

Xsolo/Xsolo BF

500, 1000 W
85-264 VAC
120-380 VDC 

DS
450-3000 W
90-264 VAC
12, 24, 48 VDC

CSU
550, 800, 1300, 1800, 
2000, 2400, 3200 W
90-264 VAC
12 VDC

HPS
1-3000 W
90-264 VAC
48 VDC

CSV
1100, 1300, 1600, 
2000 W
90-264 VAC
12 VDC

UFE
1300-2000 W
85-264 VAC
24, 48 VDC 

AD, DA, DP
10-100 W

1U,
18 kW 

UFR
1U, 6 kW

3  

2x4
NPS20-M
25-40 W
NPS40-M
45-60 W
NPT40-M
45-55 W
NPS60-M
60 W
LPT100-M
130 W
LPS100-M
100-150 W
CPS250-M
150-250 W

3x5
LPS40/40-M
40-55 W
LPT60
60-80 W
LPS60/60-M
60-80 W
TLP150
100-150 W
LPQ200-M
200 W
LPS200-M
125-250 W
LPS360-M
240-360 W

PFC
; AIF

3/4 ; AIT

1/4 ; AIQ

 
; AIF

3/4 ; AIT

1/2 ; AIH

1/4 ; BDQ/BCQ

 DC-DC
0.5 x 0.5 DIP 3 W; AYA

0.9 x 0.5 DIP 3 W; ATA

1.2 x 0.8 DIP 6 W, 10 W; ASA

1 x 1 10 W, 20 W, 25 W; AXA

1 x 2 15 W, 40 W, 50 W; AEE

1.6 x 2 25 W, 30 W; AET

   
C2 Class 3-60 A; LDO, SMT, SIL

LGA  3-20 A; LGA

LGA50D, LGA80D, LGA110D 25-110 A; 
LGA50D, LGA80D, LGA110D

POLA  6-60 A; PTH

 DCDC
0.8 x 1.2 

 6 W; ASA

1 x 2 
 10 W, 

15 W, 20 W; AEE

 DCDC
1 x 2  
10 W, 20 W; ERM

1/4   
50 W, 75 W; ERM

ADN-C
120-960 W

3  
UL508

4x6
CNS650-MU
400-650 W

C 

125 V - 60 kV

60 125 250 W

A

62 V - 40 kV

4 15 20 30 W

LE

1 V - 30 kV

4 20 30 W

AA

62 V - 6 kV

4 20 30 W

HVA

1 V - 20 kV
2 W

US

200 - 500 V
0.1 W

 DC-DC
1/16  35-120 W; ALD/AVD

1/8  50-300 W; AVO/ADO

1/4  50-800 W; AVQ/ADQ

1/2  300-700 W; AVE/ADH

 500-800 W; AGF

DSR1
1U, 6 kW

5  

HPR1
1U, 12 kW
HPS3000

ATS

2U
36 kW 

– PSA  
100 A; ADC

エンベデッド・パワー・セレクション・ガイド
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エンベデッドパワー

技術革新

Advanced Energyでは、エンジニアが40年以上に

わたって電源製品の設計と開発に携わってきまし

た。私たちの製品は、通信、産業、コンピューティ

ング、データ・ストレージ、ヘルスケア市場におい

て、数多くのアプリケーションの性能と機能の向上

への道を切り拓いてきました。

製品開発の際には「時は金なり」です。製品開発プ

ロセスでは、削減、迅速化あるいは効率化が可能な

ステップが存在しています。こうしたステップの検

証と見直しにより、製品開発期間の短縮と R&D コス

ト低減への道が拓かれます。 

Advanced Energyとのパートナーシップにより生ま

れる主なメリットです。

■ 最も広範な電源製品ラインナップ

■ 高い汎用性を持つ電源製品

■ モディファイした標準準拠製品と高付加価値のサ

ービス

■ 低消費電力 
■ 環境に優しい製品 
■ 省スペースの電源製品 
■ 高い信頼性と品質 
■ ワールドワイドのディストリビューション・ 

ネットワーク 
■ 幅広い知識、経験、ノウハウ

次世代システム設計へ向けスピード化と性能の向上を実現
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エンベデッドパワー

私たちの製品の多くは、パワフルなプログラミン

グ、モニタリング、セルフテスト・ソフトウェアを

内蔵しており、消費電力の管理に重要な役割を果た

すデータをシステムエンジニアに提供します。高効

率でグリーンな設計/製造技術と革新的なディストリ

ビューション・システムにより、ビジネスの効率化

とシステム設計能力の向上が可能になります。

Advanced Energyは、お客様の新製品の設計や既存

製品のモディファイのための開発努力をサポート

し、収益の早期実現、信頼性の向上、スケーラビリ

ティを拡大します。 

■ 製品開発期間の短縮 - 私たちの最新のプログラム

可能な電源ソリューションと、モジュール型の中

出力/高出力 µMPおよび iMPシリーズは、従来の

アナログ電源ソリューションに比べて製品開発期

間の短縮と試験/認証取得の迅速化を可能にしま

す。また、モディファイした標準準拠製品と高付

加価値サービスは、アプリケーションのニーズに

最もマッチしたターン・キー・ソリューションも

提供しており、品質を犠牲にすることなく製品開

発期間の短縮に貢献します。

■ 信頼性の向上 - 柔軟性に欠ける固定出力アナログ

電源からプログラム可能な電源ソリューション

に移行したことにより、私たちのエンジニアは製

品のより広範な試験とドキュメント化が可能にな

り、お客様の信頼性要件を上回る性能を確保でき

るようになりました。また当社は環境、EMC 準
拠規格、及び安全規格認証を広範囲に取得してお

り、貴社の製品設計プロセスの短縮にもつながり

ます。 

■ スケーラビリティの向上 - 私たちの最新電源ソリ

ューションの多くは、スケーラビリティ、プログ

ラマビリティ、前世代製品とのプラグ互換性を備

えており、お客様のシステムの変更や性能向上へ

の迅速な対応を可能にします。電源要件の変更の

際、多くの場合は電源の再プログラミングだけで

対応可能で、さらに大幅な変更が必要なケースで

も、より高性能のソリューションの採用が容易で

す。こうした本質的なスケーラビリティにより、

再設計コストが不要になり、試験時間の短縮と設

計の柔軟性向上を実現できます。

次世代への電源ユニット

通信、産業、コンピューティング、データ・ストレージおよびヘルスケア

市場における厳格な品質および信頼性要件を満たすパワーサプライ製品を

提供するため、Advanced Energyは以下の設計手順とテクニックを採用し

ています。
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advancedenergy.com

Advanced EnergyのCAEツール（CAE：コンピュータ支援エンジニアリング）

熱シミュレーシ
ョン

回路シミュレ
ーション

詳細メカニカル
設計

構造シミュ
レーション

EMI フィー
ルド・シミ
ュレション

PCB レイアウ
トとトラッキ
ング

電源設計をコントロール

信頼性モデルと予測 
■ Telecordia、Bellcore または MIL-HDBK-217Fを使

用した、MTBF (平均無故障時間) による設計の信

頼性予測

■ フィールド・パフォーマンスの期待値を算出する

手法の代わりに、設計トレードオフ分析と部品ス

トレス・ディレーティング性能の検証を実施

故障モード影響解析 (FMEA)
■ 故障モードとその原因、メカニズム、影響の特定

および検討のための分析テクニック

■ カスタマー・サイトにおけるフィールド故障の低

減のため、正式なリスク評価を提供

部品選択

■ 全部品情報のデータベース・ウェアハウス

■ デザイン・エンジニアが選択できるのは、厳格な

認証および監査プロセスを経て、サプライヤから

厳しい条件で承認を受けた部品のみ

ディレーティング分析

■ 目的は部品の欠陥率低減

設計の重点は製造可能性

■ 製造可能性に関する設計ルール

シミュレーション分析 - CAE  
(コンピュータ支援エンジニアリング) ツール 
■ 熱シミュレーション

■ 回路シミュレーション

■ EMI フィールド・シミュレーション

■ 詳細メカニカル設計

■ PCBレイアウトとトラッキング

■ 構造シミュレーション

詳細については advancedenergy.com をご覧下さい



AC-DC電源

業界リーダーとして定評のあるAdvanced Energyは、 
広範なAC-DC電力変換製品を製造しています。



10

低出力電源

advancedenergy.com

全製品共通の機能 多くの製品の機能 

■ 業界標準サイズ
■ ワイドレンジAC入力電圧
■ 周囲温度50°Cまでの最大 

出力
■ 高信頼性MTBF (実証値)
■ 過電圧保護
■ 過負荷保護

■ EMIノイズ・フィルタ内蔵
■ 海外安全規格準拠

■ 周囲温度70°Cまでのディレ
ーティング

■ 高調波電流規格 
EN61000-3-2に準拠

■ 5V/12V出力の監視機能

■ 分離された4出力の広範囲電
圧調整

■ 並列運転時の電流シェアー
■ 医療機器安全規格準拠

■ リモート・センス
■ 可変出力電圧
■ 出力故障表示機能
■ 単出力機種のワイド出力電圧

調整
■ 周囲温度80°Cまでのディレ

ーティング

特長

[   ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション　カバー/外装ケース

 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。

低出力電源
オープンフレーム1 ~ 4出力

20 ~ 650W

1

低出力電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時]  自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[40W] 25W NPS20-Mシリーズ3

5 V @ 5 A [8 A]2 2 x 4 x 1 インチ 
(50.8 x 101.6 x 25.4)

NPS22-M

12 V @ 2.1 A [3.3 A]2 NPS23-M

15 V @ 1.7 A [2.7 A]2 NPS24-M

24 V @ 1 A [1.8 A]2 NPS25-M

48 V @ 0.5 A [0.84 A]2   NPS28-M

[55W] 40W LP40シリーズ3

3.3 V @ 8 A [11 A]2 3 x 5 x 1.2 インチ
(76.2 x 127 x 30.5)

LPS41

5 V @ 8 A [11 A]2 LPS42

12 V @ 3.3 A [4.5 A]2 LPS43

15 V @ 2.6 A [3.6 A]2 LPS44

24 V @ 1.6 A [2.3 A]2 LPS45

48 V @ 0.9 A [1.2 A]2 LPS48

3.3 V @ 4 A [7 A] 5 V @ 1.5 A [2 A] +12 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT41

5 V @ 4 A [5 A] 12 V @ 2 A [2.5 A] -12 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT42

5 V @ 6 A [8 A] 12 V @ 0.5 A [0.7 A] -12 V @ 0.5 A [ 0.7 A] LPT43

5 V @ 4 A [5 A] 12 V @ 2 A [2.5 A] -5 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT44

5 V @ 4 A [5 A] 15 V @ 2 A [2.5 A] -15 V @ 0.5 A [ 0.7 A] LPT45

5 V @ 4 A [5 A] 24 V @ 1 A [1.5 A] +12 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT46

5 V @ 4 A [5 A] 24 V @ 1 A [1.5 A] -12 V @ 0.5 A [ 0.7 A] LPT47

[55W] 45 W NPT40-Mシリーズ3

5 V @ 5 A [8 A] 12 V @ 2.5 A [3 A] -12 V @ 0.5 A [ 0.7 A] 2 x 4 x 1 インチ
(50.8 x 101.6 x 25.4)

NPT42-M

5 V @ 5 A [8 A] 15 V @ 2 A [2.4 A] -15 V @ 0.5 A [ 0.7 A] NPT43-M

5 V @ 5 A [8 A] 24 V @ 1 A [1.5 A] 12 V @ 0.5 A [ 0.7 A] NPT44-M
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低出力電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時]  自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[60W] 45W NPS40-Mシリーズ3

5 V @ 8 A [11 A]2 2 x 4 x 1 インチ
(50.8 x 101.6 x 25.4)

NPS42-M

12 V @ 3.75 A [5 A]2 NPS43-M

15 V @ 3 A [4 A]2 NPS44-M

24 V @ 1.9 A [2.5 A]2 NPS45-M

48 V @ 0.94 A [1.25 A]2 NPS48-M

[60W] 60W NPS60-Mシリーズ3

5 V @ 11 A2 2 x 4 x 1 インチ NPS62-M

12 V @ 5 A2 (効率レベル VI) NPS63-M-006

15 V @ 4 A2 NPS64-M

24 V @ 2.5 A2 NPS65-M

[80W] 60W LP60シリーズ3

3.3 V @ 12 A [16 A]2 3 x 5 x 1.65 インチ
(76.2 x 127 x 41.9)

LPS61

5 V @ 12 A [16 A]2 LPS62

12 V @ 5 A [6.7 A]2 LPS63

15 V @ 4 A [5.3 A]2 LPS64

24 V @ 2.5 A [3.3 A]2 LPS65

48 V @ 1.3 A [1.7 A]2 LPS68 

3.3 V @ 5 A [8.5 A] 5 V @ 2.5 A [3 A] +12 V @ 0.5 A [1 A] LPT61

5 V @ 7 A [8 A] 12 V @ 3 A [3.5 A] -12 V @ 0.7 A [1 A] LPT62

5 V @ 7 A [8 A] 15 V @ 2.8 A [3.3 A] -15 V @ 0.7 A [1 A] LPT63

5 V @ 7 A [8 A] 12 V @ 3 A [3.5 A] -5 V @ 0.7 A [1 A] LPT64

5 V @ 7 A [8 A] 24 V @ 1.5 A [2 A] +12 V @ 0.7 A [1 A] LPT65

[130W] LPT100-Mシリーズ3

3.3 V @ [18 A] 5 V @ [9 A] 12 V @ [2.3 A] 2 x 4 x 1.28 インチ
(50.8 x 101.6 x 32.7)

LPT101-M

5 V @ [18 A] 12 V @ [9 A] -12 V @ [2 A] LPT102-M

5 V @ [18 A] 15 V @ [7.2 A] -15 V @ [1.5 A] LPT103-M

5 V @ [18 A] 24 V @ [3 A] 12 V @ [2.3 A] LPT104-M1

1

1

[   ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション　カバー/外装ケース

 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。
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[   ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション　カバー/外装ケース

 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。

低出力電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時] 自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[150W] 100W TLP150シリーズ3

12 V @ 12.5 A2 3 x 5 x 1.25 インチ
(76.2 x 127 x 31.75)

TLP150R-96S12J

24 V @ 6.3 A2 TLP150R-96S24J

36 V @ 4.2 A2 TLP150R-96S36J

48 V @ 3.2 A2 TLP150R-96S48J

[150W] 100W LPS100-Mシリーズ3

5 V @ 16 A [24 A]2 2 x 4 x 1.29 インチ
(50.8 x 101.6 x 33)

LPS102-M

12 V @ 8.3 A [12.5 A]2 LPS103-M

15 V @ 6.7 A [10 A]2 LPS104-M

24 V @ 4.2 A [6.3 A]2 LPS105-M

48 V @ 2.1 A [3.1 A]2 LPS108-M

54 V @ 1.85 A [2.8 A]2 LPS109-M

[175W] 110W LP170シリーズ3

5 V @ 22 A [35 A]2 
(2.5-6 V)

4.25 x 8.5 x 1.5 インチ 
(108 x 215.9 x 38.1) LPS172

12 V @ 9.1 A [15 A]2 
(6-12 V) LPS173

15 V @ 7.3 A [12 A]2 
(12-24 V) LPS174

24 V @ 4.5 A [7.5 A]2 
(24-54 V) LPS175

[200W] 100W LPQ200-Mシリーズ3

3.3 V @ 13 A [18 A] 5 V @ 13 A [18 A] 12 V @ 5 A [9 A] -12 V @ 1 A [2 A] 3 x 5 x 1.32 インチ
(76.2 x 127 x 33.6)

LPQ201-M

5 V @ 13 A [18 A] 12 V @ 5 A [9 A] 24 V @ 1.5 A [3 A] -12 V @ 1 A [2 A] LPQ202-M

[250W] 125W LPS200-Mシリーズ3

5 V @ 20 A [40 A]2 3 x 5 x 1.32 インチ 
(76.2 x 127 x 33.6)

LPS202-M

12 V @ 10.3 A [20.8 A]2 LPS203-M

15 V @ 8.3 A [16.6 A]2 LPS204-M

24 V @ 5.2 A [10.4 A]2 LPS205-M

48 V @ 2.6 A [5.2 A]2 LPS208-M

1

1

1

1

1
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[350W] LP350シリーズ3

5 V (3-6 V) @ [70 A]2 5 x 9 x 2.5 インチ
(127 x 228.6 x 63.5)

LPS352-C

12 V (6-12 V) @ [29.2 A]2 LPS353-C

15 V (12-24 V) @ [23.3 A]2 LPS354-C

24 V (24-48 V) @ [14.6 A]2 LPS355-C

[360W] 240W LPS360-Mシリーズ3

12 V @ 20 A [30 A]2 3 x 5 x 1.3 インチ
(76.2 x 127 x 33)

LPS363-M 

15 V @ 16 A [24 A]2 LPS364-M

24 V @ 10 A [15 A]2 LPS365-M

36 V @ 6.25 A [11.25 A]2 LPS366-M

48 V @ 5 A [7.5 A]2 LPS368-M

[650W] 400W CNS650シリーズ3

12 V @ 54.2 A 4 x 7 x 1.6 インチ  
(101.6 x 177.8 x 40.6)

CNS653-ME

12 V @ 54.2 A [30.8 A] 3.8 x 6 x 1.3 インチ  
(101.6 x 152.4 x 34.1)

CNS653-MF 

12 V @ 54.2 A [33.3 A] 4 x 6 x 1.5 インチ
(101.6 x 152.4 x 39)

CNS653-MU

24 V @ 27.1 A [16.7 A] CNS655-MU

48 V @ 13.5 A [8.3 A] CNS658-MU

[   ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション　カバー/外装ケース

 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。

低出力電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時] 自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[250W] 155W CPS250-Mシリーズ3

12 V @ 12.92 A [20.83 A] 2 x 4 x 1.3 インチ
(50.8 x 101.6 x 32.8)

CPS253-M

24 V @ 6.45 A [10.42 A] CPS255-M

48 V @ 3.23 A [5.21 A] CPS258-M
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総出力

250W

出力数

シングル

出力

■ 12 ～ 48 V
■ 12V ファン出力

安全規格

■ TUV 62368-1 / 60601-1
■ UL/CSA 62368-1 / 60601-1
■ CB IEC 62368-1 / IEC 60601-1
■ CE EN60601-1-2 / LVD / RoHS
■ CCC 

CPS250-M
オープンフレーム
250W AC-DC電源

■ 最大250W強制空冷時、155W自然
対流時

■ 2" x 4" x 1.29" オープンフレーム・
パッケージ

■ クラスI および II 動作

■ 無負荷時消費電力< 500mW
■ +10% 出力調整

■ 12V ファン出力

■ 過電圧, 過電流, 過熱保護

■ 周囲温度-40°C でスタートアップ

■ 医療およびITE 安全規格承認

■ 2X MOPP、BF 形対応

■ 高効率標準93%
■ MTBF > 2,200,000 時間

■ 3 年間保証

■ LPX100 エンクロージャキット有り

特長

電気的仕様

入力

入力範囲 90-264 VAC

周波数 47-63 Hz (360-440 Hz)

突入電流 70Apk < 1ms（コールドスタート）

効率 標準93%

入力ヒューズ L およびN ラインに6.3A ヒューズ内蔵

無負荷時電力 < 500mW

リーク電流 クラスI および II の医用漏れ電流に適合

力率と高調波 標準0.99；EN61000-3-2 に適合

保持時間 10ms @ 225W

環境仕様

動作温度 -20 ～ 70°C（-40°C スタートアップ)

保存温度 -40 ～ 85°C

湿度 5% ～ 90% 結露なきこと

高度 動作時：最大5000m（医用は3000） 
非動作時：最大16,000m
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低出力電源

注文情報

型番 出力電圧 最小負荷 最大連続負荷 
（自然空冷）

ピーク負荷  
（自然空冷）1

最大連続負荷 
（強制空冷）2

レギュレーション リップル (p-p)

CPS253-M 12 V 0 A 12.92 A 15.5 A 20.83 A ± 2% 120 mV

CPS253-M1 12 V 0 A 12.92 A 15.5 A 20.83 A ± 2% 120 mV

CPS255-M 24 V 0 A 6.45 A 7.74 A 10.42 A ± 2% 240 mV

CPS258-M 48 V 0 A 3.23 A 3.88 A 5.21 A ± 2% 480 mV

電気的仕様

定格出力 下記の注文情報をご覧下さい

ファン出力 12V @ 500mA J2 コネクタ

出力設定点 ± 0.5% 工場設定点

レギュレーション範囲 メイン出力± 2% 
12V ファン出力

設定点結合；出力ピンで計測したライン / 負荷変動

最大出力 250W 強制空冷時（～ 300 LFM） 
155W 自然対流時（50°C までは 100% 出力）

VR2 の初期設定位置：強制空冷動作
VR2 を反時計方向へフル回転：自然対流動作

自然対流時ピーク電流 最大連続負荷電流の +20%（自然対流時） ピークは 10% 
最大デューティーサイクルで < 30 秒として下さい

出力調整機能 -0% / +10% VR1 トリムポットにより調整

過電圧保護（OVP） 公称出力の 130% ～ 150% ラッチング : AC 入力再投入が必要

過電流保護（OCP） 強制空冷標準 110% 
自然対流標準 135%

シャットダウン : 自動復帰

短絡保護 < 50 mOhm シャットダウン : 自動復帰

過熱保護（OTP） コンポーネントホットスポットおよび限界温度は TRN 
参照

シャットダウン : ヒステリシスで自動復帰

絶縁電圧 4000 VAC（入力・出力間） 
1500 VAC（入力・PE，出力・PE）

—

5 V 待機出力（-M1 オプション） 100mA 12V 機種（CPS253-M1）のみ対応

 1 ピーク負荷電流はデューティーサイクル最大10% で30 秒以上は避けて下さい

 2 最低300 LFM のエアフローが必要です

  完全な仕様は技術参考資料をご参照下さい
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総出力

650W

出力数

シングル

出力

■ 12 ～ 48 V
■ 5 V スタンバイ
■ 12 V ファン出力

安全規格

■ TUV 62368-1 / 60601-1
■ UL/CSA 62368-1 / 60601-1
■ CB  IEC 62368-1 / IEC 60601-1
■ CE EN60601-1-2 / LVD / RoHS
■ DEMKO EN60950-1
■ CCC 

CNS650-MU
オープンフレーム
650W AC-DC電源

■ 最大650W強制空冷時、400W自
然対流時

■ 4" x 6" x 1.54" U チャネル構造

■ 無負荷時消費電力< 500mW

■ +15% 出力調整

■ 5V 待機出力

■ 12V ファン出力

■ Power_OK, VIN_Good, Remote 
Inhibit, Fan_Fail, Fan_Tachco, 
Remote Sense

■ 過電圧, 過電流, 過熱保護

■ 周囲温度-40°C でスタートアップ

■ 医療およびITE 安全規格承認

■ 2X MOPP、BF 形対応

■ 高効率標準93%

■ アクティブ電流シェア/ o-ring 内蔵

■ デジタル I2C / PMBus プロトコル

■ MTBF > 1,300,000 時間

■ 3 年間保証

■ 80 PLUS 認証（-ME 機種）

特長

電気的仕様

入力

入力範囲 90-264 VAC 
127-350 VDC

AC入力 オン 87-90 VAC

VAC 入力 オフ 80-82 VAC

周波数 47-63 Hz (360-440 Hz)

突入電流 50 Apk（コールドスタート）

効率 標準93%、100% 負荷時

入力ヒューズ L およびN ラインに12A ヒューズ内蔵

無負荷時電力 < 500mW ― メイン出力無効

リーク電流 < 300µA, 264VAC, 60Hz

力率と高調波 標準0.99；EN61000-3-2 に適合

保持時間 25ms @ 400W

環境仕様

動作温度 -20 ～ 80°C（-40°C スタートアップ）

保存温度 -40 ～ 85°C

湿度 5% ～ 95% 結露なきこと

高度 動作時：最大5000m（医用は3000） 
非動作時：最大10,000 m
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低出力電源

電気的仕様

定格出力 下記の注文情報をご覧下さい

5 V 待機出力 5V @ 1A（自然対流時）
5V @ 2A（強制空冷時）

J304

ファン出力 12V @ 0.5A（自然対流時）
12V @ 1.0A（強制空冷時）

J306 または J304

レギュレーション範囲 メイン出力：± 2%
12V ファン出力

設定点結合；出力ピンで計測したライン / 負荷変動

最大出力 650W 強制空冷時（～ 400LFM）
400W 自然対流時（-MU 拡張子）
360W 自然対流時（-MF 拡張子）

ディレーティング動作 > 50°C 周囲温度

ピーク負荷 750W 強制空冷時 ( ～ 400 LFM) 平均 Pout ≤ 650 W である限り、あらゆるデューティーサイクル対象

出力調整機能 -0% / +15% VR408 トリムポットで調整

過電圧保護（OVP） 公称出力の 130% ～ 150% ラッチング : AC 入力再投入が必要

過電流保護（OCP） 定格出力電流の 115% ～ 170% 定格 O/P 電圧の最大 50% まで定電流、次にヒカップモードに移行
フォルト除去後に自動復帰

短絡保護 < 50 mOhm ヒカップ / 非ラッチング : 自動復帰

過熱保護（OTP） コンポーネントホットスポットおよび限界
温度は TRN 参照

シャットダウン : ヒステリシスで自動復帰

絶縁電圧 4000VAC（入力・出力間）
1500VAC（入力・PE, 出力・PE）

—

注文情報

型番 出力電圧 Vout 調整範囲 
（-0%/+15%）

最小負荷 最大連続負荷 
（自然空冷）

最大ピーク負荷
（自然空冷）1

最大連続負荷 
（強制空冷）2

最大ピーク負荷
（強制空冷）2

レギュレー
ション 3

リップル
（p-p）4

CNS653-ME5,6 12 V 12-13.8 V 0 A 54.2 A 62.5 A NA NA ± 2% 120 mV

CNS653-MF5 12 V 12-13.8 V 0 A 30.0 A 54.2 A 54.2 A 62.5 A ± 2% 120 mV

CNS653-MU 12 V 12-13.8 V 0 A 33.3 A 54.2 A 54.2 A 62.5 A ± 2% 120 mV

CNS655-MU 24 V 24-27.6 V 0 A 16.7 A 27.1 A 27.1 A 31.3 A ± 2% 240 mV

CNS658-MU 48 V 48-55.2 V 0 A 8.3 A 13.5 A 13.5 A 15.6 A ± 2% 480 mV

 1 ピーク負荷電流は最大10 秒以上は避けて下さい、Ta = 50°C。

 2 最低400 LFM のエアフローが必要です。

 3 工場設定点を含む25°C 時、線間電圧と負荷電流変動。

 4 0.1 µF コンデンサと並行接続した20 MHz 帯域幅・10 µF（タンタンコンデンサ）を終端に、出力終端で測定したp-p リップル。

 5 オプションの拡張子“-ME” （エンドファン）および “-MF”：（オープンフレーム）12 V 出力で対応可能。

 6 80 PLUS 認証

  完全な仕様は技術参考資料をご参照下さい
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総出力

250W

出力数

1

出力電圧

12V、24V、48V

サイズ

4" x 7" x 1.1"

規格準拠

■ EMI Class B
■ EN61000 高調波電流規格

安全規格

■ UL + CSA 60950-1
  ANSI ES60601-1 3rd Ed.
■ TÜV  62368-1 / 60601-1 / 

61347-1; 2-13
■ 中国 CCC1

■ CB Scheme  IEC 62368-1 /  
IEC 61347-1; 2-13 /  
IEC 60601-1

1 中国 CCC の認定は、型番に「-xxE」の拡張子がある機
種でのみ有効。

LCC250
自然空冷/伝熱空冷実装
250W

■ 屋外および屋内使用のいずれにも
適した広い動作温度範囲

■ 周辺温度85°Cまでゼロ・ディレ
ーティングで動作する250Wファ
ンレス電源

■ IP64準拠エンクロージャ 

■ 伝熱空冷または自然空冷実装

■ 差動リモート・センス

■ 出力調整

■ 出力 on/off (ユーザーが正または負
ロジックの選択可能)

特長

環境仕様

動作温度 型番の拡張子が 4P (伝熱空冷)：-40 ~ +85℃のベー
スプレート温度 
型番の拡張子が 7P (自然空冷)：-40 ~ +85℃ の周囲
温度 

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 10%~100% (結露のある状態および結露のない状態)

高度 動作時：13,000フィート 
非動作時：50,000フィート

衝撃 IEC 68-2-27

振動 IEC 68-2-6 / IEC 721-3-2

防塵・防滴 IP64 準拠

MTBF (計算値) 100%負荷時に > 780,000時間 
ローライン115 V 時：Telcordia SR332

 1 12 V 出力の CE102 準拠には外部フィルタが必要です。技術参考資料をご参照下さい。

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 AC 90~264 V (動作電圧)，AC 115/230 V (定格電圧)

周波数 47~63 Hz

入力ヒューズ LラインとNラインにヒューズを内蔵

突入電流 50A

力率 >0.92 最大負荷

高調波歪み EN61000-3-2，MIL-STD-461E, CE101,  
CE1021, CS101, CS104 に適合

入力電流 AC 90V最大負荷時に3.4A

保持時間 AC 115V時に最小16ms、100%負荷

効率 AC 230V、100%負荷 
12 V：89% (TYP) 
24 V：91% (TYP) 
48 V：91.5% (TYP)

漏洩電流 AC 230V入力時に < 275µA
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ファンレス/コンダクションクール

注文情報

型番 出力電圧 調整
範囲

出力電流 出力リップル 
P/P1

ライン + 負荷
レギュレーション

最小 最大

LCC250-12U-4P 12 V ±10% 0 A 20.8 A 1% ±2%

LCC250-12U-4PE3 12 V ±10% 0 A 20.8 A 1% ±2%

LCC250-12U-7P 12 V ±10% 0 A 20.8 A 1% ±2%

LCC250-12U-7PE3 12 V ±10% 0 A 20.8 A 1% ±2%

LCC250-24U-4P 24 V +14.6 / -15% 0 A 10.4 A 1% ±2%

LCC250-24U-4PE3 24 V +14.6 / -15% 0 A 10.4 A 1% ±2%

LCC250-24U-7P 24 V +14.6 / -15% 0 A 10.4 A 1% ±2%

LCC250-24U-7PE3 24 V +14.6 / -15% 0 A 10.4 A 1% ±2%

LCC250-48U-4P 48 V ±15% 0 A 5.2 A 1% ±2%

LCC250-48U-4PE3 48 V ±15% 0 A 5.2 A 1% ±2%

LCC250-48U-7P 48 V ±15% 0 A 5.2 A 1% ±2%

LCC250-48U-7PE3 48 V ±15% 0 A 5.2 A 1% ±2%

 1 0.1 µF セラミック・コンデンサと並列接続した 10 µF タンタル・コンデンサにより終端された出力ケーブル端で測定した出力リップル。

 2 出力リップル制限対応のため外付けコンデンサが必要。技術的参考資料・情報を参照してください。

 3 中国 CCC の認定は、型番に「-xxE」の拡張子がある機種でのみ有効。

 4 12 V 出力の CE102 準拠には外部フィルタが必要です。技術参考資料をご参照下さい。

電気的仕様

定格出力 12 V @ 20.83 A; 24 V @ 10.4 A; 
48 V @ 5.2 A

—

設定点 ± 0.2% 工場設定点

総合変動率 ± 2% ライン / 負荷 / 温度

定格負荷 最大250 W —

最小負荷 0 A 負荷 調整損失なし

容量性負荷 0-330µF / アンプ —

定出力電圧調整範囲 12 V: +10/-10%:  24 V: +14.6/-15%;  
48 V: +15%/-15%

VR2 を通じて調整

定出力電流調整範囲 +0 / -50% VR1 を通じて調整
定格 Vo から 80% の Vo までサポートされた CC モード

出力リップル / ノイズ 1% 注 1 参照

過渡応答 ± 5%V 最大過渡応答；
復帰 < 最大 500µs

1A /µs 時に 50% 負荷ステップ
50%~100% 負荷；AC 入力電圧 90~264 V、0~330 µF/ 
アンプの容量性負荷時に検証済みのステップ負荷

リモート・センス 出力ケーブル終端で DC ± 0.5V の安定したオフ
セットが可能

+SENSE ( 赤ワイヤ ), -SENSE ( 黒ワイヤ )

出力 ON/OFF 二次側にリファレンスしたリモート ON/OFF。
CN2 を通じてユーザー選択可能な正または負ロジ
ック。工場出荷時の初期設定は正ロジック。

ON/OFF ( オレンジワイヤ ), ON/OFF リターン  
( 白ワイヤ )

過電流保護（OCP） <150% lo 自動復帰

過電圧保護（OVP） 110% ~ 135% Vo ラッチング・モード；AC 入力再投入が必要

過熱保護（OTP） — 自動復帰；ヒカップ・モード

出力絶縁 4000VAC入力~出力；1500VAC入力~グラウンド；
500VAC 出力 ~ グラウンド

—
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総出力

600W

出力数

1

出力電圧

12、28、36、48 V

サイズ

4" x 9" x 1.57"

安全規格

■ UL + CSA 60950-1 / 60601-1 3rd Ed
■ TÜV 62368-1 / 60601-1
■ China CCC
■ CB スキーム 60950-1 / 60601-1 認証
■ UL 8750 / TUV EN 61347-1, -2-13 /  

IEC 61347-1, -2-13 (48 V 出力 )

LCC600
自然空冷/伝熱空冷実装
600W

特長

■ ベースプレート冷却方式 
■ ベースプレート動作温度  

-40 ~ 85°C 
■ 最大85°Cベースプレートまでゼ

ロデレーティング 
■ 出力可変 
■ 10.6 W/in3

■ 差動リモートセンス

■ EMI Class B

■ +5Vスタンバイ電圧@ 1.5A
■ フルDSP制御

■ オプションでIP65（“-4P”拡張子)
製品

■ オプションで277 VAC定格入力
（“H”拡張子)製品

■ アクティブ 電流シェア

■ PMBusTM

■ 業界/医療機器安全規格

電気的仕様

入力

入力レンジ 90-264 VAC (Uバージョン) 
180-305 VAC (Hバージョン)

周波数 50/60/440 Hz (機関認定47-63 Hz)

入力ヒューズ 両入力ラインに12.5A RMS (U拡張子)

突入電流 < 25A ピーク時

力率 0.99 (TYP)

ハ―モ二クス 準拠規格EN61000-3-2、Class A および C 
MIL-STD-461F EMI：CE101、CE102、CS101、 
CS114、CS115（外部フィルタ要）

入力電流 最大 < 10A RMS、100VAC時

保持時間 20ms（メインO/P @ 230VAC）

絶縁 PRI-SEC: 4kVAC (2X MOPP)  
PRI-CASE: 1.5kVAC (1X MOPP)  
SEC-CASE: 1.5kVAC (1X MOPP)

環境仕様

動作温度 -40 ~ 85°Cベースプレート

湿度 10% ~ 95%

動作高度 5,000m (16,402フィート)

衝撃 MIL-STD-810F 516.5 Procedure I, VI準拠

振動 MIL-STD-810F 514.5 CAT 4, 10

IP保護等級 IP65相当エンクロージャオプション（“4P”拡張子）

MTBF > 2,000,000 時間、25°C（SR-332 Issue 3）
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ファンレス/コンダクションクール

注文情報

型番1 AC 入力 出力セット
ポイント
(V)

セットポ
イント許
容誤差

調整範囲 出力電流 [A] 最大 O/P 標準効率2 スタンバイ
出力

ライン＋負
荷レギュレ
ーション

出力リ
ップル

最小 最大 出力電力 [W]

LCC600-48U-9P 90 - 264 48 ±0.5% 44 - 54 0 12.5 600 93% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-48H-9P 180 - 305 48 ±0.5% 44 - 54 0 12.5 600 93% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-36U-9P 90 - 264 36 ±0.5% 32 - 38 0 16.7 600 92% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-36H-9P 180 - 305 36 ±0.5% 32 - 38 0 16.7 600 92% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-28U-9P 90 - 264 28 ±0.5% 24 - 30 0 25 600 93.5% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-28H-9P 180 - 305 28 ±0.5% 24 - 30 0 25 600 93.5% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-12U-9P 90 - 264 12 ±0.5% 12 - 15 0 50 600 92% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

LCC600-12H-9P 180 - 305 12 ±0.5% 12 - 15 0 50 600 92% 5 VDC @ 1.5 A 2% 1%

 1 フライリード線付 IP65 等級のエンクロージャでは 拡張子 を“-9P”から“-4P”に変更。

  右アングル型フライリード線付 IP65 等級のエンクロージャでは 拡張子 を“-4P”から“-4PR”に変更（28, 36, 48 V 対象）。

  制御信号なしのケーブルの場合は、拡張子を“-4P”から“-4PV”に変更して下さい（28 V、36 V、48 V に適用）。 
 2 ハイライン、工場出荷時の出力電圧および全最大負荷時の標準効率。

 3 出力電圧設定が 24 V までの低圧の場合は、最大電流 25 A まで可能（最大電力は 600 W）。  
デフォルトの出力電圧 28 V の場合は、出力電流は最大 21.43 A（最大電力は 600 W）です。 
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総出力

1200 W

出力数

単出力

出力電圧

24, 28, 36, 48 Vdc

安全規格

■ UL + CSA: 62368-1
■ Demko: 62368-1
■ CB スキーム： 60950-1 and 62368-1
■ 中国 CCC
■ CE マーク 
■ UKCA マーク 

LCC1200
対流/伝導冷却実装
1200 W

特長

■ 高温下でも1200 Wフル出力

■ 広範な動作温度範囲 
（-40～85°C ベースプレート）

■ 出力可変

■ リモート出力 On/Off
■ AC_OK；DC_OK 信号

■ 5 V スタンバイ電圧

■ アクティブ電流シェア

■ 伝導冷却/ファンレス

■ I2C / PMBus
■ ITE 安全規格

■ アクティブ PFC（力率改善）

電気的仕様

入力

入力レンジ 90～264 VAC （安全定格：100～240 VAC）
127～374 VDC2

180～264 VACで1200 W
90～132 VACで700 W

周波数 47～63 / 440 Hz（安全定格：50/60 Hz）

入力ヒューズ シングルヒューズ

EMI/RFI3 FCC クラス B、CISPR22/EN55022 クラス B

突入電流 ≤ 25 A peak（264 VAC、周囲温度25°C、コールドス
タート、Xコンデンサを除く）

力率 0.99 (TYP)

ハ―モ二クス 準拠規格EN61000-3-2、Class A および C1

入力電流 < 8 Arms @ 180 VAC

保持時間 メイン出力(230 VAC)で最小20 ms 、100%負荷時

効率 230 VAC；100% 負荷時；28 VDC、93.5%公称
ベースプレート温度25°Cでの効率
（周囲温度35°C）

漏洩電流 < 3.5 mA 最大（IEC 62368-1基準による）

絶縁電圧 PRI-SEC：3,000 VAC
PRIシャーシ：1,500 VAC
SECシャーシ：500 VAC

 1 100%負荷でクラスCに適合。

 2 DC 入力定格は製品安全規格の一部ではありません。

 3 -9P ユニットには、EMI放射規格に適合するためAC入力ケーブルにスナップオンフェライトWurth pn 74271222（または同等

品）の使用を推奨します。
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ファンレス/対流冷却

環境仕様

動作温度 -40 ~ 85°Cベースプレート

保存温度 -40 ~ 85°C

湿度 10% ~ 95%

動作高度 16,402フィート(動作) / 50,000 ft（非動作時）

衝撃 MIL-STD-810F 516.5 Procedure I, VI準拠

振動 MIL-STD-810F 514.5 CAT 4, 10

防塵・防滴 IP65（品番サフィックス“-4P”の場合）

MTBF > 2 M 小時，25°C (按照 SR-332 Issue 3)

EMI耐性 EN61000-4-3、-4、-5、-8、-11 (Level 3)；EN61000-4-2 (Level 4)；EN55035に準拠

注文情報

シリーズ 公称出力電圧
調整範囲 セットポ

イント
Pout、最大 Iout、最大 出力リップル

ライン/負荷/温度レギュレ
ーション最小 最大

LCC1200-28U-9P24 24 24 24 ±0.5% 1200 50.0 1% 2%

LCC1200-28U-9P 28 24 30 ±0.5% 1200 42.9 1% 2%

予備モデル

LCC1200-36U-xxxx 36 32 38 ±0.5% 1200 33.3 1% 2%

LCC1200-48U-xxxx 48 44 54 ±0.5% 1200 25.0 1% 2%

*フライリード線付 IP65 等級のエンクロージャでは 拡張子 を“-9P”から“-4P”に変更

*コントロールケーブルを省く場合は、サフィックス“-4P”から“-4PV”に変更して下さい

*定電流の設定の場合は、サフィックス“CC”を追加して下さい（例、“-4PCC”；“-9PCC”）
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総出力

■ CX06S 600 W
■ CX06M 600 W

スロット

4, 4

冷却

ファンなし、対流冷却

パラメータ

215.9 mm x 114.3 mm x 39.1 mm
(8.5 インチ x 4.5 インチ x 1 U)

認証と準拠

医療用
■ IEC60601-1 第 3 版，  

IEC60601-1-2 第 4 版 (EMC)
■ デュアルヒューズ
■ 2 MOPP

産業用
■ IEC60950, IEC62368-1
■ SEMI F471

軍事 / 航空
■ MIL-STD-810G

1  入力電圧 > 180 VACでSEMI F47準拠。詳細は 
Advanced Energyにお問い合わせください。

CoolX®600シリーズ
ファンレス自然対流冷却モジュラー電源

ファンなし

■ 100%自然対流冷却で600 W

■ ベースプレート不要

■ 騒音や振動が皆無

信頼性

■ MTBF > 400,000時間は、従来最
長のソリューションよりも 25%
の向上

■ 高電圧入力サージからの保護 — 
ライン―アース間4 kVで過酷な環
境に対応

■ 逆エネルギー保護 — 防止ダイオ
ードが不要

■ 24 W常時ON補助電源出力

■ 高度5000mの安全認定

■ > 94%の効率

■ 5年保証

フレキシビリティ

■ アナログ及びデジタル管理 — 
PMBus™ 監視と制御機能

■ フィールド設定可能 — プラグアン
ドプレイパワー

■ 直列/並列接続で — より高電圧/ 
高電流を実現

■ 取り付けオプション ― ベース/ 
サイド及びDINレール取り付け

医療用

■ 臨床診断装置、医療用レーザ、 
透析装置、放射線画像診断、 
臨床化学

産業用

■ 試験と測定、産業機械、 
自動化機器、印刷、電気通信、
音響機器

Hi Rel（高信頼性）

■ 耐環境性電子機器、レーダー 
（艦載用及び地上用）、通信、 
試験と計測

特長

標準のアプリケーション

環境仕様

動作温度 -40～85℃、-20℃での動作は10分間の暖機による立
上がり時間が必要

保存温度 -40～85℃

ディレーティング ディレーティング曲線を参照

相対湿度 5～95% RH、結露なきこと

衝撃及び振動 MIL-STD-810G Method 514.6

高度 5000 m
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ファンレス/対流冷却

CoolX CoolMods 表
パラメータ Vnom (V) 設定点調整範囲 (V) Imax (A) 出力 (W)

単出力モジュール（1 スロット）

CmA 5 2.5 - 6.0 21.0 105

CmB1 12 6.0 - 15.02 15.0 180

CmC 24 15.0 - 28.0 8.3 200

CmD 48 28.0 - 50.43 4.2 200

高出力モジュール（3 スロット）

CmE4 24 24 - 25.2 25.0 550*

CmF4 48 48 - 50.4 12.5 550*

2出力モジュール（1 スロット）

CmG5 V1 24 3.0 - 30.0 3.0 90

 V2 24 3.0 - 30.0 3.0 90

CmH6 V1 5 3.0 - 6.0 6.0 36

 V2 24 3.0 - 30.0 3.0 90

ワイドトリムモジュール（1 スロット）

CmA-W01 5 1.0 - 6.0 21.0 105

CmB-W01 12 1.0 - 15.02 15.0 180

CmC-W01 24 2.0 - 28.0 8.3 200

CmD-W01 48 3.0 - 58.03 4.2 200

高電圧モジュール（1 スロット）

CmK7 200 175 - 205 0.6 132

 1 出力電圧13 V以上で調整される場合は、動的仕様は全負荷時には完全には適合しない可能性があります

 2 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 14 V
 3 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 56 V
 4 a) CoolPac1基につき高出力モジュール1基（CmEまたはCmF）のみが使用できます 

b)  高出力モジュールで負荷0%からのロード・トランジェントの場合、CoolPacの他モジュールには負荷変動に伴う動的な出力電圧変化の可能性があります。詳細やサポートに関しては、アプリケーションサポートに

ご連絡ください。

 5 CmG モジュールは、両出力の最大合計出力が120 Wです

 6 CmH モジュールは、両出力の最大合計出力が100 Wです

 * CoolPacの最大出力は高出力モジュール使用の場合で 550 Wです

 ** 入力電圧 > 180 VACでSEMI F47準拠。詳細はアドバンスドエナジーにお問い合わせ下さい

 7 CmK モジュールは、CmE またはCmF モジュールと同パックでは使用できません
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総出力

■ CX10S 1000 W
■ CX10M 1000 W

スロット

6, 6

冷却

ファンなし

パラメータ

259.5 mm x 164 mm x 40.6 mm
(10 インチ x 6.5 インチ x 1U)

認証と準拠

医療用
■ IEC60601-1 第 3 版，  

IEC60601-1-2 第 4 版 (EMC)
■ 2 MOPP
■ デュアルヒューズ

産業用
■ IEC60950, IEC62368-1
■ SEMI F471

軍事 / 航空
■ MIL-STD-810G

1.  入力電圧 > 180 VACでSEMI F47準拠。詳細は 
Advanced Energyにお問い合わせください。

CoolX®1000シリーズ
ファンレスインテリジェント1000 W モジュラー電源

ファンなし

■ 100%自然対流冷却で1000 W

■ ベースプレート不要

■ 騒音や振動が皆無

信頼性

■ MTBF > 2,900,000 時間

■ 高電圧入力サージからの保護 — 
ライン―アース間4 kVで過酷な環
境に対応

■ 逆エネルギー保護 — 防止ダイオ
ードが不要

■ 24 W スタンバイ出力

■ 高度5000mの安全認定

■ > 93%の効率

■ 5年保証

フレキシビリティ

■ アナログ及びデジタル管理 — 
PMBus™ 監視と制御機能

■ フィールド設定可能 — プラグアン
ドプレイパワー

■ 直列/並列接続で — より高電圧/ 
高電流を実現

■ 取り付けオプション ― ベース/ 
サイド及びDINレール取り付け

医療用

■ 臨床診断装置、医療用レーザ、 
透析装置、放射線画像診断、 
臨床化学

産業用

■ 試験と測定、産業機械、 
自動化機器、印刷、電気通信、
音響機器

Hi Rel（高信頼性）

■ 耐環境性電子機器、レーダー 
（艦載用及び地上用）、通信、 
試験と計測

特長

標準のアプリケーション

環境仕様

動作温度 -40～85℃、-20℃での動作は10分間の暖機による立
上がり時間が必要

保存温度 -40～85℃

ディレーティング CoolX1000 設計者マニュアルにあるディレーティン
グ曲線を参照

相対湿度 5～95% RH、結露なきこと

衝撃及び振動 MIL-STD-810G Method 514.6

高度 最大 5000 m
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ファンレス/対流冷却

CoolX CoolMods
単出力モジュール（1 スロット） Vnom (V) 設定点調整範囲 (V) Imax (A) 出力 (W)

CmA 5 2.5 - 6.0 21.0 105

CmB1 12 6.0 - 15.02 15.0 180

CmC 24 15.0 - 28.0 8.3 200

CmD 48 28.0 - 58.03 4.2 200

高出力モジュール（3 スロット）

CmE4 24 24 - 25.2 25.0 600

CmF4 48 48 - 50.4 12.5 600

2出力モジュール（1 スロット）

CmG5 V1 24 3.0 - 30.0 3.0 90

 V2 24 3.0 - 30.0 3.0 90

CmH6 V1 5 3.0 - 6.0 6.0 36

 V2 24 3.0 - 30.0 3.0 90

ワイドトリムモジュール（1 スロット）

CmA-W01 5 1.0 - 6.0 21.0 105

CmB-W01 12 1.0 - 15.02 15.0 180

CmC-W01 24 2.0 - 28.0 8.3 200

CmD-W01 48 3.0 - 58.03 4.2 200

高電圧モジュール（1 スロット）

CmK7 200 175 - 250 0.6 132

 1 出力電圧13 V以上で調整される場合は、動的仕様は全負荷時には完全には適合しない可能性があります

 2 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 14 V
 3 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 56 V
 4 a) CoolPac1基につき高出力モジュール1基（CmEまたはCmF）のみが使用できます 

b) 高出力モジュールで負荷0%からのロード・トランジェントの場合、CoolPacの他モジュールには負荷変動に伴う動的な出力電圧変化の可能性があります。詳細やサポートに関しては、アプリケーションサポートに

ご連絡ください。

 5 CmG モジュールは、両出力の最大合計出力が120 Wです

 6 CmH モジュールは、両出力の最大合計出力が100 Wです

 7 CmK モジュールが、CmEまたはCmF モジュールと同パックで使用されると、1つのモジュールスロットが空のままになります。
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総出力

■ CS10S 1000 W
■ CS10M 1000 W

出力電圧

24 V, 48 V

安全規格

医療用
■ IEC60601-1 第 3 版
■ 2 MOPP
■ デュアルヒューズ

産業用
■ IEC62368-1
■ ISO9001:2015
■ SEMI F471

1. 入力電圧 > 180 VACでSEMI F47準拠。詳細は 
Advanced Energyにお問い合わせください。

CS1000シリーズ
ファンレス、1U、高効率1000 W 単出力電源

ファンなし

■ 100%自然対流冷却で1000 W

■ ベースプレート不要

■ 騒音や振動が皆無

信頼性

■ 高電圧入力サージからの保護 — 
ライン―アース間4 kVで過酷な環
境に対応

■ 逆エネルギー保護 — 防止ダイオ
ードが不要

■ ユーザーが選択可能な (5 V /  
12 V) 24 W常時ON補助電源出力

■ N+1 冗長化が即可能

■ 並列接続でより高出力可

■ 低漏洩電流 (<150 uA) のオプション 

■ 高度5000mの安全認定

■ 起動状態（デフォルトONまたはデ
フォルトOFF）がプログラム可

■ > 94%の効率

■ 5年保証

フレキシビリティ

■ アナログ及びデジタル管理 — 
PMBus™ 監視と制御機能

■ 取り付けオプション：ベース/サイ
ド及びDINレール取り付け

医療用

■ 臨床診断装置、医療用レーザ、 
透析装置、放射線画像診断、 
臨床化学

産業用

■ 試験と測定、産業機械、 
自動化機器、印刷、電気通信、
音響機器

Hi Rel（高信頼性）

■ 耐環境性電子機器、レーダー 
（艦載用及び地上用）、通信、 
試験と計測

特長

標準のアプリケーション

環境仕様

動作温度 -40～85℃、-20℃での動作は10分間の暖機による立
上がり時間が必要

保存温度 -40～85℃

ディレーティング ディレーティング曲線を参照

相対湿度 5～95% RH、結露なきこと

高度 最大 5000 m

振動 810G：Method 514.6, Procedure I (General Vibration). 
Category 4 Common Carrier (US Highway truck 
vibration exposure) Fig.514.6C-1. 
Category 4 Composite 2 wheeled trailer vibration 
exposure, Fig.514.6C-2. 
Category 4 Composite wheeled vehicle vibration 
exposure, Fig.514.6C-3.
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ファンレス/対流冷却

CS1000-24 CS1000-48
出力 (W) 1000 1000

出力電圧 (V) 24 48

出力電流 (A) 41.6 20.8

医療規格 UL/EN60601-1, 3rd Edition Yes Yes

製品安全規格UL/EN62368, 2nd Edition Yes Yes

Vnom (V) 24 48

概要 対流冷却 U-チャネル 対流冷却 U-チャネル

出力電圧可変範囲 (V) 22 - 28 44 - 56

動的Vtrim 範囲 (V) 22 - 28 44 - 56

Iout Imax (A) 41.6 20.8

リモートセンス Yes Yes

パワーグッド Yes Yes

AC グッド Yes Yes
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低出力電源

特長

低出力電源
外部AC電源アダプタ

10 ~ 100W

全製品共通の機能 多くの製品の機能 AC入力 DC出力

■ ワイドレンジのAC入力
■ 高信頼性 MTBF (実証値)
■ 過負荷保護
■ 海外安全規格準拠 

■ 高調波電流規格 
EN61000-3-2に準拠

■ 医療機器安全規格準拠
■ 過熱保護機能
■ エナジースター/EP対応
■ DoEレベルVI 
■ EU CoC v5ティア2

■ 壁取り付けタイプ
 - 米国向け - 2Pプラグ
 - 中国向け - 2Pプラグ
 - 欧州向け - 2Pプラグ
 - 英国向け - 3Pプラグ
 -  オーストラリア向け - 2Pプラグ
 - 韓国向け – 2Pプラグ
 - 日本向け – 2Pプラグ
 - 相互互換性
■ 卓上タイプ 
 -  IEC320 3Pプラグ (C14)と (C6)

■ 単出力 
 - 2.5 mm 樽型プラグ

低出力電源

出力電力
出力

サイズ W x L x H (mm) 型番
V1 V2 V3

10W DA10-Mシリーズ（レベルVI）

5 V @ 2 A 1.10 x 2.36 x 2.14 インチ  
(28 x 60 x 54.3) DA10-050AU-M 

5 V @ 2 A 1.10 x 2.36 x 2.48 インチ
(28 x 60 x 63.1) DA10-050EU-M

5 V @ 2 A 1.98 x 2.36 x 1.90 インチ
(50.2 x 60 x 48.3) DA10-050UK-M

5 V @ 2 A 1.10 x 2.36 x 1.99 インチ
(28 x 60 x 50.6) DA10-050US-M

5 V @ 2 A 1.1 x 2.36 x 2.06 インチ
(28 x 60 x 52.3) DA10-050MP-M1

5 V @ 2 A 1.1 x 2.36 x 2.06 インチ
(28 x 60 x 52.3) DA10-050MP-M2.12

5 V @ 2 A 1.1 x 2.36 x 2.06 インチ
(28 x 60 x 52.3) DA10-050MP-M4023

24W AD24（レベルVI）
12 V @ 2 A 1.89 x 4.13 x 1.3 インチ

(48 x 105 x 33)
AD2412N3L-VI

100W DP100シリーズ（レベルVIとPoEの絶縁）

54 V @ 1.85 A 6.14 x 2.56 x 1.46 インチ
(156 x 65 x 37.2)

DP10054P3L

オプション

 1 互換 AC プラグ：別途購入の必要あり

 2 2.1 x 5.5 mm 樽型プラグ

 3 µUSB コネクタ
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医療機器用AC-DC電源

医療機器用AC-DC電源
~ 24000W
Advanced Energyは、安全アースに対する低漏洩電流および高絶縁機能を求められる医療機器向けに、認証済みの広範なAC-DC電源製品を製
造しています。下記にリストアップした電源製品は非患者向けの重要なアプリケーションのために開発されたもので、バイオ/ライフサイエ
ンス、医療、歯科、画像処理機器のほか、免疫検査、体外診断装置、超音波および質量分析などの検査機器が含まれます。こうしたすべての
電源製品は高効率のスイッチング・モード設計で、EN60601-1の医療機器安全規格に準拠しています。

特長

全製品共通の機能 多くの製品の機能 
■ 業界標準パッケージサイズ
■ ワイドレンジのAC入力電圧
■ リモート・センス対応
■ 可変出力電圧
■ 出力故障監視機能

■ 周囲温度50°Cまで全出力
■ 高信頼性 MTBF (実証値)
■ 過電圧保護
■ 過負荷保護
■ EMIノイズ・フィルタ内蔵

■ 医療安全規格準拠
■ 海外安全規格準拠
■ 周囲温度70°Cまでデ

ィレーティング動作

■ 高調波電流規格 EN61000-3-2 に準拠
■ 5 V/12 V 出力に対する出力電圧監視機能
■ 独立した4出力に対するワイドな出力電

圧調整範囲
■ 並列運転時の電流シェアー
■ 単出力製品におけるワイドな出力電圧調

整範囲
■ 電圧モニタ/データロギング
■ リアルタイムパラメトリック調整/制御

医療機器用AC-DC電源

出力電力 出力

[強制空冷時]   自然空冷時 V1 V2 V3 V4 サイズ W x L x H (mm) 型番

[40W] 25W NPS20-Mシリーズ3

1

5 V @ 5 A [8 A]2 2 x 4 x 1 インチ
(50.8 x 101.6 x 25.4)

NPS22-M

12 V @ 2.1 A [3.3 A]2 NPS23-M

15 V @ 1.7 A [2.7 A]2 NPS24-M

24 V @ 1 A [1.8 A]2 NPS25-M

48 V @ 0.52 A [0.84 A]2 NPS28-M

[55W] 40W LP40-Mシリーズ3 

1

5 V @ 8 A [11 A]2 3 x 5 x 1.2 インチ
(76.2 x 127 x 30.5)

LPS42-M

12 V @ 3.3 A [4.5 A]2 LPS43-M

15 V @ 2.6 A [3.6 A]2 LPS44-M

24 V @ 1.6 A [2.3 A]2 LPS45-M

5 V @ 4 A [5 A] 12 V @ 2 A [2.5 A] -12 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT42-M

5 V @ 4 A [5 A] 15 V @ 2 A [2.5 A] -15 V @ 0.5 A [0.7 A] LPT45-M

[60W] 45W NPS40-Mシリーズ3 

1

5 V @ 8 A [11 A]2 2 x 4 x 1 インチ
(50.8 x 101.6 x 25.4)

NPS42-M

12 V @ 3.75 A [5 A]2 NPS43-M

15 V @ 3 A [4 A]2 NPS44-M

24 V @ 1.9 A [2.5 A]2 NPS45-M

48 V @ 0.94 A [1.25 A]2 NPS48-M

オプション

 [    ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション　カバー/外装ケース

 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。
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医療機器用AC-DC電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時]   自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[55W] 45W NPT40-Mシリーズ3

1
5 V @ 5 A [8 A] 12 V @ 2.5 A [3 A] -12 V @ 0.5 A [0.7 A] NPT42-M

5 V @ 5 A [8 A] 15 V @ 2 A [2.4 A] -15 V @ 0.5 A [0.7 A] NPT43-M

5 V @ 5 A [8 A] 24 V @ 1 A [1.5 A] 12 V @ 0.5 A [0.7 A] NPT44-M

[60W] 60W NPS60-Mシリーズ3

  5 V @ 11 A2 2 x 4 x 1 インチ NPS62-M

12 V @ 5 A2 (効率レベル VI) NPS63-M-006

15 V @ 4 A2 NPS64-M

24 V @ 2.5 A2 NPS65-M

[80W] 60W LP60-Mシリーズ3 
12 V @ 5 A [6.7 A]2 3 x 5 x 1.65 インチ

(76.2 x 127 x 41.9)
LPS63-M

15 V @ 4 A [5.3 A]2 LPS64-M

24 V @ 2.5 A [3.3 A]2 LPS65-M

5 V @ 7 A [8 A] 12 V @ 3 A [3.5 A] -12 V @ 0.7 A [1 A] LPT62-M

5 V @ 7 A [8 A] 15 V @ 2.8 A [3.3 A] -15 V @ 0.7 A [1 A] LPT63-M

[130W] LPT100-Mシリーズ3

3.3 V @ [18 A] 5 V @ [9 A] 12 V @ [2.3 A] 2 x 4 x 1.28 インチ
(50.8 x 101.6 x 32.7)

LPT101-M

5 V @ [18 A] 12 V @ [9 A] -12 V @ [2 A] LPT102-M

5 V @ [18 A] 15 V @ [7.2 A] -15 V @ [1.5 A] LPT103-M

5 V @ [18 A] 24 V @ [3 A] 12 V @ [2.3 A] LPT104-M

[150W] 100W LPS100-Mシリーズ3

5 V @ 16 A [24 A]2 2 x 4 x 1.29 インチ
(50.8 x 101.6 x 33)

LPS102-M

12 V @ 8.3 A [12.5 A]2 LPS103-M

15 V @ 6.7 A [10 A]2 LPS104-M

24 V @ 4.2 A [6.3 A]2 LPS105-M

48 V @ 2.1 A [3.1 A]2 LPS108-M

54 V @ 1.85 A [2.8 A]2 LPS109-M

[150W] 100W TLP150シリーズ3

12 V @ 12.5 A2 3 x 5 x 1.25 インチ TLP150N-
99S12J 4

24 V @ 6.3 A2 (177.8 x 101.6 x 31.75) TLP150N-
99S24J 4

1

1

1

1

1

オプション

 [    ] 内は 30CFM 風量の強制空冷時における定格出力電力

 1 オプション カバー/外装ケース (サイズについてはデータシートを参照)
 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。

 4 スタンバイ出力およびリモート ON/OFF 制御のオプション製品を注文する際は型番の末尾の「J」を「FJ」に置き換える。(例：TLP150N-99S12FJ)
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医療機器用AC-DC電源

出力電力 出力 サイズ W x L x H 
(mm) 型番

[強制空冷時] 自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[175W] 110W LP170-Mシリーズ3

5 V @ 22 A [35 A]2 (2.5-6 V) 4.25 x 8.5 x  
1.5 インチ
(108 x 215.9 x 
38.1)

LPS172-M

12 V @ 9.1 A [15 A]2 (6-12 V) LPS173-M

15 V @ 7.3 A [12 A]2 (12-24 V) LPS174-M

24 V @ 4.5 A [7.5 A]2 (24-54 V) LPS175-M

[200W] 100W LPQ200-Mシリーズ3

3.3 V @ 13 A [18 A] 5 V @ 13 A [18 A] 12 V @ 5 A [9 A] -12 V @ 1 A [2 A] 3 x 5 x 1.32 インチ
(76.2 x 127 x 
33.6)

LPQ201-M
5 V @ 13 A [18 A] 12 V @ 5 A [9 A] 24 V @ 1.5 A [3 A] -12 V @ 1 A [2 A] LPQ202-M

[250W] 125W LPS200-Mシリーズ3

5 V @ 20 A [40 A]2 3 x 5 x 1.32 インチ
(76.2 x 127 x 
33.6)

LPS202-M

12 V @ 10.3 A [20.8 A]2 LPS203-M

15 V @ 8.3A [16.6 A]2 LPS204-M

24 V @ 5.2 A [10.4 A]2 LPS205-M

48 V @ 2.6 A [5.2 A]2 LPS208-M

[250W] 155W CPS250-Mシリーズ3

12 V @ 12.92 A [20.83 A] 2 x 4 x 1.3 インチ
(50.8 x 101.6 x 
32.8)

CPS253-M

24 V @ 6.45 A [10.42 A] CPS255-M
48 V @ 3.23 A [5.21 A] CPS258-M

[360W] 240W LPS360-Mシリーズ3

12 V @ 20 A [30 A]2 3 x 5 x 1.3 インチ
(76.2 x 127 x 33)

LPS363-M 

15 V @ 16 A [24 A]2 LPS364-M

24 V @ 10 A [15 A]2 LPS365-M

36 V @ 6.25 A [11.25 A]2 LPS366-M

48 V @ 5 A [7.5 A]2 LPS368-M

[250W] 250W LCC250シリーズ

12 V @ 20.8 A 4 x 7 x 1.1 インチ
(101.6 x 177.8 
x 28)

LCC250 の
セクション
を参照
 

24 V @ 10.4 A
48 V @ 5.2 A

[600W] 600W LCC600シリーズ 
12 V @ 50.0 A 4 x 9 x 1.57 インチ

(101.6 x 228.6 
x 40) LCC600 の

セクション
を参照

28 V @ 21.4 A

36 V @ 16.7 A

48 V @ 12.5 A

[600W] 600W CoolX600シリーズ

5, 12 V  8 出力 8.5 インチ x  
4.5 インチ x 1U 
(215.9 x 114.3  
x 39.1)

CoolX600 の
セクションを
参照

1

1

オプション

 1 オプション カバー/外装ケース (サイズについてはデータシートを参照)
 2 フローティング出力

 3 この製品は電源コンポーネントで、他の機器への組み込みは専門の作業者のみが行うことができ、単体製品として動作することはできません。該当する規格のEMC準拠はシステムレベルで検証される必要がありま

す。当製品の販売対象はOEMメーカー、システムインテグレータで配給元経由も含まれます。エンドユーザーは販売対象ではありません。
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医療機器用AC-DC電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時]  自然空冷時 V1 V2 V3 V4

[650W] 400W CNS650シリーズ3

12 V @ 54.2 A 4 x 7 x 1.6 インチ  
(101.6 x 177.8 x 40.6)

CNS653-ME

12 V @ 54.2 A [30.8 A] 3.8 x 6 x 1.3 インチ  
(101.6 x 152.4 x 34.1) CNS653-MF 

12 V @ 54.2 A [33.3 A] 4 x 6 x 1.5 インチ
(101.6 x 152.4 x 39)

CNS653-MU

24 V @ 27.1 A [16.7 A] CNS655-MU
48 V @ 13.5 A [8.3 A] CNS658-MU

[300W] LCM300 大容量フロント・エンド

12-60 V 単出力 1.61 x 4.0 x 7.0 インチ
(4.09 x 101.6 x 177.8)

LCM300 のセクシ
ョンを参照

[600W] LCM600 大容量フロント・エンド

12-60 V 単出力  4.5 x 7.5 x 2.4 インチ
(114.3 x 190.5 x 62) 

LCM600 のセクシ
ョンを参照

[1000W] LCM1000 大容量フロント・エンド

12-52.8 V 単出力  2.5 x 5.2 x 10.0 インチ
(63.5 x 132.1 x 254) 

LCM1000 のセク
ションを参照

[1000W] CoolX1000シリーズ

1-58 V 12 出力  10 インチ x 6.5 インチ x 1U
(259.5 x 164 x 41) 

CoolX1000 のセク
ションを参照

[1000W] CS1000シリーズ

24, 48 V 単出力  10 インチ x 6.5 インチ x 1U
(259.5 x 164 x 41) 

CS1000 のセクシ
ョンを参照

[1800W] CoolX1800シリーズ

1-58 V 12 出力 10.5 インチ x 5 インチ x 1U 
(262 x 127 x 41)

CoolX1800 のセク
ションを参照 

[最大 1200W] UltiModシリーズ

1-58 V 12 出力 UX4:10 インチ x 10.3 インチ 
x 1U (260 x 89 x 41) 
UX6:10 インチ x 5 インチ  
x 1U (260 x 127 x 41)

UltiMod のセクシ
ョンを参照

[1500W] LCM1500 大容量フロント・エンド

12-52.8 V 単出力  2.5 x 5.2 x 10.0 インチ
(63.5 x 132.1 x 254) 

LCM1500 のセク
ションを参照
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医療機器用AC-DC電源

出力電力 出力
サイズ W x L x H (mm) 型番

[強制空冷時]  自然空冷時 V1 V2 V3 V4

最大 1800W Micro MPシリーズ 
1.8-60 V 1～12 出力 （フルコンフィ

ギュラブル）
04/09: 1.57 x 3.5 x  
10.0 インチ 4 スロット
10/16: 1.57 x 5.0 x  
10.0 インチ,  6 スロット

µMP のセクション
を参照

最大 1500W Intelligent MPシリーズ

2-60 V 1～21 出力 フルコンフィギ
ュラブル・イン
テリジェント

iMP4: 2.5 x 5 x 10 インチ 
(63.5 x 127 x 254 mm)  
5 スロット
iMP8:  2.5 x 7 x 10 インチ 
(63.5 x 177.8 x 254 mm) 
6 スロット
iMP1: 2.5 x 7 x 11 インチ 
(63.5 x 203.2 x 279.4 mm) 
7 スロット

iMP のセクション
を参照

[3000W] LCM3000 大容量フロント・エンド

12-48 V 単出力 2.5 x 7.0 x 10.9 インチ LCM3000 のセク
ションを参照

1500-4920W Intelligent VSシリーズ

2-60 V 1～42 出力 フルコンフィギ
ュラブル・イン
テリジェント

iVS1/6: 5 x 5 x 11 インチ 
( 127 x 127 x 179.4 mm) 
9 スロット
iVS3/8/8H: 5 x 8 x  
11 インチ ( 127 x 203.2 x 
179.4 mm) 14 スロット

iVS のセクション
を参照

最大 24000W 高精度高出力電源システム

0.12-300 V 最大 8 出力 フルコンフィギ
ュラブル・イン
テリジェント

5.22 x 19 x 27.9 インチ
(132.5 x 482.6 x 708.3)

iHP のセクション
を参照
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総出力

■ UX4 600 W
■ UX6 1200 W

スロット

4, 6

安全規格

医療用
■ UL/EN60601-1 第 3 版
■ UL/EN60601-1-2 第 4 版 (EMC)

産業用
■ UL/EN60950 第 2 版

UltiModシリーズ
ユニークなフレキシビリティ、比類ないパフォーマンス、ずば
抜けたコスト

■ 最大91%の最高の効率

■ ユーザー及びフィールド設定

■ 標準の医療用機能

■ 漏洩電流 < 300 µA  
（< 150 µA オプション）

■ 2 MOPP
■ 4 KV 絶縁

■ 最低度の騒音

■ -40°Cの起動時温度

■ オプションのラグド強化仕様

■ 振動：MIL-STD-810G

■ 最小負荷不要

■ 超薄型< 1U 高
■ 全出力フルフローティング

■ シリーズ/並列でのマルチ出力

■ 絶縁型5 V スタンバイ電圧

■ アクティブ PFC（力率改善）

■ 製品オプション：絶縁保護コーテ
ィング、低漏洩電流、コネクタ
ー、ケーブル及び実装オプショ
ン、リバースファンのラグド強化

特長

医療用

■ 臨床診断装置、透析装置、医療用
レーザ、放射線画像診断、臨床化 

産業用

■ 試験と測定、産業機器、自動化及
び音響機器、印刷、電気通信

標準のアプリケーション
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ULTIMODシリーズ

注文情報

型番 Vnom (V) 設定点調整範囲 動的Vtrim 範囲 (V) Imax (A) 出力 (W) リモートセンス パワーグッド 

XgA 12.0 10.8 - 15.6 — 12.5 150 — —

XgB 24.0 19.2 - 26.4 — 8.3 200 — —

XgC 36.0 28.8 - 39.6 — 5.6 200 — —

XgD 48.0 38.5 - 50.4 — 4.2 200 — —

XgE/Xg7 24.0 5.0 - 28.0 — 5.0 120 — —

XgF/Xg8    (v1) 24.0 5.0 - 28.0 — 3.0 72 — Yes

(v2) 24.0 5.0 - 28.0 — 3.0 72 — Yes

XgG 2.5 1.5 - 3.6 1.15 - 3.6 40.0 100 Yes Yes

XgH 5.0 3.2 - 6.0 1.5 - 6.0 36.0 180 Yes Yes

XgJ 12.0 6.0 - 15.0 4.0 - 15.0 18.3 220 Yes Yes

XgK 24.0 12.0 - 30.0 8.0 - 30.0 9.2 220 Yes Yes

XgL 48.0 28.0 - 58.0 8.0 - 58.0 5.0 240 Yes Yes

Xg1 2.5 1.5 - 3.6 1.15 - 3.6 50.0 125 Yes Yes

Xg2 5.0 3.2 - 6.0 1.5 - 6.0 40.0 200 Yes Yes

Xg3 12.0 6.0 - 15.0 4.0 - 15.0 20.0 240 Yes Yes

Xg4 24.0 12.0 - 30.0 8.0 - 30.0 10.0 240 Yes Yes

Xg5 48.0 28.0 - 58.0 8.0 - 58.0 6.0 288 Yes Yes

XgM 5.0 3.2 - 6.0 1.0 - 6.0 40.0 200 Yes Yes

XgN 12.0 6.0 - 15.0 1.0 - 15.0 20.0 240 Yes Yes

XgP 24.0 12.0 - 30.0 1.0 - 30.01 10.0 240 Yes Yes

XgQ 48.0 24.0 - 58.0 1.0 - 58.02 6.0 288 Yes Yes

XgR 24.0 12.0 - 30.0 8.0 - 30.0 10.0 240 — Yes 

XgT 48.0 28.0 - 58.0 8.0 - 58.0 6.0 288 — Yes

環境仕様

パラメータ 条件/概要 最小 公称 最大 単位 

動作温度 -20°C以下での動作は10分間の暖機による立上がり時間が必要 -40 — 70 °C

保存温度 -40 — 85 °C

ディレーティング ディレーティング曲線を参照 — — — —

相対湿度 結露なきこと 5 95 % RH

騒音 測定基準距離1m；UX4/UX6。カタログ58P参照 — 39.8/42.7 — dBA

衝撃 60 — — G

振動 MIL-STD 810G — — — —

高度 動作時：2000 m、保存時：8000 m — — — —

 1 入力電圧 > 160 VACでSEMI F47準拠。詳細はAdvanced Energyにお問い合わせください。

 2 構成、注文、連絡先情報はwww.advancedenergy.com をご覧ください。
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総出力

~ 1500W

入力電圧

■ AC 85~264 V
■ DC 120~300 V

出力数

~ 21

安全規格

■ UL UL60950/UL2601
■ CSA CSA22.2 No. 234 Level 5
■ VDE EN60950/EN60601-1
■ BABT  EN60950/EN60601 BS7002 に準

拠
■ CB 認定書 / レポート
■ CE LVD 指令に適合

Intelligent MPシリーズ
最適なフレキシビリティを実現するインテリジェント・モジュ
ール電源
~ 1500W

特長

■ フル医療安全規格 EN60601-1準拠
■ インテリジェントI2C制御
■ 全出力における調整出力電圧(マニ

ュアルまたはI2C制御)
■ 各種入力電圧/出力電圧のラインア

ップ(収納ケース/モジュール)、動
作状態「OK」出力信号/LED 表示

■ インヒビット/イネーブルのライン
ナップ

■ 出力電圧 UP/DOWN のシーケンス
設定可能

■ 電流制限設定可能(垂下電流特性ま
たは定電流特性)

■ 高出力密度 (8.8W /in3)
■ インテリジェントな強制空冷ファ

ン(回転速度/故障モード検出機能)
■ Webサイトからダウンロード可能

な制御用ソフトウェア
■ ユーザー設置可能なオプション・

ファンを準備
■ マイクロプロセッサ制御によるア

クティブな突入電流保護機能つき
PFC

■ I2Cによる出力電圧、電流、温度監
視機能 

■ I2Cを介した電圧、電流制限、イン
ヒビット/イネーブルのプログラム
化が可能

■ 保持時間延長のオプション・モジ
ュール (SEMI F47に準拠)

■ CAN BUS および RS-485 インタフ
ェース・オプション 

■ 低漏洩電流 (< 300 µA)
■ 標準MPシリーズ製品より50%以上

向上した電力密度
■ 標準MPシリーズ製品との後方互換

性
■ 同期用外部スイッチング周波数入

力端子
■ 好みに合わせたオプション基板コ

ーティング
■ 産業用、広い周囲温度範  

(-40 ~ +70°C)
■ 予備用負荷電流不要
■ 産業用衝撃/振動仕様対応 (> 50G)

電気的仕様

入力

入力電圧範囲  AC 85~264 V DC 120~350 V 
(医療機器に使用する場合の電圧制限値はDC 300V)

周波数 47~63 Hz (iMP1 47~440 Hz)

突入電流 ソフトスタートにおいて最大40A (p-p)

効率 フルケース負荷時に最大85% (TYP)

力率 0.99 (TYP)は EN61000-3-2に適合 (440 Hz 時は N/A)

ターンオン時間 AC入力ON後2秒 (TYP)、インヒビット/イネーブル制
御において150ms (TYP)、遅延時間のプログラム設定
可能；50msの内部ターンオン遅延 (2出力のみ)

EMI フィルタ CISPR 22/EN55022 Level“B”

漏洩電流 AC 240V時に最大300 µA; 47~63 Hz

放射 EMI CISPR 22/EN55022 Level“B”

瞬時停止保持時間 最小20ms (各AC入力電圧対応) オプションHUPモジ
ュールにより34msの瞬停時間延長が可能 (SEMI F47
準拠)

AC OK  出力安定性が喪失する少なくとも5ms以前に信号発生
(50Hzから全周波数において対応) (AC 90Vにおける 
>750WのiMP4には非対応）

高調波歪み EN61000-3-2に適合
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iMP ソフトウェアは、ユーザーによる iMP 電源ユニット (PSU) へ
のアクセスを可能にします。iMP ソフトウェアの機能は、PSU と
インラタクティブ制御機能から収集された情報を iMP 電源の基本
機能に対して提供することです。 

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70°Cの周囲温度。
+50 ~ +70°C間の出力ディレーティ
ングは2.5%/°C 
(-20°Cのスタートアップ時)。1/2負
荷後の完全仕様に適合。

保存温度 -40 ~ +85°C 

EMI 耐性 EN61000-4の -2, -3, -4, -5, -6, -8, 
-11 Level 3に準拠。

湿度 動作時；結露のない状態において
10%~95% RH

振動 IEC68-2-6 から IEC721-3-2のレベ
ルまで

MTBF(実証値) 最大負荷、AC 220V、周囲温度  
25°Cの状態において>550,000 時間

電気的仕様（続き）

入力

絶縁 EN60950 及びEN60601に適合 
入力－出力、入力－グラウンド：2000 VAC； 
入力－グラウンド：400 VDC 
1 MOPP 一次側－グラウンド、2 MOPP 一次側－二次
側に適合

グローバルインヒビット/イネ
ーブル

TTL 信号のロジック“1”とロジック“0”のラインナ
ップを準備

入力ヒューズ (内蔵) iMP4: 16A, iMP8: 20A, iMP1: 25A (両入力1次側ライン)

保証期間 3年

出力

調整可能範囲1 全出力電圧において最小±10% 
(各モジュールの出力電圧調整はI2Cによる)

マージン 定格出力の±4-6% アナログ (単出力モジュールのみ
対応)

総合変動率 最大 0.4% または 20mV (1500W モジュールにおいて
最大 1%、36Wモジュールにおいて最大 4%)

リップル RMS：0.1% または 10 mV のいずれか大きい方 
Pk-Pk：1.0% または 50 mV のいずれか大きい方 
(測定は 20 MHz 帯域幅で観測)

ダイナミック応答 25%の負荷ステップにおいて < ±2% または 100mV

復帰時間 1%以内の復帰において <300 µs

過電流保護2 I2C による設定が可能 (ただし校正が必要)、単出力お
よび2出力モジュールのメイン出力において最大定格
出力電流105%~120%、2出力モジュールの補助出力に
おいて最大定格出力電流の105%~140%を保護 

短絡保護 連続性短絡保護 
短絡開放後、自動復帰

過電圧保護1 I2Cを介した設定が可能

- 単出力モジュール 
- 2出力モジュール 
- 3出力モジュール

2-5.5 V 122~134%; 6-60 V 110~120% 
2-6 V 122~134%; 8-28 V 110~120%

逆電圧保護 定格出力電流の100%まで保護

過熱保護1  
(OTP および OTW)

I2Cを介した設定が可能内部温度が安全動作範囲を超え
た時、全出力の動作が停止。動作停止寸前に5ms超の
AC OK信号が発生

リモート・センス  0.5Vまでの電圧降下を補正 (3出力モジュールは非対応)

並列運転時の電流シェアー 定格総出力電流の2%の範囲内における電流シェアー

DC OK1 定格出力電圧の±5%の範囲。 I2Cによる設定が可能

最小負荷 不要

装置設定バイアス電圧 最大1.0A時にDC 5V。AC 入力ON時において常時出力 
(2.0A 電流オプション可能)

モジュール・インヒビット1 I2Cを介した設定と制御が可能

スイッチング周波数 250kHz (外部同期信号も可能)

出力間絶縁 > 1MΩ, 500V

 1 I2C を介した制御が可能

 2 I2C を介した制御が可能、ただし負荷による校正が必要
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INTELLIGENT中出力電源

出力モジュール ラインナップ

モジュール・コード 1 2 3 5 4
3出力

モジュール・タイプ 単出力 単出力 単出力 単出力 2出力

最大出力電力 210 W 360 W 750 W 1500 W 144 W 36 W

最大出力電流 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 2 A
出力可能電圧1 2-60 V 2-60 V 2-60 V 2-60 V 2-28 V 2-28 V

標準増加出力電圧数 25 25 25 18 16 18

リモート・センス Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

リモート・マージン1 Yes Yes Yes Yes No No No

V - プログラム - I2C 制御1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

アクティブ電流シェアー Yes Yes Yes Yes Yes No No

モジュール・インヒビット- I2C 制御1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

モジュール・インヒビット - アナログ Yes Yes Yes Yes No No No

過電圧/過電流保護1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

最小負荷の必要性 No No No No No No No

各 iMP 占有スロット数 1 2 3 4 1 1

出力モジュール電圧/電流

電圧
電圧 
コード

単出力モジュール・コード 2出力3 3出力 I2C
調整電圧範囲4

1 2 3 55 V1 V2 – – –
2 V A 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 1.8-2.2
2.2 V B 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 2.0-2.4
3 V C 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 2.7-3.3
3.3 V D 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 3.0-3.6
5 V E 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 4.5-5.5
5.2 V F 35 A 60 A 144 A 288 A 10 A 10 A — — 2 A 4.7-5.7
5.5 V G 34 A 58 A 136 A 273 A 10 A 10 A — — 2 A 5.0-6.1
6 V H 23 A 42 A 97.5 A 250 A 10 A2 10 A2 — — 2 A 5.4-6.6
8 V I 20 A 36 A 84.4 A 140 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 7.2-8.8
10 V J 18 A 32 A 75 A 140 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 9.0-11.0
11 V K 17 A 31 A 68 A 136.3 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 9.9-12.1
12 V L 17 A 30 A 62.5 A 125 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 10.8-13.2
14 V M 14 A 21 A 53.5 A 107 A 9 A 4 A 1 A 1 A 1 A 12.6-15.4
15 V N 14 A 20 A 50 A 100 A 8 A 4 A 1 A 1 A 1 A 13.5-16.5
18 V O 11 A 19 A 41.6 A 83.3 A — — — 0.5 A 0.5 A 16.2-19.8
20 V P 10.5 A 18 A 37.5 A 75 A — — — 0.5 A 0.5 A 18.0-22.0
24 V Q 8.5 A 15 A 30 A 62.5 A 4 A 2 A — 0.5 A 0.5 A 21.6-26.4
28 V R 6.7 A 11 A 26.8 A 53.5 A 3 A 2 A — 0.5 A 0.5 A 25.2-30.8
30 V S 6.5 A 11 A 25 A 50 A — — — — — 27.0-33.0
33 V T 6.2 A 10.9 A 22.7 A 35.8 A — — — — — 29.7-36.3
36 V U 5.8 A 10 A 20.8 A 35.8 A — — — — — 32.4-39.6
42 V V 4.2 A 7.5 A 16 A 35.7 A — — — — — 37.8-46.2
48 V W 4 A 7.5 A 15.6 A 31.2 A — — — — — 43.2-52.8
54 V X 3.7 A 6 A 13.9 A 27.7 A — — — — — 48.6-59.4
60 V Y 3.5 A 6 A 12.5 A 25 A — — — — — 54.0-66.0
お問い合わせください

非標準 Z 35 A 60 A 150 A — — 10 A — — — 2.3-2.6
非標準 Z 35 A 60 A 150 A — — 10 A — — — 3.7-4.4
非標準 Z 20 A 36 A 80 A 140 A — 8 A — — — 6.7-7.1
 1 プログラム可能

 2 6 V までの拡張範囲についてはお問い合わせください

 3 2 出力モジュールの出力負荷においては 144 W を超えないこと

 4 単出力モジュールのみ

 5 MP1 のみ適用

iMP4  
最大スロット数

iMP8 
最大スロット数
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 5 iMP1 
最大スロット数

並列コード

7 6 5 4 3 2 1
0 = 非並列

1 = 1 & 2

2 = 2 & 3

3 = 3 & 4

4 = 4 & 5

5 = 3 & 4 & 5

6 = 5 & 6

7 = 4 & 5 & 6

8 = 6 & 7

9 = 3 & 4, 6 & 7

A = 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6

C = 2 & 3, 4 & 5

E = 4 & 5, 5 & 6

表記のない電流に増加させる場合は、モジュー
ルの並列接続により可能 (選択した各モジュー
ルの電流を追加)。
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注文情報

以下のサンプルは 12 V @ 62.5 A；5 V @ 60 A；24 V @ 8.5 A；12 V @ 10 A；12 V @ 4 A で 1500 W の場合、オプションなし

  iMP11 - 3L0 - 2E2 - 1Q1 - 4LL0 - 00  - A - ###
ケース サイズ (mm)
4 = 2.5" x 5" x 10"; 750-1100 W, 5スロット
 (63.5 x 127 x 254)
8 = 2.5" x 7" x 10"; 1000-1200 W, 6スロット
 (63.5 x 177.8 x 254)
1 = 2.5" x 8" x 11"; 1200-1500 W, 7スロット
 (63.5 x 203.2 x 279.4)

1: iMP の末尾「E」IEC入力オプション。
例：iMP4E
(iMP1、iMP8 は対応なし)

モジュール コード
モジュール/電圧/オプションコード
モジュール コード：
(なし) = 36 W 3 出力 (1スロット)
1 = 210 W 単出力 (1スロット)
2 = 360 W 単出力 (2スロット)
3 = 750 W 単出力 (3スロット)
4 = 144 W 出力 (1スロット)
5 = 1500 W 単出力 (4スロット)
6 - 9 = 予備

電圧コード
上記表のモジュール出力電圧/ 
電流を参照

オプション・コード
0 = 標準
1 = モジュール・イネーブル
2 = 定電流
3 = 1 & 2 の合体
4 = 標準使用 
      (非インテリジェント・ケース)
5 =  1500 W 向けシャットダウン・

モード
6 = 1 & 5 の合体
7 - 9 = 予備

ケース オプション コード

1 桁目
0 - 9 = 並列コード
(上記表の並列コードを参照)

2 桁目
0 = オプションなし
1 = ファン逆付き
3 = グローバル・イネーブル
4 =  空冷ファン OFF (インヒビッ

ト制御)
5 = オプション 1 + オプション 3
6 = オプション 1 + オプション 4
7 = オプション 3 + オプション 4
8 = オプション 1 +3 +4
9 = RS-485 73-544-002
C = 9 + 3
D = CANBUS 73-544-003
E = D + 3

ソフトウェア 
コード

モジュール/電圧/オプション コード
1 桁目 (数字) - モジュール・コード

2 桁目 (英字) - 電圧コード
3 桁目 (数字) - オプション・コード

ケース オプション コード

“A”を標準とし
た場合のライン
アップ

ケース サイズ

工場における組み
立てのためのハー
ドウェア用ファー
ムウェア・バージ
ョン・コード

ハードウェア 
コード

注文時の注意事項:
1. USB対応 I2C モジュール注

文コード:73-769-001 また
は-002
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総出力

~ 1800W

入力電圧

■ AC 85~264 V
■ DC 120~300 V

出力数

~ 12

安全規格

■ UL UL60950/UL60601-1
■ CSA CSA22.2 No. 234 Level 5
■ VDE EN60950/EN60601-1 
■ BABT  BABT により EN60950/EN60601 

BS7002 認証済み
■ CB 認定書 / レポート
■ CE LVD および RoHS 指令に適合
■ CCC 認証取得

MicroMPシリーズ
業界トップの密度と効率を実現したコスト効率の良い組合せ
電源
最大1800Wまで対応

特長

■ オプションの絶縁保護コーティン
グ

■ 産業用温度範囲(-40 ~ 70°C)
■ 産業用衝撃/振動仕様対応(> 50G)
■ 低コスト

■ 低漏洩電流オプション(< 100µA)
で、医療安全規格漏洩電流 
(< 400µA)対応

■ 新1000Wモジュール

■ PMBusTM

■ 高効率

■ 薄型1Uサイズ

■ マルチ出力

■ 電流制限― 定電流フォールドバッ
ク（ オプション）

■ 低騒音

■ 高電力密度

 - uMP04: 10.8 W/in3

 - uMP09: 18.0 W/in3

 - uMP10: 15.1 W/in3

 - uMP16: 22.9 W/in3

■ インテリジェントファン（速度制
御/フォールトステータス）

■ ウェブサイトからGUIがダウンロ
ード可能

■ マイクロプロセッサ制御PFC入
力、アクティブ突入電流保護機能
付

■ プリロード不要

■ IEC、ターミナルブロック、バリア
ストリップ入力のオプション
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マイクロ中出力電源

電気的特性

入力

入力電圧範囲  AC 85~264 
DC 120~350 V (医療機器に使用する場合の電圧制限値は DC 300V)

周波数 47~440 Hz
突入電流 ソフトスタートにおいて最大40A (p-p)
効率 フルケース負荷時に最大 91%
力率 0.99 (TYP)はEN61000-3-2に適合 (440Hz時はN/A)
ターンオン時間 AC入力ON後、µMP10/16では2秒、µMP4では1.5秒、インヒビット/イネーブル制御において250ms (TYP)
EMI フィルタ CISPR 22/EN55022 Level“B”
漏洩電流 < 200uA、センタータップ付トランスで測定。（264VAC入力時に< 400uA）

放射 EMI CISPR 22/EN55022 Level“B”
保証期間 2年
出力

工場出荷時設定点精度 ±1%
マージニングまたはオプションのVプログラム 定格出力の±3-7% アナログ (単出力モジュールのみ対応)
総合変動率 0.4% または 30mV のいずれか大きい方

リップル RMS：0.1% または 10 mV のいずれか大きい方 
Pk-Pk：1.0% または 50 mV のいずれか大きい方 
(測定は 20 MHz 帯域幅で観測)

ダイナミック応答 50% のステップ負荷において < ±5% または 250 mV
復帰時間 1%以内の復帰において < 300µs
逆電圧保護 定格出力電流の100%まで保護

過熱保護 (OTP) 内部温度が安全動作範囲を超えた時、全出力の動作が停止 
リモート・センス 出力0.5Vまでの電圧降下を補正 (3 出力モジュールは非対応)
並列運転時の電流シェアー 定格総出力電流の5%の範囲内における電流シェアー

DC OK 定格値の±5%
最小負荷 不要;信号がオープンコレクタ（無負荷運転可）

装置設定バイアス電圧 最大2.0A時にDC 5V。AC入力ON 時において常時出力

モジュール・インヒビット ロジック- ローまたはオープンによる出力 ON。異なるロジック・オプションも利用可能

出力間絶縁 >1 MΩ, 500 V

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70℃の周囲温度。+50 ~ +70℃間の出力ディレーティングは2.5% /℃ (-20℃のスタートアップ)。 
1/2負荷後の完全仕様に適合。

保存温度 -40 ~ +85°C
EMI 耐性 EN61000-4の下記に準拠；-3, -6, -11 Level 3；-2, -2, -5 Level 4
湿度 動作時；結露のない状態において 10~95% RH
振動 MIL-STD-810E
MTBF(実証値) 最大負荷時に > 350,000 時間、1 つの µMP4 ケース +2，モジュール、Telcordia SR-332算出 MTBF
高度 最大 10,000フィート；10,000~30,000 フィートでリニアに50%までディレーティング

  µMPXY - SKW - S2E - S2Q - ILL  - 00  - A - ###
ソフトウェアコード

単相入力、X =
04 = 1.57" x 3.5" x 10.0"; 400 W~600 W, 4スロット
09 = 1.57" x 3.5" x 10.0", 550 W~1100 W, 4スロット
10 = 1.57" x 5.0" x 10.0", 1000 W~1200 W, 6スロット
16 = 1.57" x 5.0" x 10.0", 1200 W~1800 W1, 6スロット

1: uMP16 は下記の入力ディレーティング表をご
覧下さい
入力タイプ、Y =
T = ターミナルブロック
C = IEC コネクタ、C14
S = バリアストリップ

ケース・オプション・コード
1 桁目
0 - K = 並列コード

2 桁目
0 = オプションなし
1 = ファン逆付き
2 = 不使用
3 = グローバル・イネーブル
5 =  オプション 1 + オプシ

ョン 3

モジュール/電圧 ケース オプション コード

改良した標準準拠
製品に関しては
工場コード

ケース サイズ

改良した標準準拠
製品に関しては
工場コード

ハードウェアコード

注文情報

モジュール・コード
S2 = 200 W 単出力 (1 スロット)

SK = 1000 W 単出力 (3 スロット)

I = 96 W 2 出力 絶縁グラウンド (1 スロット)

電圧コード：
電圧コード表を参照
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総出力

■ CX18S 1800 W
■ CX18M 1800 W

スロット

6, 6

冷却

可変速のスマートファン

パラメータ

262 mm x 127 mm x 41 mm
(10.5 インチ x 5 インチ x 1U)

認証と準拠

医療用 (CX18M)
■ IEC60601-1 第 3 版，  

IEC60601-1-2 第 4 版 (EMC)
■ 2 MOPP
■ デュアルヒューズ

産業用 (CX18S)
■ IEC60950, IEC62368-1
■ SEMI F471

軍事 / 航空（全モデル）
■ MIL-STD-810G

1 入力電圧 > 180 VACでSEMI F47準拠。詳細は
Advanced Energyにお問い合わせください。

CoolX®1800
高効率、インテリジェントかつ高信頼性の1800 W モジュラー
電源

モジュラー電源

■ 最大1800 W
■ 最大12出力

■ 全出力絶縁（1850 VAC）

■ 可変速のスマートファン

信頼性

■ MTBF > 200,000時間

■ レベル4 入力サージ保護機能

■ 23.5 W常時ON補助電源出力

■ 高度5000mの安全認定

■ 91%の高効率

■ 5年保証

フレキシビリティ

■ アナログ及びデジタル管理 — 
PMBus™ 監視と制御機能

■ フィールド設定可能 — プラグア
ンドプレイパワー

■ シリーズ/並列でのマルチ出力でよ
り高電圧・高電流を実現

■ 取り付けオプション ― ベース/サ
イド及びDINレール取り付け

特長

医療用

■ 臨床診断装置、医療用レーザ、 
透析装置、放射線画像診断、 
臨床化学

産業用

■ 試験と測定、産業機械、自動化 
機器、印刷、電気通信、MIL-COTS

音響機器

■ 高信頼性、耐環境性電子機器、 
レーダー（艦載用及び地上用）、
通信、試験と計測

標準のアプリケーション
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COOLX1800シリーズ

CoolX CoolMods 表
パラメータ Vnom (V) 設定点調整範囲 (V) Imax (A) 出力 (W)

単出力モジュール（1 スロット）

CmA 5 2.5 - 6.0 30.0 150

CmB1 12 6.0 - 15.02 23.3 280

CmC 24 15.0 - 28.0 12.5 300

CmD 48 28.0 - 58.03 6.25 300

高出力モジュール（3 スロット）

CmE4 24 24 - 25.2 37.5 900

CmF4 48 48 - 50.4 18.75 900

2出力モジュール（1 スロット）

CmG5       V1 24 3.0 - 30.0 4.0 120

                V2 24 3.0 - 30.0 4.0 120

CmH6       V1 5 3.0 - 6.0 10.0 60

                V2 24 3.0 - 30.0 4.0 120

ワイドトリムモジュール（1 スロット）

CmA-W01 5 1.0 - 6.0 30.0 150

CmB-W01 12 1.0 - 15.02 23.3 280

CmC-W01 24 2.0 - 28.0 12.5 300

CmD-W01 48 3.0 - 58.03 6.25 300

高電圧モジュール（1 スロット）

CmK7 200 175 - 205 1.0 200

環境仕様

パラメータ 条件/概要 最小 公称 最大 単位 

動作温度 -20°C以下での動作は10分間の暖機による立上がり時間が必要 -40 — 70 °C

保存温度 -40 — 85 °C

ディレーティング ディレーティング曲線を参照 — — — —

相対湿度 結露なきこと 5 — 95 % RH

衝撃及び振動 MIL-STD-810G Method 514.6 — — — —

高度 — — 5000 m

 1 出力電圧13 V以上で調整される場合は、動的仕様は全負荷時には完全には適合しない可能性があります

 2 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 14 V
 3 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 56 V
 4 a) CoolPac1基につき高出力モジュール1基（CmEまたはCmF）のみが使用できます  

b)  高出力モジュールで負荷0%からのロード・トランジェントの場合、CoolPacの他モジュールには負荷変動に伴う動的な出力電圧変化の可能性があります。詳細やサポートに関しては、アプリケーションサポートに

ご連絡ください。

 5 CmG モジュールは、両出力の最大合計出力が200 Wです

 6 CmH モジュールは、両出力の最大合計出力が180 Wです

 7 CmK モジュールが、CmEまたはCmF モジュールと同パックで使用されると、1つのモジュールスロットが空のままになります。
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総出力

■ CX30S 3000 W
■ CX30M 3000 W

スロット

12, 12

冷却

可変速のスマートファン

パラメータ

325 x 131 x 120 mm
（12.8 x 5.2 x 4.7 インチ）

安全規格

医療用 (CX30M)
■ IEC60601-1 第 3 版，  

IEC60601-1-2 第 4 版 (EMC)
■ 2 MOPP
■ デュアルヒューズ

産業用 (CX30S)
■ IEC62368-1
■ SEMI F47

CoolX®3000
高効率、インテリジェントかつ高信頼性の3000 W モジュラー
電源

モジュラー電源

■ 最大3000 W
■ 最大24出力

■ 全出力絶縁（1850 VAC）

■ 可変速のスマートファン

信頼性

■ MTBF > 150,000時間

■ レベル4 入力サージ保護機能

■ 23.5 W常時ON補助電源出力

■ 高度5000mの安全認定

■ 91%の高効率

■ 5年保証

フレキシビリティ

■ アナログ及びデジタル管理 — 
PMBus™ 監視と制御機能

■ フィールド設定可能 — プラグア
ンドプレイパワー

■ シリーズ/並列でのマルチ出力でよ
り高電圧・高電流を実現

■ 取り付けオプション ― ベース/サ
イド

特長

医療用

■ 臨床診断装置、医療用レーザ、 
透析装置、放射線画像診断、 
臨床化学検査

産業用

■ 試験と測定、産業機械、自動化機
器、印刷、電気通信

Hi Rel（高信頼性）

■ 耐環境性電子機器、レーダー 
（船舶用及び地上用）、通信、 
試験と計測

標準のアプリケーション
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COOLX3000シリーズ

CoolX CoolMods 表
パラメータ Vnom (V) 設定点調整範囲 (V) Imax (A) 出力 (W)

単出力モジュール（1 スロット）

CmA 5 2.5 - 6.0 30.0 150

CmB1 12 6.0 - 15.02 23.3 280

CmC 24 15.0 - 28.0 12.5 300

CmD 48 28.0 - 58.03 6.25 300

高出力モジュール（3 スロット）

CmE4 24 24 - 25.2 37.5 900

CmF4 48 48 - 50.4 18.75 900

2出力モジュール（1 スロット）

CmG5       V1 24 3.0 - 30.0 4.0 120

                V2 24 3.0 - 30.0 4.0 120

CmH6       V1 5 3.0 - 6.0 10.0 60

                V2 24 3.0 - 30.0 4.0 120

ワイドトリムモジュール（1 スロット）

CmA-W01 5 1.0 - 6.0 30 150

CmB-W01 12 1.0 - 15.02 23.3 280

CmC-W01 24 2.0 - 28.0 12.5 300

CmD-W01 48 3.0 - 58.03 6.25 300

高電圧モジュール（1 スロット）

CmK7 200 175 - 205 1.0 200

環境仕様

パラメータ 条件/概要 最小 公称 最大 単位 

動作温度 -25 — 60 °C

保存温度 -25 — 85 °C

ディレーティング CX30: 50°Cからディレーティング — 50 60 °C

相対湿度 結露なきこと 5 — 95 % RH

衝撃 — — 40 G

高度 — — 5000 m

 1 出力電圧13 V以上で調整される場合は、動的仕様は全負荷時には完全には適合しない可能性があります

 2 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 14 V
 3 高出力モジュールで使用する場合の最大トリム調整は 56 V
 4 a) CoolPac1基につき高出力モジュール1基（CmEまたはCmF）のみが使用できます  

b)  高出力モジュールで負荷0%からのロード・トランジェントの場合、CoolPacの他モジュールには負荷変動に伴う動的な出力電圧変化の可能性があります。詳細やサポートに関しては、アプリケーションサポートに

ご連絡ください。

 5 CmG モジュールは、両出力の最大合計出力が200 Wです

 6 CmH モジュールは、両出力の最大合計出力が180 Wです

 7 CmKモジュールを、CmEまたは CmFモジュールと一緒にユニットA で使用すると、ユニットAの1つのモジュールスロットが空のままになります。

  CmKモジュールを、CmEまたは CmFモジュールと一緒にユニットB で使用すると、ユニットBの1つのモジュールスロットが空のままになります。
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総出力

~ 4920W

入力電圧

■ AC 85~264 V
■ DC 120~300 V

出力数

~ 24

安全規格

■ UL UL60950/UL2601
■ CSA CSA22.2 No. 234 Level 5
■ VDE EN60950/EN60601-1
■ BABT  EN60950/EN60601 BS7002 

に準拠
■ CB 認定書 / レポート
■ CE LVD 指令に適合

Intelligent VSシリーズ
最適なフレキシビリティを実現するインテリジェント・ 
モジュール電源
~ 4920W

フル医療安全規格 EN60601-1認定

■ インテリジェントI2C制御

■ 全出力における調整出力電圧(マニ
ュアルまたはI2C制御)

■ 入力/出力動作状態確認「良好 ＝ 
OK」信号およびLED表示

■ インヒビット/イネーブルのライン
ナップ

■ 出力電圧UP/DOWNのシーケンス
設定が可能

■ 高電力密度 (12W / in3)
■ インテリジェントな強制空冷ファ

ン(回転速度/故障モード検出機能)
■ マイクロプロセッサ制御によるアク

ティブな突入電流保護機能つきPFC
■ I2Cによる出力電圧、電流、温度監

視機能 

■ I2Cを介した電圧、電流制限、イン
ヒビット/イネーブルのプログラム
化が可能

■ CAN BUS および RS-485インタフ
ェース・オプション

■ 瞬停時動作時間延長のオプショ
ン・モジュール(SEMI F47に準拠)

■ 150%まで電力密度を向上

■ 好みに合わせたオプション基板コ
ーティング

■ 産業用、広い周囲温度範  
(-40 ~ +70°C)

■ 標準 iMP モジュールが共通使用可能

■ 用途に適合させたファームウェア
のグレードアップ

■ RoHS指令に準拠

特長

単出力

210W

144W 1500W (10 - 60 V)

36W 1500W、バスバーアダプタのオプション付 
（10 ～ 60 Vモジュールと使用）

1500W (2.0 - 8.0 V)750W 360W

2出力

3出力
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電気的仕様

入力

入力電圧範囲

iVS1 & iVS3: AC 90~264 V 1Ø: DC 120~300 V 
iVS6 & iVS8: AC 170~264 V 3Ø
iVS8H1: AC 380/480 V 3Ø 
周波数 47~63 Hz
突入電流 ソフトスタートにおいて最大40A (p-p)
効率 フルケース負荷時に最大85%
力率 0.99 (TYP)はEN61000-3-2に適合

ターンオン時間 AC入力ON 後 1.5秒(TYP)、インヒビット/イネーブル制御において150ms (TYP)プログラム可能

EMI フィルタ CISPR 22/EN55022 Level“B”
漏洩電流 AC 240V時に最大300µA; 47-63 Hz
放射 EMI CISPR 22/EN55022 Level“B”
瞬時停止保持時間 最小10ms (各AC入力電圧対応) オプションHUPモジュールにより20ms の瞬停時間延長が可能 (SEMI F47

準拠)

AC OK 出力安定性が喪失する少なくとも5ms以前に信号発生(50Hzから全周波数において対応)プログラム可能 
高調波歪み EN61000-3-2に適合

絶縁機能 EN60950 および EN60601に適合
1 MOPP 一次側－グラウンド、2 MOPP 一次側－二次側1に適合

グローバル・インヒビット/イネーブル TTL, 信号のロジック“1”とロジック“0のラインナップを準備

保証期間 3年
出力

調整可能範囲2 全出力電圧において最小 ±10% (マニュアル) (各モジュールの出力電圧調整は I2Cによる)
マージン 定格出力の ±4~6% アナログ (単出力モジュールのみ対応)
総合変動率 最大0.4% または 20mV (1500Wモジュールにおいて最大1%)
リップル RMS：0.1% または 10 mVのいずれか大きい方 

p-p：1.0% または 50 mVのいずれか大きい方 
(測定は20 MHz帯域幅で観測)

ダイナミック応答 25%の負荷ステップにおいて < ±2%または100mV
復帰時間 1%以内の復帰において < 300µs
過電流保護3 I2Cによる設定が可能、単出力および2出力モジュールのメイン出力において最大定格出力電流の105 ~ 

120%、2出力モジュールの補助出力において最大定格出力電流の105 ~ 140%を保護。1500W出力モジュ
ールの過電流保護(OCP)の動作停止時間を100ms~25.5秒の範囲においてプログラム設定が可能 

短絡保護 連続性短絡保護。短絡開放後、自動復帰(1500W出力モジュールは短絡開放後は連続動作停止)
過電圧保護2 I2Cを介した設定が可能

– 単出力モジュール 2-5.5 V 122~134%, 6-60 V 110~120%

– 2出力モジュール 2-6 V 122~134%, 8-28 V 110~120%

– 3出力モジュール 過電圧保護不可

過熱保護2 I2Cを介した設定が可能 
内部温度が安全動作範囲を超えた時、全出力の動作が停止。動作停止寸前に 5ms 超のAC OK信号が発生

リモート・センス 0.5Vまでの電圧降下を補正 (3出力モジュールは非対応)
並列運転時の電流シェアー  定格総出力電流の 2% 以内の範囲内における電流シェアー

DC OK2 定格出力電圧の ±5% の範囲。I2Cを介した設定が可能

最小負荷 不要

装置設定バイアス電圧 最大1.0A時にDC 5V。AC入力ON時において常時出力

モジュール・インヒビット2 I2Cを介した設定と制御が可能

出力間絶縁 >1 MΩ, 500 V

 1 iVS8Hは医療またはMOPP規格を取得していません

 2 I2C を介した制御が可能

 3 I2C を介した制御が可能、ただし負荷による校正が必要
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INTELLIGENT中/高出力電源

出力モジュール ラインナップ

モジュール コード 1 2 3 5 4

モジュール タイプ 単出力 単出力 単出力 単出力 2出力 3出力

最大出力電力 210 W 360 W 750 W 1500 W 144 W 36 W

最大出力電流 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 2 A

出力可能電圧1 2-60 V 2-60 V 2-60 V 2-60 V 6-15, 24-28; 6-15; 6-15; 6-15; 2-6; 
2-6, 2-6; 24-28, 24-28; 24-28; 2-6

8-15, 8-15, 2-6; 8-15, 8-15, 
8-15; 8-15, 8-15, 18-28; 
8-15, 18-28, 2-6

標準増加出力電圧数 25 25 25 18 16 18

リモート・センス Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

リモート・マージン1 Yes Yes Yes Yes No No No

V - プログラム - I2C 制御1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes No

アクティブ電流シェアー Yes Yes Yes Yes Yes No No

モジュール・インヒビット- I2C 制御1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

モジュール・インヒビット - アナログ Yes Yes Yes Yes No No No

過電圧/過電流保護1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

最小負荷の必要性 No No No No No No No

各 iMP 占有スロット数 1 2 3 4  100 1

 1 プログラム可能

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70℃の周囲温度。+50 ~ +70℃間の出力ディレーティングは2.5%/℃ (-20℃のスタートアップ時)。

保存温度 -40 ~ 85°C 

EMI 耐性 EN61000-4の -2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 Level 3に準拠。

湿度 動作時：結露のない状態において10~95% RH

振動 IEC68-2-6 から IEC721-3-2 のレベルまで

MTBF (実証値) 最大負荷、AC 220V、周囲温度25℃の状態において > 550,000時間
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INTELLIGENT中/高出力電源

出力モジュール電圧/電流

電圧
電圧 
コード

単出力モジュール・コード 2出力2 3出力 I2C  
調整電圧範囲3

1 2 3 5 V1 V2
2 V A 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 1.8-2.2

2.2 V B 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 2.0-2.4
3 V C 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 2.7-3.3

3.3 V D 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 3.0-3.6
5 V E 35 A 60 A 150 A 300 A 10 A 10 A — — 2 A 4.5-5.5

5.2 V F 35 A 60 A 144 A 288 A 10 A 10 A — — 2 A 4.7-5.7
5.5 V G 34 A 58 A 136 A 273 A 10 A 10 A — — 2 A 5.0-6.1
6 V H 23 A 42 A 97.5 A 250 A 10 A1 10 A1 — — 2 A 5.4-6.6
8 V I 20 A 36 A 84.4 A 140 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 7.2-8.8

10 V J 18 A 32 A 75 A 140 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 9.0-11.0
11 V K 17 A 31 A 68 A 136.3 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 9.9-12.1
12 V L 17 A 30 A 62.5 A 125 A 10 A 4 A 1 A 1 A 1 A 10.8-13.2
14 V M 14 A 21 A 53.5 A 107 A 9 A 4 A 1 A 1 A 1 A 12.6-15.4
15 V N 14 A 20 A 50 A 100 A 8 A 4 A 1 A 1 A 1 A 13.5-16.5
18 V O 11 A 19 A 41.6 A 83.3 A — — — 0.5 A 0.5 A 16.2-19.8
20 V P 10.5 A 18 A 37.5 A 75 A — — — 0.5 A 0.5 A 18.0-22.0
24 V Q 8.5 A 15 A 30 A 62.5 A 4 A 2 A — 0.5 A 0.5 A 21.6-26.4
28 V R 6.7 A 11 A 26.8 A 53.5 A 3 A 2 A 0.5 A 0.5 A 25.2-30.8
30 V S 6.5 A 11 A 25 A 50 A — — — — — 27.0-33.0
33 V T 6.2 A 10.9 A 22.7 A 35.8 A — — — — — 29.7-36.3
36 V U 5.8 A 10 A 20.8 A 35.8 A — — — — — 32.4-39.6
42 V V 4.2 A 7.5 A 16 A 35.7 A — — — — — 37.8-46.2
48 V W 4 A 7.5 A 15.6 A 31.2 A — — — — — 43.2-52.8
54 V X 3.7 A 6 A 13.9 A 27.7 A — — — — — 48.6-59.4
60 V Y 3.5 A 6 A 12.5 A 25 A — — — — — 54.0-66.0

お問い合わせください

非標準 Z 35 A 60 A 150 A — — 10 A — — — 2.3-2.6
非標準 Z 35 A 60 A 150 A — — 10 A — — — 3.7-4.4
非標準 Z 20 A 36 A 80 A 140 A — 8 A — — — 6.7-7.1

 1 6 V までの拡張範囲についてはお問い合わせください。

 2 2 出力モジュールの出力負荷においては 144 W を超えないこと。

 3 単出力モジュールのみ。

 iVS1 - 5L1 - 1Q1 - 2EO -  4LL0 - 00 - A - ###
ケース・サイズ
単相入力
1 =  5" x 5" x 11"; 1500-3210 W, 9 スロット
  (127 x 127 x 279.4)
3 =  5" x 8" x 11"; 1800-4920 W, 14 スロット
  (127 x 203.2 x 279.4)
3 相入力
6 =  5" x 5" x 11"; 3120 W, 9 スロット
  (127 x 127 x 279.4)
8 =  5" x 8" x 11"; 4920 W, 14 スロット
  (127 x 203.2 x 279.4)
8H1 = 5" x 8" x 11"; 4920 W, 14 スロット
  (127 x 203.2 x 279.4)
1: 3 相製品は医療機器向けとしては未承認

モジュール・コード
モジュール/電圧/オプションコード
モジュール・コード：
(なし) = 36 W 3 出力 (1 スロット)
1 = 210 W 単出力 (1 スロット)
2 = 360 W 単出力 (2 スロット)
3 = 750 W 単出力 (3 スロット)
5 = 1500 W 単出力 (4 スロット)
4 = 144 W 2 出力 (1 スロット)
HUP = 予備保持時間 30 ms (1 スロット)

ケース オプション コード

1 桁目
0 - 9 = 並列コード (データシー
ト記載の並列コードを参照)

2 桁目
0 = オプションなし
1 = ファン逆付き
2 = 未使用
3 = グローバル・イネーブル
4 =  空冷ファン OFF (インヒビ

ット制御)
5 = オプション 1 + オプション 3
6 = オプション 1 + オプション 4
7 = オプション 3 + オプション 4
8 = オプション 1 + 3 + 4
9 = RS485 73-544-001
B = USB 73-546-001
C = 9 + 3
D = CANBus 73-544-004
E = D + 3

ハードウェアコ
ード

モジュール/電圧/オプション コード
1桁目 (数字) - モジュール コード

2桁目 (英字) - 電圧コード
3桁目 (数字) - オプション コード

ケース オプション コード

“A”を標準と
した場合のライ
ンアップ・バー
ジョン

ケース サイズ

注文情報

以下のサンプルは 12 V @ 125 A；24 V @ 8.5 A；5 V @ 60 A；12 V @ 10 A；12 V @ 4 A で 3210 Wの場合、オプションなし。

電圧コード：
上記表のモジュール出力電圧/ 
電流を参照
オプション コード：
0 = 標準
1 = モジュール・イネーブル
2 = 定電流
3 = 1 & 2 の合体
4 =  標準使用 (非インテリジェント・

ケース)
5 = 1500 W 向けシャットダウン・モード
6 = 1 & 5 の合体
7-9 = 予備

工場における組み
立てのためのハー
ドウェア用ファー
ムウェア・バージ
ョン・コード

ソフトウェアコ
ード

注:
1. USB対応 I2C モジュール注文コ

ード73-769-001
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総出力電力

~ 24KW

入力電圧

■ 180-264 VAC
■ 342-528 VAC
■ 600 VAC カナダ向けバージョン
■ 3 相
■ 12KW モジュールでは単相有り

出力数

最大 8 出力

安全規格

■ UL 60950-1 2nd Edition; EN60950-1; 
IEC60950-1/EN60950

■ CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition
■ EN60601-1; IEC60601-1; IEC60601
■ UL 60601-1 1st Edition; ANSI/AAMI 

ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10)  
“3rd Ed”

■ CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2008)
■ UL/CSA 61010 および IEC/EN 61010-1
■ CB 認証とレポート
■ CE (LVD+RoHS), EN60950-1

最適な出力電源システム
~ 24000W

■ マルチ出力高精度高出力電源シス
テム

■ 標準19"ラック
■ 並列運転時出力電流：最大1600A
■ 直列運転時出力電圧：最大1000V
■ フルデジタル制御
■ 電圧または電流ソースによる出力

プログラミング
■ 多様な入力設定可能
 ■   ローライン 180-264 VAC シン

グル/3相
 ■   ハイライン 342-528 VAC, 3相
■ 医療機器安全規格承認

■ フレキシブル・インターフェー
ス：アナログ0～5 V または  
0～10 V, デジタルイーサネット 
UDP、RS485、CAN等、或いは、 
PowerProコネクトモジュールのオ
プションで Ethernet TC/IPコマン
ドプロトコル規格PMBus

■ 空冷式
■ SemiF47準拠
■ フィールドアップグレード可能な

ファームウェア
■ スルーレートプログラム可能
■ ～200Hzの速い電流スルーレート
■ アクティブPFC（力率改善）
■ ユーザー定義によるコマンドプロ

ファイル
■ 大型LED光照明装置のダイレクト

ドライブ電流源

特長

電気的仕様

入力パラメータ
19"ラック、24KW、 
3相380/480 VAC公称
（iHP24H3A/L）

19"ラック、24KW、 
3相208/240 VAC公称
（iHP24L3A/L）

入力範囲 342 ～ 528 VAC 
（公称定格 380/480 VAC）

187.5 ～ 264 VAC 
（公称定格 208/240 VAC）

相数 3相（Wye または Delta）、計4線式（3相および1接地アース）

周波数 47～440 Hz

欠相検出 欠相はインヒビットユニットをオフにする  
家庭用/商業用は欠相状態で継続

最大電流/相数 51A @ 380VAC 
40A @ 480VAC

84A @ 208VAC

電圧低下検出 オンになると定格入力がロックされる。電圧低下シャットダウンは定
格より15%低下時 
定格より12%低下でオンになる SEMI F47仕様に抵触しないで下さい

突入電流 入力電流の最大 2.5 x

力率 > 0.9 @ 全負荷の公称ライン > 0.98 @ 全負荷の公称ライン

高調波歪み THD < 13%, PWHD < 22%（EN 61000-3-12参照）

割り込みライン SEMI F47-0706, 53,58,S14 適合設計、公称入力電圧時

入力漏れ電流 < 2.5mA 一定条件の注意 3rd edition 漏れ電流 = 5mA

電源スイッチ 要フロントパネルの電源スイッチ

入力保護機能 内蔵ヒューズ（ユーザーの保守不可）

入力過電圧保護機能 公称入力の115%まではユニット損傷なし

位相不平衡 ≤ 5%

ラック並列構成 最大6ラック（144KW）
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高精度高出力電源

出力 ― 一般仕様

パラメータ

モジュール コード SL SQ ST SW S8 S1 SA S2

# 出力 1 1 1 1 1 1 1 1

公称 O/P (V) 12.0 V 24.0 V 32.0 V 48.0 V 80.0 V 125.0 V 200.0 V 250.0 V

最大出力電力 (W) 2400 W 2880 W 2880 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W

O/P 電流範囲 (A) 0.0 A - 200 A 0.0 A - 120 A 0.0 A - 90 A 0.0 A - 62.5 A 0.0 A - 37.5 A 0.0 A - 24 A 0.0 A - 15 A 0.0 A - 12 A

電力密度 (W/in3) 32.5 39.0 39.0 40.6 40.6 40.6 39.0 40.6

効率 (%) 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5

モジュール入力電圧 400 VDC

モジュール動作温度 -0 ～ +65°C：ベースプレート温度 TBD

直列運転 250Vモジュールは直列で医用向けに最大800Vまで対応可能、地上使用で最大1000VまでがON/OFF動作制限なしで対応可能

並列運転 1ラックに最大8モジュールまで並列収容可能、  
最大6ラックまで並列接続可能構成の一部として単線並列接続を提供



54

高精度高出力電源

advancedenergy.com

出力 ― 定電圧モードのモジュール

定電圧

モジュール コード SL SQ ST SW S8 S1 SA S2

公称出力 (V) 12 24 32 48 80 125 200 250

設定範囲 (V) 0.6 - 14.4 V 1.2 - 28.8 V 1.6 - 38.4 V 2.4 - 57.6 V 4.0 - 96.0 V 6.25 - 150.0 V 10.0 - 240.0 V 12.5 - 300.0 V

低周波数 RMS リップル (mV) 24 48 64 96 160 250 400 500

ラインレギュレーション (mV) 12 24 32 48 80 125 200 250

ロードレギュレーション (mV) 24 48 64 96 160 250 400 500

Peak to Peak リップル (mV) 60 120 100 240 400 625 1250 1250

ドリフト（温度安定性） 30分のウォームアップ後、一定の入力、負荷、温度での8時間の定格変化 ±0.05%

温度係数 (PPM/°C) 200

Pgm精度 (mV) デジタル：公称出力電圧の 0.1%, アナログ：公称出力電圧の 1.0%

Pgm分解能 (mV) SL=TBD: SQ=1, SW=2, S8=8, S1=6, S2=21

Meas精度 (mV) 公称出力電圧の0.2% + 0.2%

Meas分解能 SL=TBD: SQ=1, SW=2, S8=8, S1=6, S2=21

過渡応答 50％負荷ステップでの復帰時間は、設定点の1mSに対して誤差最大5.0%

電流検出法 内蔵シャント：外部シャント使用可でより高分解能・高精度

出力 ― 定電流モードのモジュール

定電圧― 抵抗・誘導負荷には負荷補償プログラミング可能容量性負荷アプリケーション：およびLED駆動アプリケーション

モジュール コード SL SQ ST SW S8 S1 SA S2

公称出力 (V) 12 24 32 48 80 125 200 250

設定範囲 (A) 0.0 - 200 A 0.0 - 120 A 0.0 - 90 A 0.0 - 62.5 A 0.0 - 37.5 A 0.0 - 24 A 0.0 - 15 A 0.0 - 12 A

RMS リップル (mA) 200 120 90 62.5 37.5 24 500 12

ラインレギュレーション (mA) 200 120 90 125 93.75 48 200 24

負荷レギュレーション (mA) 800 480 375 250 150 96 400 48

p-p リップル (mA) N/A

ドリフト（温度安定性） 30分のウォームアップ後、一定の入力、負荷、温度での8時間の定格変化 ±0.05%

温度係数 (PPM/°C)
SL, SQ = 300 PPM, その他のモジュールは全て200 PPM. 
ラックレベル温度係数 [温度係数（モジュールレベル）] + [Iout 最大の4500 PPM]

Pgm精度 (A) 0.7%デジタル、最大定格出力の1.3%アナログ

Pgm分解能 (mA) 79.2 26.4 13.2 10 5.2 2.6

Meas精度 定格出力最大の0.7% + 0.7%

Meas分解能 79.2 26.4 13.2 10 5.2 2.6

過渡応答 7.5 mSecで0-63%出力電流変化、剰余値1％、回復時間35mSec

電流検出法 内部シャント



高精度高出力電源

55advancedenergy.com

注文情報

ケース コード モジュールコード 並列/直列ケース コード 構成コード

iHP**XYA- -XYZ* (x4/x8) -XX-** -X

ケースデ
コーダ

iHP**XYA モジュール
デコーダ

XVZ 1桁 2桁 ブランク = キッ
トとして出荷

** = ケース出力 X = 出力タイプ 0 = なし 0 = なし C = 出荷時設定

12 = 12 KW 19" ラック 
24 = 24 KW 19" ラック
24S = 24 KW 19" ラック

S= シングル O/P (1-ス
ロット)

T= シングル O/P (3-ス
ロット)

1 = スロット 1 & 2 P = 並列
その他のアルフ
ァベット = 特別
設定の構成

X = 電圧範囲 V = 公称電圧 2 = スロット 2 & 3 S = 直列 MOD コード

L = 低範囲 180-264
H = 高入力電圧範囲342-528
C = カナダ向け 540-660

A = 200V
B = 予備
C = 予備
D = 予備
E = 5V
L = 12V
N = 15V
Q = 24V
T = 32V
W = 48V
8 = 80V
1 = 125V
2 = 250V
3 = 300V (12KW ONLY)
5 = 500V (12KW ONLY)
9 = 825V (12KW ONLY)

3 = スロット 3 & 4 1 = コンボ 2 P/S
-XXX

工場コード

Y = 入力タイプ位相 4 = スロット 4 & 5 2 = コンボ 2 S/P

1 = 単相
3 = 3相 5 = スロット 5 & 6 3 = コンボ 3 P/P/S

Z = 冷却 6 = スロット 6 & 7 4 = コンボ 3 P/S/P

A = 空冷 7 = スロット 7 & 8 5 = コンボ 3 P/S/S

A = アクセサリオプション 8 = スロット 1, 2, & 3 6 = コンボ 3 S/P/P

ブランク = フル制御
1-9 = 予備

9 = スロット 1, 2, 3 & 4 7 = コンボ 3 S/P/S

A = スロット 1, 2, 3, 4, & 5 8 = コンボ 3 S/S/P

B = スロット 1, 2, 3, 4, 5, & 6 9 = コンボ 4 P/P/P/S

Z = モード ブランク = 標準 C = スロット 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7 A = コンボ 4 P/P/S/P

P = 精度 D = スロット 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & 8 B = コンボ 4 P/P/S/S

E = スロット 1 & 2; 3 & 4 C = コンボ 4 P/S/P/P

F = スロット 1 & 2; 3 & 4; 5 & 6 D = コンボ 4 P/S/P/S

G = スロット 1 & 2; 3 & 4; 5 & 6; 7 & 8 E = コンボ 4 P/S/S/P

H = スロット 1, 2, & 3; 4 & 5 F = コンボ 4 P/S/S/S

J = スロット 1, 2, & 3; 4 & 5; 6 & 7 G = コンボ 4 S/P/P/P

K = スロット 1, 2, & 3; 4, 5, & 6 H = コンボ 4 S/P/P/S

L = スロット 1, 2, & 3; 4, 5, & 6; 7 & 8 J = コンボ 4 S/P/S/P

M = スロット 1, 2, 3, & 4; 5 & 6 K = コンボ 4 S/P/S/S

N = スロット 1, 2, 3, & 4; 5 & 6; 7 & 8 L = コンボ 4 S/S/P/P

P = スロット 1, 2, 3, & 4; 5, 6, & 7 M = コンボ 4 S/S/P/S

R = スロット 1, 2, 3, & 4; 5, 6, 7, & 8 N = コンボ 4 S/S/S/P

S = スロット 1, 2, 3, 4, & 5; 6 & 7

T = スロット 1, 2, 3, 4, & 5; 6, 7, & 8

U = スロット 1, 2, 3, 4, 5, & 6; 7 & 8

Z = 非標準品。MODコードで定義

-** はセカンダリのシリーズ/並列コードに適用

1 = グループ 1 & 2 P = 並列

8 = グループ 1, 2, & 3 S = 直列

9 = グループ 1, 2, 3, & 4 1 = コンボ 2 P/S

E = グループ 1 & 2; 3 & 4 2 = コンボ 2 S/P

型番ショートカット
並列のモジュールやシリーズ等の場合の繰返しは、同じモジュールを“-”
で区切ってすべて記入する代わりに、そのモジュールを一度記入した後に、
カッコ内に繰返す回数を記入するだけです。

例えば下記を：
iHP24H3A-SW-SW-SW-SW-SW-SW-S8-S8-00

次のように記入：
iHP24H3A-SW(6)-S8(2)-00

PowerProコネクトモジュール（PPCM）

部品番号：73-778-000A（別売）
このPPCMは、PPCMでローカルにアクセス
するかまたは標準イーサネットインターフ
ェース介してクラウドでアクセスできる、
ユーザー設定可能なコントロール/モニタリ
ングダッシュボードを備えたウェブベース
GUIを提供することができます。

またPPCMは、インテリジェント植物育成用照明制御 (iHLC) ソフトウェア
によるウェブベース植物育成用照明スケジュール管理も実現できます。
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Intelligent 切替えスイッチ (iTS)
~ 24000W

■ 5 年間のメーカー保証

■ モジュラー8 チャネルA/B スイッチ

■ 標準 19" ラック

■ リバーシブル取り付けタブ

■ iHP 及びLCM4000 製品ファミリー
との使用のために設計

■ 100%デジタル制御

■ Artesynデバイスと使用時にはイン
テリジェント化されたゼロ電流ス
イッチング(ZCS)

■ RS485(Modbus-RTU)を介したデジ
タル通信

■ クラウドベースのユーザー設定可
能GUI

■ 自然対流冷却（ファンレス）

■ フィールドアップグレード可能な
ファームウェア

■ 1つの制御モードから最大16ラッ
クまでアドレス可能

■ 構成可能なボーレート

■ MTBF 400K時間、Telecordia 
SR-332 Method 1 Case 3部品スト
レス解析法により算出

■ 製品ライフタイム、最短10年

特長

iTS 電気的仕様 – ハウスキーピング電源モジュール

パラメータ 値

AC入力電圧 90-264 VAC

AC入力周波数 50/60 Hz 公称

AC入力ヒューズ 両入力ACラインに内蔵（ユーザーの保守不可）

AC突入電流 「コールドスタート」のスタート時は、最大AC 入力電
流は264 VAC 25Cで50アンペアを超えることはできま
せん

リレーモジュールへの出力 モジュールあたり12 V @ 1 A； 3V3を基準電圧で ±1%

総出力

最大 24 KW

入力電圧

90-264 VAC 公称、単相

出力数

最大 8

安全規格

■ EN62368-1
■ UL/CSA62368-1
■ IEC62368-1
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INTELLIGENT切替えスイッチ

iTS 電気的仕様 – リレーモジュール

パラメータ 値

概要 このリレーはダブルブレーク設計、最大25 Aの継続動作が可能です。両方の出力ライン、ポジティブとリターンを切
替えます。アークを防ぐため、このリレーは接点が（電源のマスターソフトウエア制御とリレーMCUによる）ゼロ電
圧/ゼロ電流時のみスイッチされます
このリレーは、公称・定格電圧125 VDC、200 VDC、 250 VDC のiHP モジュール及びLCM4000HV の250 VAC出力を
サポートします。シリーズ接続したより高電圧出力のiHPモジュールも可能ですが、リレーのスイッチング定格電力を
超えないよう負荷によりディレーティングが必要になる可能性があります

入力数 リレーモジュールあたり1、単体の2Uラックに最大8まで可

公称入力電圧 125-250 V

最大入力電流 25 A

入力電流フォルト >28 A

注文情報

型番 構成

73-779-008 フル構成、ラックにリレーモジュール8基

73-779-007 ラックにリレーモジュール7基

73-779-006 ラックにリレーモジュール6基

73-779-005 ラックにリレーモジュール5基

73-779-004 ラックにリレーモジュール4基

73-779-003 ラックにリレーモジュール3基

73-779-002 ラックにリレーモジュール2基

73-779-001 ラックにリレーモジュール1基

73-779-000 リレーモジュールのみ

73-779-TBD ブランク・リレーモジュール

PowerProコネクトモジュール（PPCM）

部品番号：73-778-000A（別売）
PPCMは、インテリジェント植物育成用照
明制御 (iHLC) ソフトウェアによるウェブベ
ース植物育成用照明スケジューリングも実
現できます。PPCMはMODBUS RTUを介し
て、ワイヤードイーサネットとiTSに接続
します。
iHPとの使用で完全な LEDソリューション。
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総出力

300W（一部の機種は350W）

出力数

1

出力

12 ~ 60 V

5.0Vの補助 ( スタンバイ )

安全規格

■ UL  60950-1 
508/1598/1433 
60601-1 Ed 3

■ CSA 60950-1
■ VDE  60950-1 

60601
■ 中国 CCC
■ CB Scheme レポート / 認定書

LCM300
大容量フロント・エンド
300W

■ 300W（350Wp）の電力出力

■ 低コスト

■ 1.61 x 4.0 x 7.0 インチ

■ 7.1 W/in3

■ 産業/医療安全性

■ 周囲温度 -40~70℃、一部ディレー
ティング発生

■ 5V @ 2A の装置設定電圧（オプシ
ョン）

■ 高効率：91% @ 230 VAC
■ 可変速の「スマートファン」

■ DSP制御

■ PMBusTM適合

■ オプション基板コーティング

■ ±20%の調整範囲

■ マージンプログラミング（300Wお
よび600Wの機種）

■ OR-ing FET
■ EMI Class B
■ EN61000 高調波電流規格

■ RoHS 2

特長

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 AC 90~264 V (動作電圧) (DC 127~374 V) 
AC 115/230 V (定格電圧)標準 IECコネクタによる入力

周波数 47 ~ 63 Hz, 定格 50/60 Hz 

入力ヒューズ 内蔵の8Aヒューズ、両入力1次側ライン 

突入電流 ≤ 20A peak、ホットスタートまたはコールドスタート

力率 0.98 (TYP)、EN61000-3-2に適合 

高調波歪み IEC 1000-3-2要件に適合

入力電流 最大入力電流5A RMS、AC 90 V時

保持時間 メイン出力で最小20 ms、最大定格負荷時

効率 最大負荷時に > 91%

漏洩電流 AC 264V時に < 0.3mA

ON/OFF 電源スイッチ N/A

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV

絶縁 PRI シャーシ 2500 VDC（基本仕様） 
PRI-SEC 4000 VAC（強化タイプ） 
SEC シャーシ 500 VDC
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電気的仕様

出力

定格出力 下記の注文情報を参照 入力電圧 AC 90~264 V時

設定点 ±0.5% 入力電圧 AC 90~264 V時

総合変動率
メイン出力 ±2%
5Vsb ±1% 出力ピンで計測したライン，負荷，過渡の合計

定格負荷 最大 310W +50 ~ +70℃でリニアに50%のディレーティング

最小負荷 メイン出力 @ 0.0A
5Vsb @ 0.0A

調整損失なし

出力ノイズ（PARD） 1% 最大 p-p
50mV 最大 p-p

メイン出力
5 Vsb出力
いかなる出力上でも0.1 µFセラミック/10 µFタンタル・コンデンサ
により測定、20MHz

出力電圧オーバーシュート — ON または OFF サイクル中に変動帯域外でのオーバーシュート/ア
ンダーシュートなし

過渡応答 < 300µs 1A /µs 時に50%負荷ステップ
定格出力の10%~100%で有効ステップ負荷
復帰時間は過渡開始の設定点の1%以内

最大並列ユニット数 — 最大10

短絡保護 保護付き、発生ダメージなし バウンス・モード

リモート・センス — 500 mV まで補償

出力絶縁 — 安全要件に基づく標準

強制負荷シェアー 全共有出力の10%以内 アナログ共有制御

過電流保護（OCP） 105% ~ 125%
120% ~ 170%

メイン出力
5Vsb出力。低電流または間欠動作(Hiccup mode)（ソフトウェアで
選択可）

過電圧保護（OVP） 125% ~ 145%
110% ~ 125%

12V出力
5Vsb出力

過熱保護機能（OTP） 安全動作範囲より10 ~ 15℃上 PFCおよび出力コンバータのモニタ

注文情報

型番1 出力電圧
定格出力電圧設
定点

設定点許容度 調整範囲
電流
最小            最大

出力リップル
P/P (0-50°C) 最大連続出力

ライン + 負荷
レギュレーション

LCM300L 12 V 12 V ±0.5% 9.6–14.4 V 0 A 25 A 120 mV 310 2%

LCM300N 15 V 15 V ±0.5% 12.0–19.5 V 0 A 20 A 150 mV 310 2%

LCM300Q 24 V 24 V ±0.5% 19.2–28.8 V 0 A 12.5 A 240 mV 310 2%

LCM300U 36 V 36 V ±0.5% 28.8–43.2 V 0 A 8.4 A 360 mV 310 2%

LCM300W 48 V 48 V ±0.5% 38.4–57.6 V 0 A 6.3 A 480 mV 310 2%

 1 オプションコードはデータシートを参照 

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70℃、+50 ~ +70℃で50%のディレーティング発生

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 20 ~ 90%、結露のない状態。動作時基板コーティング・オプション可能

ファン・ノイズ < 45 dBA、40℃時に80%負荷

高度 動作：海抜 16,405 フィートまで (5000m) 
保存：海抜 30,000 フィートまで

衝撃 MIL-STD-810F 516.5, Procedure I, VI. Storage

振動 MIL-STD-810F 514.5, Cat.4, 10. Storage
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総出力

600W

出力数

1

出力

9.6~60 V

5.0V の補助 ( スタンバイ )

安全規格

■ UL  60950-1 
508/1598/1433 
60601-1

■ CSA 60950-1
■ VDE  60950-1 

60601
■ 中国 CCC
■ CB Scheme レポート / 認定書

LCM600
大容量フロント・エンド 
600W

■ 600Wの出力

■ 低コスト

■ 2.4 x 4.5 x 7.5 インチ

■ 7.41 W/in3

■ 5V SELV 補助 (装置設定バイアス 
電圧)

■ 産業用/医療用安全規格

■ 周囲温度-40 ~ +70℃、一部ディレ
ーティング発生

■ 5Vの装置設定バイアス電圧

■ 高効率：89% (TYP)
■ 可変速度「スマート・ファン」

■ DSP 制御フロント・エンド

■ オプション：基板コーティング

■ ±20%の調整範囲

■ マージン・プログラミング

■ OR-ing FET オプション

■ ターミナルブロック入力オプション

特長

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 AC 85~264 V(動作電圧) 
AC 115/230 V (定格電圧) 
標準IECコネクタによる入力

周波数 47~440 Hz、定格 50/60 Hz 

入力ヒューズ 内蔵の10Aヒューズ、両入力1次側ライン 

突入電流 ≤25A Pk-Pk、ホットスタートまたはコールドスタート

力率 0.99 (TYP)、EN61000-3-2に適合 

高調波歪み IEC 1000-3-2要件に適合

入力電流 最大入力電流 8A RMS、AC 100 V時

保持時間 メイン出力で最小20ms、最大定格負荷時

効率 最大負荷時に > 88%

漏洩電流 AC 264V時に < 0.3mA

ON/OFF 電源スイッチ なし

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70°C、+50 ~ +70°Cで50%のディレーティング発生

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 20 ~ 90%、結露のない状態。動作時。外装コーティング・
オプション可能

ファン・ノイズ < 45dBA、30°C時に80%負荷

高度 動作：海抜 16,405フィートまで (5000m) 
保存：海抜 30,000フィートまで

衝撃 MIL-STD-810F 516.5, Procedure I, VI.Storage

振動 MIL-STD-810F 514.5, Cat.4, 10.Storage
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注文情報

型番1 出力電圧 定格出力電圧設定点 設定点許容度 調整範囲
電流
最小            最大

出力リップル 
P/P (0-50°C) 

ライン + 負荷
レギュレーション

LCM600L 12 V 12 V ±0.5% 9.6–14.4 V 0 A 54 A 120 mV 2%

LCM600N 15 V 15 V ±0.5% 12.0–19.5 V 0 A 44 A 150 mV 2%

LCM600Q 24 V 24 V ±0.5% 19.2–28.8 V 0 A 27 A 240 mV 2%

LCM600U 36 V 36 V ±0.5% 28.8–43.2 V 0 A 16.7 A 360 mV 2%

LCM600W 48 V 48 V ±0.5% 38.4–57.6 V 0 A 14 A 480 mV 2%

 1 オプションコードはデータシートを参照 

電気的仕様

出力

定格出力 下記の注文情報を参照 入力電圧 AC 85~264 V時

設定点 ±0.5% 入力電圧 AC 85~264 V時

総合変動率 メイン出力 ±2%
5Vsb ±1%

出力ピンで計測したライン，負荷，過渡の合計

定格負荷 最大600W +50 ~ +70℃ でリニアに50%のディレーティング

最小負荷 メイン出力 @ 0.0A
5Vsb @ 0.0A

調整損失なし

出力ノイズ（PARD） 1% 最大 p-p 
50mV 最大 p-p

メイン出力
5Vsb出力
いかなる出力上でも0.1µFセラミック/10µFタンタル・コンデンサにより測定、20MHz

出力電圧オーバーシュート — ON または OFF サイクル中に変動帯域外でのオーバーシュート/アンダーシュートなし

過渡応答 < 300µs 1A /µs 時に50%負荷ステップ
定格出力の10%~100%で有効ステップ負荷
復帰時間は過渡開始の設定点の1%以内

最大並列ユニット数 — 最大10

短絡保護 保護付き、発生ダメージなし バウンス・モード

リモート・センス — 500mVまで補償

出力絶縁 — 安全要件に基づく標準

強制負荷シェアー 全共有出力の10%以内 アナログ共有制御

過電流保護（OCP） 105% ~ 125%
120% ~ 170%

メイン出力
5Vsb出力ソフトウエアによる定電流またはバウンスモードのオプション有り

過電圧保護（OVP） 125% ~ 145%
110% ~ 125%

12V出力
5Vsb出力

過熱保護 安全動作領域を10~15°C 超 PFC および出力コンバータ監視
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総出力電力

1000W

出力数

1

出力

12~48 V

オプション : 5.0Vの補助 ( スタンバイ )

安全規格

■ ULcUL 認定 ITE (UL60950-1)
■ ULcUL 認定医療規格 (ANSI/AAMI 

ES60601-1)
■ TUV-SuD ITE + 医療規格 (EN60950-1 およ

び EN60601-1)
■ CE LVD (EN60950-1 + ROHS)
■ BSMI
■ CB レポート

 - IEC 60950-1 は Demko による

 - IEC 60601-1 は TUV-SuD による
■ CCC 認証取得

LCM1000
大容量フロント・エンド
1000 W

特長

■ 1000Wの出力

■ 低コスト

■ 2.5 x 5.2 x 10.0 インチ

■ 7.7 W/in3

■ 産業用/医療用安全規格

■ 周囲温度 -40 ~ +70°C、一部ディレ
ーティング発生

■ 5V @ 2Aの装置設定電圧（オプシ
ョン）

■ 高効率：90% (TYP)
■ 可変速の「スマートファン」

■ DSP 制御

■ オプション基板コーティング

■ ±10%の調整範囲

■ マージンプログラミング

■ OR-ing FET
■ 低音響雑音 

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 AC 90~264 V (動作電圧)
AC 115/230 V (定格電圧)
標準 IEC コネクタにターミナルブロック

周波数 47 ~ 440 Hz、定格 50/60 

入力ヒューズ 内蔵の20Aヒューズ、両入力1次側ライン

突入電流 ≤ 25 A p-p、ホットスタートまたはコールドスタート

力率 0.99 (TYP)、EN61000-3-2に適合

高調波歪み IEC 1000-3-2要件に適合

入力電流 最大入力電流 12A RMS、AC 100V時

保持時間 メイン出力で最小20ms、最大定格負荷時

効率 最大負荷時に > 90% / AC 230V (定格電圧)

漏洩電流 AC 264V時に < 0.4mA

ON/OFF 電源スイッチ なし

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV

絶縁 PRI-Chassis 間耐圧 2500 VDC
PRI-SEC 間耐圧 4000 VAC, 2xMOPP
SEC-Chassis 間耐圧 500 VDC

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70°C、+60 ~ +70°Cで50%のディレーティング発生

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 20 ~ 90%、結露のない状態。動作時。基板コーティン
グ・オプション可能

ファン・ノイズ < 45 dB A、30°C時に80%負荷

高度 動作：海抜 16,405フィートまで (5000 m)
保存：海抜 30,000フィートまで

衝撃 MIL-STD-810F 516.5, Procedure I, VI. Storage

振動 MIL-STD-810F 514.5, Cat. 4, 10. Storage
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電気的仕様

出力

定格出力 下記の注文情報を参照 入力電圧 AC 90~264 V時

設定点 ±0.5% 入力電圧 AC 90~264 V時

総合変動率 メイン出力 ±2%
5Vsb ±1%

出力ピンで計測したライン，負荷，過渡の合計

定格負荷 最大1000W +50 ~ +70°Cでリニアに50%のディレーティング

最小負荷 メイン出力 @ 0.0A
5Vsb @ 0.0A

調整損失なし

出力ノイズ（PARD） 1% 最大 p-p
50mV 最大 p-p

メイン出力
5Vsb出力
いかなる出力上でも0.1 µFセラミック / 10 µFタンタル・コンデンサにより測定、 
20 MHz

出力電圧オーバーシュート — ON または OFF サイクル中に変動帯域外でのオーバーシュート/アンダーシュートなし

過渡応答 < 300µs 1 A/µs時に50%の負荷ステップ
定格出力の10%~100%で有効ステップ負荷
復帰時間は過渡開始の設定点の1%以内

最大並列ユニット数 — 最大10

短絡保護 保護付き、発生ダメージなし バウンス・モード

リモート・センス — 500mVまで補償

出力絶縁 — 安全要件に基づく標準

強制負荷シェアー 全共有出力の 10% 以内 アナログ共有制御

過電流保護（OCP） 105% ~ 125%
120% ~ 170%

メイン出力
5Vsb出力

過電圧保護（OVP） 125% ~ 145%
110% ~ 125%

12V出力
5Vsb出力

過熱保護（OTP） 安全動作領域を10 ~ 15°C超 PFCおよび出力コンバータ監視

注文情報

型番1 出力電圧
定格出力電圧 
設定点

設定点許容度 調整範囲
電流
最小            最大

出力リップル
P/P (0-50°C) 最大連続出力

ライン＋負荷
レギュレーシ
ョン

LCM1000L 12 V 12 V ±0.5% 10.8–13.2 V 0 A 83.3 A 120 mV 1000 W 2%

LCM1000N 15 V 15 V ±0.5% 13.5–16.5 V 0 A 66.7 A 150 mV 1000 W 2%

LCM1000Q 24 V 24 V ±0.5% 21.6–26.4 V 0 A 41.7 A 240 mV 1000 W 2%

LCM1000U 36 V 36 V ±0.5% 32.4–39.6 V 0 A 27.8 A 360 mV 1000 W 2%

LCM1000W 48 V 48 V ±0.5% 43.2-52.8 V 0 A 20.8 A 480 mV 1000 W 2%

 1 オプションコードはデータシートを参照 
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総出力

1500 W

出力数

1

出力

12 ~ 60 V

オプション : 5.0Vの補助 ( スタンバイ )

安全規格

■ UL  60950-1 
508/1598/1433 
60601-1 Ed 3

■ CSA 60950-1
■ VDE  60950-1 

60601
■ CB Scheme レポート / 認定書

LCM1500
大容量フロント・エンド
1500W

■ 1500Wの電力出力

■ 低コスト

■ 2.5 x 5.2 x 10.0 インチ

■ 電力密度 12 W/in3

■ 産業/医療安全性

■ 周囲温度 -40 ~ 70°C、一部ディレ
ーティング発生

■ 5V @ 2A の装置設定電圧（オプシ
ョン）

■ 高効率：89%（TYP）

■ 可変速の「スマートファン」

■ DSP 制御

■ オプション基板コーティング

■ ±10%の調整範囲

■ マージンプログラミング

■ OR-ing FET
■ EMI Class Aへの変更

■ EN61000イミュニティ

■ RoHS 2
■ PMBUS

特長

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 AC 90~264 V（動作電圧） 
AC 115/230 V（定格電圧）標準 IECコネクタによる入力

周波数 47 ~ 440 Hz、定格 50/60 

入力ヒューズ 内蔵の20Aヒューズ、両入力1次側ライン 

突入電流 ≤ 25A Pk-Pk、ホットスタートまたはコールドスタート

力率 0.99 (TYP)、EN61000-3-2に適合 

高調波歪み IEC 1000-3-2要件に適合

入力電流 最大入力電流18A RMS、AC 100 V時

保持時間 メイン出力で最小20ms、最大定格負荷時

効率 最大負荷時に > 91%

漏洩電流 AC 264V時に < 0.3mA

ON/OFF 電源スイッチ なし

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV

絶縁 PRIシャーシ 2500 VDC（基本仕様） 
PRI-SEC 2500 VDC（強化タイプ） 
SEC シャーシ 500 VDC

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70°C、+50 ~ +70°Cで50%のディレーティング発生

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 20 ~ 90%、結露のない状態。動作時。外装コーティング・
オプション可能

ファン・ノイズ < 45dB A、30°C時に80%負荷

高度 動作：海抜 16,405フィートまで (5000 m) 
保存：海抜 30,000フィートまで

衝撃 MIL-STD-810F 516.5, Procedure I, VI. Storage

振動 MIL-STD-810F 514.5, Cat. 4, 10. Storage
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注文情報

型番1 出力電圧
定格出力電圧 
設定点

設定点許容度 調整範囲
電流
最小            最大

出力リップル
P/P (0-50°C) 最大連続出力

ライン＋負荷
レギュレーシ
ョン

LCM1500L 12 V 12 V ±0.5% 10.8–13.2 V 0 A 133 A 120 mV 1500 2%

LCM1500N 15 V 15 V ±0.5% 13.5–16.5 V 0 A 100 A 150 mV 1500 2%

LCM1500Q 24 V 24 V ±0.5% 21.6–26.4 V 0 A 67 A 240 mV 1500 2%

LCM1500R 28 V 28 V ±0.5% 25.2–30.8 V 0 A 53.6 A 280 mV 1500 2%

LCM1500U 36 V 36 V ±0.5% 32.4–39.6 V 0 A 43 A 360 mV 1500 2%

LCM1500W 48 V 48 V ±0.5% 43.2-52.8 V 0 A 33 A 480 mV 1500 2%

 1 オプションコードはデータシートを参照 

電気的仕様

出力

定格出力 下記の注文情報を参照 入力電圧 AC 90~264 V時

設定点 ±0.5% 入力電圧 AC 90~264 V時

総合変動率 メイン出力 ±2% 
5Vsb ±1%

出力ピンで計測したライン，負荷，過渡の合計

定格負荷 最大1500W +50 ~ +70°Cで 50%のディレーティング発生

最小負荷 メイン出力 @ 0.0A 
5Vsb @ 0.0A

調整損失なし

出力ノイズ（PARD） 1%最大p-p 
50mV最大p-p

メイン出力 
5Vsb出力 
いかなる出力上でも0.1µFセラミック/10µFタンタル・コンデンサにより測定、20 MHz

出力電圧オーバーシュート — ON または OFF サイクル中に変動帯域外でのオーバーシュート/アンダーシュートなし

過渡応答 < 300µs 1 A/µs時に 50%の負荷ステップ 
定格出力の10%~100%で有効ステップ負荷 
復帰時間は過渡開始の設定点の1%以内

最大並列ユニット数 — 最大10

短絡保護 保護付き、発生ダメージなし バウンス・モード

リモート・センス — 500mVまで補償

出力絶縁 — 安全要件に基づく標準

強制負荷シェアー 全共有出力の 10% 以内 アナログ共有制御

過電流保護（OCP） 105% ~ 125% 
120% ~ 170%

メイン出力 
5Vsb出力ソフトウエアによる定電流またはバウンスモードのオプション有り

過電圧保護（OVP） 125% ~ 145% 
110% ~ 125%

12V出力 
5Vsb出力

過熱保護（OTP） 安全動作領域を 10 ~ 15°C超 PFC および出力コンバータ監視
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総出力

3000W

出力数

1

出力

12 ~ 48 V

安全規格

■ UL/cUL 認定 ITE (UL60950-1)
■ UL/cUL 認定医療規格  

(ANSI/AAMI ES60601-1)
■ TUV-SuD ITE + 医療規格 (EN60950-1 およ

び EN60601-1)
■ CE LVD (EN60950-1 + RoHS)
■ CQC 規格番号 GB17625.1、GB4943、

GB9254
■ CB レポート

 -  IEC60950-1 は Demko による

 -  IEC60601-1 は TUV-SuD による

 -  IEC62368-1 は Demko による

LCM3000
大容量フロント・エンド
3000W

■ 3000Wの電力出力
■ 低コスト
■ 2.5 x 7.0 x 10.9 インチ
■ 電力密度 15.7 W/in3

■ 産業/医療安全性
■ 周囲温度 -40 ~ 70°C、一部ディレ

ーティング発生
■ 5V @ 2Aの装置設定電圧（オプシ

ョン）

■ 高効率：91%（TYP）
■ 可変速の「スマートファン」
■ DSP 制御
■ オプション基板コーティング
■ ±25% の調整範囲
■ マージンプログラミング
■ 単一ユニットからVARがどの電圧

にも制御可
■ 5年保証

特長

電気的仕様

入力

入力電圧範囲 90 - 264 VAC（動作）入力がAC 180 V以下の場合は1500Wに
ディレーティング 
AC 115/230 V (定格電圧) 
129 - 370 VDC 
標準 IEC コネクタによる入力

周波数 47 ~ 440 Hz、定格 50/60 

入力ヒューズ 内蔵の30Aヒューズ、両入力1次側ライン 

突入電流 ≤ 35A peak、110VAC時、および<60A 230VAC時

力率 0.99 (TYP)、EN61000-3-2に適合

高調波歪み IEC 1000-3-2要件に適合

入力電流 20A RMSの最大入力電流、100VAC時

保持時間 定格出力電圧で最小14ms、全定格負荷時

効率 最大負荷時に > 91% / 230VAC公称

漏洩電流 AC 264V時に < 0.4mA

ON/OFF 電源スイッチ なし

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV

絶縁 PRIシャーシ 2500 VDC（基本仕様） 
PRI-SEC 4000 VDC（強化タイプ2xMOPP） 
SEC シャーシ 500 VDC

環境仕様

動作温度 -40 ~ +70°C、+50 ~ +70°C で50%のディレーティン
グ発生。-40°Cでの動作は、-20°Cで5分間の暖機に
よる立上がり時間が必要

保存温度 -40 ~ +85°C

湿度 10 ~ 90%、結露のない状態、動作時、外装コーティ
ング・オプション可能

騒音 < TBD dB A、30°C時に80%負荷

高度 動作：海抜 16,405フィートまで (5000 m) 
保存：海抜 30,000フィートまで

衝撃 MIL-STD-810F 516.5, Procedure I, VI

振動 MIL-STD-810F 514.5, Cat. 4, 10
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電気的仕様

出力

定格出力 表1を参照 入力電圧 AC 180~264 V時

設定点 ±0.5% 入力電圧 AC 90~264 V時

総合変動率 メイン出力 ±1% 
5Vsb ±5%

出力ピンで計測したライン，負荷，過渡の合計

定格負荷 最大3000W（ 入力が <180 VACの場合は
2000Wにディレーティング）

+50 ~ +70°Cで50%のディレーティング発生

最小負荷 メイン出力 @ 0.0A 
5Vsb @ 0.0A

調整損失なし

出力ノイズ（PARD） 1% 最大 p-p 
100mV 最大 p-p

メイン出力 
5Vsb出力 
いかなる出力上でも 0.1µFセラミック /10 µFタンタル・コンデン
サにより測定、20MHz

出力電圧オーバーシュート 電圧設定値の<3%を300 mSec以内にセトル 上昇は単調増加

過渡応答 < 300µSec 1 A/µs時に50%の負荷ステップ 
定格出力の10%~100%で有効ステップ負荷 
復帰時間は過渡開始の設定点の1%以内

最大並列ユニット数 — 最大8

短絡保護 保護内蔵、損傷発生なし バウンス・モード

リモート・センス — 500mVまで補償

出力絶縁 — 安全要件に基づく標準

強制負荷シェアー 全共有出力の 10% 以内 デジタル共有制御

過電流保護（OCP）–定電流モ
ード

105% ~ 125% 
120% ~ 170%

メイン出力 
5Vsb出力

過電圧保護（OVP） 125% ~ 145% 
110% ~ 125%

12V出力 
5Vsb出力

過熱保護（OTP） 安全動作領域を 10~15°C 超 PFCおよび出力コンバータ監視

注文情報

型番
定格出力電
圧設定点

調整範囲

最大 I 出力リップルP / P 
(0-50˚C)

ライン＋負荷
レギュレーシ
ョン

調整範囲 
±25%

“Vprog調整” 
0V～6V（出力電圧の
20%～125%）最大 I 最大電力 

(3000 W)

LCM3000L-T 12 V 2.4 – 12 V 12 – 15 V 250 A 120 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 9 – 15 V 2.4 – 15 V

LCM3000O-T 18 V 3.6 – 18 V 18 – 22.5 V 166.7 A 180 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 13.5 – 22.5 V 3.6 – 22.5 V

LCM3000Q-T 24 V 4.8 – 24 V 24 – 30 V 125 A 240 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 18 – 30 V 4.8 – 30 V

LCM3000U-T 36 V 7.2 – 36 V 36 – 45 V 83.3 A 360 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 27 – 45 V 7.2 – 45 V

LCM3000W-T 48 V 9.6 – 48 V 48 – 60 V 62.5 A 480 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 36 – 60 V 9.6 – 60 V

LCM30007-T 72 V 14.4 – 72 V 72 – 90 V 41.7 A 720 mVまたは1%い
ずれか高い値

1% 54 – 90 V 14.4 – 90 V

 1 最小電流は (0)
 2 設定点許容度は±0.5% 
 3 出力60 VDC以上はSELV基準外です
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総出力

LCM4000HV: 4000 W
LCM12K: 12 kW

入力電圧

LCM4000HV：単相

187 ～ 264 VAC
311 ～ 528 VAC

LCM12K：三相

187 ～ 229 VAC
342 ～ 528 VAC
540 ～ 660 VAC （WYE 構成、ニュートラル）

出力

LCM4000HV:
電圧源：100 ～ 300 VDC
電流源：0 ～ 16 A

準拠規格

■ EMI クラス A
■ EN61000 イミュニティ
■ RoHS 3

安全規格

■ UL 62368-1 リステッド
■ CSA 62368-1 リステッド
■ EN 62368-1 リステッド
■ IEC 62368-1 リステッド
■ CB 認証とレポート  

(IEC 62368-1/IEC 60950-1)
■ CE (LVD+RoHS)

LCM4000HV/LCM12K
4000 W大容量フロント・エンド/12 kWパワーシェルフ
植物育成用LED照明への集中型電源

■ ワイド入力電圧範囲

■ 高効率：最大95%
■ 産業用安全規格

■ 5年保証

■ 低コスト

LCM4000HV:
■ 4000 W 出力電力

■ 480 mm x 140 mm x 40.3 mm
■ 38 W /立方インチ

■ 可変速の「スマートファン」

■ ファン冷却用ダストコントロール

■ DSP 制御

■ デジタル及びアナログ通信

■ 拡張容易性（モジュール/ 
シェルフ/ラック）

■ DLC 2.1 要件適合

■ アーティセン iTS及び IHLCをサポ
ート

LCM12K:
■ 3タイプの入力設定が可能 

（3-PH Delta 4 W、3-PH Wye  
4 W、3-PH wye 5 W）

■ 3基の4 kW 電源モジュールを格納

■ 446.3 mm x 504.3 mm x 43.7 mm

特長

電気的仕様

入力 - LCM4000HV
入力電圧範囲1 187～264 VAC

311～528 VAC

周波数 47～63 Hz、公称 50/60 Hz

入力ヒューズ ヒューズ：両入力ライン

突入電流 ≤ 60 A peak 264 VAC 時、及び <60 A peak 528 VAC 時

力率 0.98、100% 負荷 208 VAC 入力時
0.97、100% 負荷 480 VAC 入力時

高調波歪み IEC 61000-3-12 規格に適合

入力電流 最大 25 A、180 VAC 時

無負荷時電力 最大 35W、180 VAC 時

効率 標準 94.0%

漏洩電流 < 5 mA、264/528 VAC 60 Hz 時

絶縁電圧 一次側 ― 保護接地アース(PE) = 4000 VDC
一次側 ― 二次側 = 4000 VDC
二次側 ― 保護接地アース(PE) = 3200 VDC
一次側 ― ユーザーアクセス部 = 6000 VDC
二次側 ― ユーザーアクセス部 = 5000 VDC

入力 - LCM12K
入力電圧範囲1 187～229 VAC（3-PH 4W）

342～528 VAC（3-PH 4W.600 VAC の場合はニュートラルを追加）

入力電流 1相あたり最大 45 A、187 VAC 時
1相あたり最大 25 A、342 VAC 時

 1 詳細の入力仕様は注文情報の項をご覧下さい。
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環境仕様

動作条件

動作温度 定格負荷100%の場合0°C ～ 50°C、50°C ～ 60°Cの場合 3200 Wにディレーティング

保存温度 -40°C～85°C

動作湿度 20%～90% 結露なきこと

保存湿度 10%～95% 結露なきこと

動作高度 海抜 9,842 フィート（3,000 メートル）まで

保存高度 海抜 30,000 フィート（9,144 メートル）まで

輸送と扱い <100 lbs はNSTA；>100 lbs はMIL-STD-2073-1

冷却 可変速内部ファン

耐振動性及び耐衝撃性 IEC068-2 / IEC721-3 規格 & レベル

注文情報

LCM4000HV

概要 型番 入力電圧範囲
デフォルトの出力設定1

出力モード 出力電流 出力電圧

スタンドアロン4kWモジュ
ール

LCM4000HV-T-P 187～264 VAC 電流源 0 A 250 VDC

LCM4000HV-T-S 311～528 VAC 電流源 0 A 250 VDC

プラガブル 4 kW モジュー
ル、シェルフ用

LCM4000HV-P-P 187～264 VAC 電流源 0 A 250 VDC

LCM4000HV-P-S 311～528 VAC 電流源 0 A 250 VDC

 1 出力電圧及び電流調整範囲は電気的仕様の項をご覧下さい。

LCM12K

型番 概要 入力電圧範囲

LCM12K-SHF-N 12 kW 250 V 1U シェルフ 高ライン、600 VAC W/ニュートラル

LCM12K-SHF-P 12 kW 250 V 1U シェルフ 低ライン、200/220/230/240 VAC

LCM12K-SHF-S 12 kW 250 V 1U シェルフ 高ライン、380/480 VAC

LCM12K-BLK 1U ブランクフィラーパネル N/A



70 70 advancedenergy.com

総出力

■ XS500 504 W
■ XS1000 1008 W

出力電圧

24, 36, 48
24, 36, 48

安全規格

■ IEC60601-1 2nd 及び 3rd edition
■ IIEC60601-1-2 第 4 版 (EMC)
■ IEC60950 2nd edition
■ 2 MOPP
■ SEMI F471

■ MIL-STD-810G2

1 入力電圧 > 160 VACでSEMI F47準拠。詳細は
Advanced Energyにお問い合わせください。

2 MIL810GレポートについてはAdvanced Energyにお問
い合わせください（ラグド強化はオプションで可）。

Xsolo
超小型、高効率500 W及び 1000 W 単出力電源

■ 電圧24 V、36 V、48 Vの単出力、
広範な調整範囲とユーザー定義に
よる設定点

■ 超高効率 > 92%

■ 薄型：1U高 (40 mm)
■ 対流冷却 500 W
■ ファン冷却 1000 W（可変速ファ

ン）

特長

■ 産業用

■ 試験及び計測

■ 音に過敏な研究・医療環境

■ Hi-Rel（高信頼性）MIL-COTS
■ 通信

標準のアプリケーション



71advancedenergy.com

XSOLOシリーズ

注文情報

型番 出力
(W)

出力電圧 出力電流
(A)

医療規格 UL/EN60601-1,  
3rd Edition

製品安全規格 UL/EN60950, 
2rd Edition

XS500-24 504 24 21.0 Yes Yes

XS1000-24 1008 24 42.0 Yes Yes

XS500-36 504 36 14.0 Yes Yes

XS1000-36 1008 36 28.0 Yes Yes

XS500-48 504 48 10.5 Yes Yes

XS1000-48 1008 48 21.0 Yes Yes

モデル Vnom
(W)

概要 設定点調整範囲
(V)

動的Vtrim 範囲 
 (V)

Imax
(A)

リモート
センス

パワーグ
ッド

XS500-24 24 対流冷却 U-チャネル 19 – 28 14 – 28 21.0 Yes Yes

XS1000-24 24 全閉外扇ファン冷却 19 – 28 14 – 28 42.0 Yes Yes

XS500-36 36 対流冷却 U-チャネル 26 – 40 20 – 40 14.0 Yes Yes

XS1000-36 36 全閉外扇ファン冷却 26 – 40 20 – 40 28.0 Yes Yes

XS500-48 48 対流冷却 U-チャネル 36 – 58 29 – 58 10.5 – Yes

XS1000-48 48 全閉外扇ファン冷却 36 – 58 29 – 58 21.0 Yes Yes

環境仕様

パラメータ 条件/概要 最小 公称 最大 単位

動作温度 -40 — +70 — °C

保存温度 -40 — +85 — °C

ディレーティング ディレーティングの完全な温度範囲は、設計者マニュアルを参照 — — — —

相対湿度 結露なきこと 5 — 95 % RH

衝撃及び振動 MIL810 G1に適合する設計 — 55 — G

高度 EN60601-1 動作時：3000 m、保存時 8000 m — 3000 — m

EN60950 動作時：5000 m、保存時 8000 m — 5000 — m

 1 MIL810GレポートについてはAdvanced Energyにお問い合わせください（ラグド強化はオプションで可）
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HPS & UFE
分配型電源大容量フロント・エンド
3000 ~ 12000W

特長

■ 高調波電流規格EN61000-3-2に準
拠

■ EMIノイズ・フィルタ内蔵

■ ノイズ・フィルタ内蔵

■ +5V補助 (スタンバイ)出力

■ 強制空冷ファン内蔵

■ 冗長運転(N+1)対応

■ 過電流保護

■ 過電圧保護 
■ 過熱保護

■ OR-ing FET内蔵

■ 力率改善 (PFC)

対応電圧

型番 HPS3000 UFE

Wattage 3000 W3 2000 W4

入力電圧
90-140 VAC 
180-264 VAC 90-265 VAC

対応標準出力電圧 (注文コード)1

 12 (L)

 24 (Q) ●

 28 (R) ●

 30 (S)

 48 (W) ● ●

 54 (X) ●

 60 (Y)

オプション 注1参照

対応ラック 注2参照 UFR6000J

安全規格

■ UL UL60950 (UL 認定 )
■ NEMKO EN60950
■ TÜV EN60950
■ CE マーク
■ CB レポート

HPS3000 電気的仕様

入力

入力電圧範囲 (動作) AC 180~264 V 
AC 90~140 V 

入力電圧範囲 (定格) AC 200 V 
AC 110 V 

周波数 43~63 Hz 

入力ヒューズ 内蔵の25Aヒューズ (両方のラインをヒューズ保護)

突入電流 ≤40 A peak (ホットスタートまたはコールドスタート)

力率 0.97 (TYP) (EN61000-3-2に適合)

高調波歪み 50%負荷時に IEC1000-3-2要件に適合

入力電流 最大入力電流19A 

保持時間 最大定格負荷時に最小10 ms

漏洩電流 AC 240 V時に1.4 mA

電力線過渡 ヒューズの後ろに直接MOV 

 1 その他の出力電圧とオプションについてはお問い合わせください

 2 オプションの I2C インタフェースも同梱

 3 3000 W @ 180~264 VAC, 1500 W @ 90~140 VAC
 4 2000 W @ 48 V; 1300 W @ 24 V
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HPR12K

環境仕様

HPS3000
動作温度 -10 ~ 40°C

保存温度 -40 ~ 85°C

空冷 ファン・フェイル制御およびファン速度制御付き外付けファン

湿度 動作/保存：結露のない状態で 5 ~ 95%

高度 動作：海抜10,000 フィートまで，保存：海抜30,000 フィートまで

振動/衝撃 非動作時に5~500 H で 5G Sine Sweep、1時間ごとに共振周波数でドゥエリング

RoHS 準拠 準拠

出力

定格出力 48V @ 62.0A (AC 180~264 V) 
5Vsb @ 3.0A
48V @ 29.4A (AC 90~140 V) 
5V @ 3A

設定点 I2C を通じて -4%~ +17%

総合変動率 48 V ±10%; 5 Vsb ±4%（出力接続で測定したライン/負荷/過渡）

定格負荷 AC 200V 入力時に最大 3000W 
AC 110V入力時に最大1500W 
(動作温度範囲にわたってディレーティングなし) 

最小負荷 調整損失なしで 48V @ 0.0A，5Vsb @ 0.0A

出力ノイズ（PARD） 48V出力に対して最大 p-p 480mV 
5Vsb 出力に対して最大 p-p 100mV 
いかなる入力上でも 0.1 µFセラミック/ 
10µFタンタル・コンデンサにより測定

出力電圧オーバーシュート 定格電圧設定値の最大±5%

過渡応答 最大偏差 5% (1 A/us時に 50%の負荷ステップ。定格出力の10~100%間で有効負荷ステップ)

最大並列ユニット数 最大4 (1U 19"ラックの総出力は12KW)

短絡保護 定格出力の120~130% (出力から復帰)

強制負荷シェアー 全共有出力の10%以内 (デジタル共有制御) 

過電流保護（OCP） 48V出力に対して120~130% 
5Vsb出力に対して100~125%

過電圧保護（OVP） 48V出力に対して110~120% 
5Vsb出力に対して110~125%

過熱保護 安全動作領域を 10 ~ 15°C超（PFCおよび出力コンバータ監視。5 Vsbは過熱状態で動作。内蔵ヒステリシス。）
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大容量電源

注文情報

HPS3000-9-001 高いエアフロー性能 HPR120K-00-001

HPS3000-9 標準ファン HPR12K-00

ラック注文情報1

モジュール UFE1300/2000 HPS3000

ラック番号 UFR6000 HPR12K

スロット数 3 4

総出力 6000 W 12000 W

UFE1300/2000 電気的仕様

入力

入力電圧範囲 (動作) AC 88~264 V

AC 176~264 V

入力電圧範囲 (定格) AC 120 V

AC 240 V

周波数 47~63 Hz

入力ヒューズ 30 A (両入力1次側ライン)

力率 0.98 (50 ~ 100%負荷)

入力電流 最大15A

漏洩電流 最大2mA 

電圧低下ロックアウト 
(パワーアップ時)

高ライン範囲 最大 AC 176V

ワイドレンジ 最大 AC 88V

電圧低下ロックアウト 
(パワーダウン時)

高ライン範囲 最小 AC 162V

ワイドレンジ 最小 AC 76V

出力

定格出力 - メイン出力 48V 2000W (高ライン範囲) 
48V 1300W (ワイドレンジ) 
24V 1300W (全範囲)

定格出力 - 補助出力 11V ±15%, 2.875W

ライン レギュレーション 最大±0.15%

負荷レギュレーション 最大±0.15%

ターンオン遅延 最大5秒

周波数温度係数 ±0.005%/°C

電圧調整範囲 (PMBus 使用) 48 Vは42～57 VDC、24 Vは21～28.5 VDC

出力設定点精度 ±0.5%

初期設定の出力電圧 (@ 25°C) 48 V ±0.5% @41 Aまたは27 V ±0.5% @48 A

トータル エラーバンド 最大±1.0%

オーバーシュート/アンダーシュート 0%

リップル/ノイズ (20 MHz) 500mV p-p、150mV rms

ダイナミック レギュレーション 最大2.5% 、最大1msで復帰（ドループ モードを除く）

電流シェアー 最大15%

電気的絶縁 DC 4242V 入力/出力

スイッチング周波数 450kHz (固定)

電力制限 115%

電流制限 108% (TYP)

短絡 200ms ON, 1/8秒 OFF

過電圧 60V / 32V

過熱 非ラッチング

 1 HPR ラックのオプション・コードについてはウェブサイトをご覧ください。
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大容量電源

UFE パワー シェルフ

UFE2000

注文情報

定格出力
電力

出力電圧Vout

最小          最大

出力電流 
(最小)

電力制限
+ 15% / -0% 
Vout (最小)

ターンオン時の
ライン範囲 
(オート レンジ
ング)

動作ライン
範囲

電流制限
(Vout) <  
Vout (最小)

型番 注文番号

24 Vout モジュール

1300 W 21 V 28.5 V 0 A 1300 W 90-264 VAC 65 A 65 A UFE1300-96S24PJ UFE1300-5

48 Vout モジュール

1300 W 42 V 57 V 0 A 1300 W 90~264 VAC 33 A 33 A
UFE2000-96S48PJ UFE2000-9

2000 W 42 V 57 V 0 A 2000 W 180~264 VAC 52 A 52 A

1300 W 42 V 57 V 0 A 1300 W 90~264 VAC 33 A 33 A
UFE2000-96S48PDJ UFE2000-9-HD

2000 W 42 V 57 V 0 A 2000 W 180~264 VAC 52 A 52 A

1300 W 42 V 57 V 0 A 1300 W 90~264 VAC 33 A 33 A
UFE2000-96S48PHDJ UFE2000-9-D

2000 W 42 V 57 V 0 A 2000 W 180~264 VAC 52 A 52 A

1300 = 1300 W
2000 = 2000 W

UFE = 汎用フ
ロント・エ
ンド

S = 単出力6 = UL/CSA/VDE
 Class A/B

P = PMBus シリ
アル通信

None = アクティブ
電流シェアー
D = ドループ電流シ
ェアー
HD = PS イネーブル
HI/ドループ

J = 鉛フリー
(RoHS 6/6
準拠)

9 =  PFC によ 
る汎用入 
力

48 = 48 V
24 = 24 V

UFE  2000  9 6      S 48 P D xx J

定格出力電力
製品

ファミリー
入力
範囲

準拠規格 出力タ
イプ 出力電圧

通信
タイプ オプションコード RoHS準拠特別な変更
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特長

iLS600 及び iLS600-R シリーズ
インテリジェントラボラトリーパワー 600Wプログラマブルベ
ンチ電源

■ 拡張可能な600 W
■ LXI 認証済み

■ 5 モデル：最大400 V、33 A
■ 小型で高密度の1Uパッケージ

■ ワイヤレスデジタル・リモートセ
ンス

■ 電圧/電流測定内蔵

■ 完全なOCP及び OVP保護

■ 直列及び並列動作

■ 試験及び計測

■ ATE

■ 研究所

■ 研究・開発

アプリケーション

総出力

600 W

入力電圧

100-240 V

出力数

単出力

安全規格

■ UL 60950-1 及び UL 62368-1 に適合
■ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 & 62368-1 

に認証済み

iLS600 及び iLS600-R シリーズ600 W LXI認証済みプログラマブル電源6

iLS600モデル： iLS600-3 /
iLS600-3-R

iLS600-5 /  
iLS600-5-R

iLS600-10 / 
iLS600-10-R

iLS600-20 /  
iLS600-20-R

iLS600-40 /  
iLS600-40-R

出力1

電圧、V 30 V 50 V 100 V 200 V 400 V

電流、A 33 A 20 A 10 A 5 A 2.5 A

電力、W 600 W 600 W 600 W 600 W 600 W

出力リップル & ノイズ2

RMS定電圧 20 mV 100 mV 150 mV 150 mV 50 mV

P-P定電圧 60 mV 100 mV 100 mV 100 mV 200 mV

レギュレーション

負荷：10～90% 
- 電圧

15 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

負荷：10～90% 
- 電流

15 mV 15 mV 15 mV 15 mV 15 mV

ライン：100
～132 VAC  
入力2,3 - 電圧

15 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

ライン：100
～132 VAC  
入力2,3 - 電流

15 mV 15 mV 15 mV 15 mV 15 mV

ライン：180
～260 VAC  
入力2,3 - 電圧

15 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

ライン：180
～260 VAC  
入力2,3 - 電流

15 mV 15 mV 15 mV 15 mV 15 mV
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iLS600 及び iLS600-R シリーズ

iLS600 及び iLS600-R シリーズ600 W LXI認証済みプログラマブル電源6

iLS600モデル： iLS600-3 /
iLS600-3-R

iLS600-5 /  
iLS600-5-R

iLS600-10 / 
iLS600-10-R

iLS600-20 /  
iLS600-20-R

iLS600-40 /  
iLS600-40-R

プログラミング確度1

電圧 0.1%+ 15 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

電流 0.1%+ 66 mA 40 mV 20 mA 10 mA 5 mA

測定確度

電圧 0.1%+ 15 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

電流 0.1%+ 60 mA 40 mA 15 mA 10 mA 5 mA

トランジェント・リカバリー時間3

時間 ≤1 ms ≤1 ms ≤1 ms ≤1 ms ≤1 ms

補足特性*

出力応答時間（定格出力の ±1%内に収束、抵抗負荷あり）

アップ、最大負荷、秒 0.08 s 0.08 s 0.08 s 0.08 s 0.08 s

ダウン、最大負荷、秒 0.08 s 0.08 s 0.08 s 0.08 s 0.08 s

ダウン、負荷なし、秒 0.50 s 0.50 s 0.50 s 0.50 s 0.50 s

コマンド応答時間4、ミリ秒 50 ms

データリードバック転送時間5、ミリ秒 5 ms

リモートセンス電圧補償 /負荷リード線 1 V 1 V 2 V 4 V 4 V

過電圧保護

範囲、V 0.5-33 V 0.5-55 V 0.5-110 V 0.5-220 V 0.5-440 V

精度、V 0.3 V 0.5 V 1.0 V 2.0 V 4.0 V

出力リップル及びノイズ2、CC rms、mA 7 mA 5 mA 5 mA 5 mA 10 mA

プログラム電圧分解能 0.05%+ 10 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

測定電流分解能 0.05%+ 20 mA 20 mA 10 mA 5 mA 2.5 mA

フロントパネル表示精度

電圧 0.1%+ 10 mV 25 mV 50 mV 100 mV 200 mV

電流 0.1%+ 33 mA 20 mA 10 mA 5 mA 2.5 mA

メカニカル

サイズ 1.73 in. (44 mm) H x 8.82 in. (224 mm) W x 10.30 in. (262 mm)D

重量 6 lbs. (2.7 Kg)

 1 最小電圧は定格出力電圧の 1%を超える場合に保証されます。最小電流は定格出力電流の 1%を超える場合に保証されます。

 2 20 MHz 帯域で測定、ライン周波数のリップルを除く（測定の詳細はアプリケーションノートAN024を参照）。

 3 出力電圧が定格出力の0.5%以内に復帰する時間、負荷変動は定格出力電流の10%から 90%へ。

  電圧設定点は定格電圧の10%から100%へ。

 4 トータルのプログラミング時間を計算するには、これを出力再開時間に加えて下さい。

 5 LANインターフェースを使ってデータをコントローラに戻す時間（A/D変換時間は含みません）。

 6 iLS600-Rシリーズはリアポートを備えています。

 * 補足特性は保証されたものでなく、設計または型式試験から決定される標準性能の概要です。
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iLS1500 シリーズ
インテリジェントラボラトリーパワー 1500Wプログラマブルラ
ック電源

■ 拡張可能な1500 W
■ LXI 認証済み

■ 5 モデル：最大400 V、70 A
■ 小型で高密度の1Uパッケージ

■ ワイヤレスデジタル・リモートセ
ンス

■ 電圧/電流測定内蔵

■ 完全なOCP及び OVP保護

■ 直列及び並列動作

■ 試験及び計測

■ ATE

■ 研究所

■ 研究・開発

アプリケーション

総出力

1500 W

入力電圧

100-240 V

出力数

単出力

安全規格

■ UL 60950-1 及び UL 62368-1 に適合
■ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 & 62368-1 

に認証済み

特長

iLS1500シリーズ 1500 W LXI認証済みプログラマブル電源

iLS1500モデル： iLS1500-3 iLS1500-5 iLD1500-10 iLS1500-20 iLS1500-40

出力1

電圧、V 30 V 50 V 100 V 200 V 400 V

電流、A 70 A 40 A 20 A 10 A 5 A

電力、W6 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W

出力リップル & ノイズ2

RMS定電圧 10 mV 20 mV 40 mV 80 mV 100 mV

P-P定電圧 45 mV 75 mV 100 mV 200 mV 300 mV

レギュレーション

負荷：10～90% - 電圧 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

負荷：10～90% - 電流 0.05% 0.05% 0.10% 0.05% 0.05%

ライン（100から132 VAC入力または180から260 VAC入力に変更）：

電圧 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

電流 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

プログラミング確度1

電圧 0.10% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10%

電流 0.20% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

測定確度

電圧 (0.1%+) 0.10% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10%

電流 (0.1%+) 0.20% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

トランジェント・リカバリー時間3

時間 ≤1.5 ms ≤1.5 ms ≤1.5 mss ≤1.5 ms ≤1.5 ms
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iLS1500 シリーズ

iLS1500 シリーズ 1500 W LXI認証済みプログラマブル電源

iLS1500モデル： iLS1500-3 iLS1500-5 iLD1500-10 iLS1500-20 iLS1500-40

補足特性*

出力応答時間（定格出力の ±1%内に収束、抵抗負荷あり）

アップ、10～90%、ミリ秒 15 ms 30 ms 25 ms 30 ms 35 ms

ダウン、90～10%、ミリ秒 25 ms 25 ms 25 ms 45 ms 40 ms

ダウン、最大負荷、秒 <2.5 s <3.0 s <4.0 s <10.0 s <10.0 s

コマンド応答時間4、ミリ秒 50 ms

データリードバック転送時間5、ミリ秒 5 ms

リモートセンス電圧補償 /負荷リード線 1 V 1 V 2 V 4 V 4 V

過電圧保護

範囲、V 0.5-33 V 0.5-55 V 0.5-110 V 0.5-220 V 0.5-440 V

精度、V 0.3 V 0.5 V 1.0 V 2.0 V 4.0 V

出力リップル及びノイズ2、CC rms、mA 20 mA 10 mA 10 mA 5 mA 5 mA

プログラム分解能1 0.1%

測定分解能1 0.1%

フロントパネル表示精度

電圧 0.10% 0.15% 0.15% 0.10% 0.10%

電流 0.20% 0.15% 0.10% 0.15% 0.15%

メカニカル

サイズ 1.73 in. (44 mm)H x 19.0 in. (483 mm)W x 15.5 in. (394 mm)D

重量 12.8 lbs. (5.8 Kg)

 1 レーティングはフルスケールのパーセンテージです。レーティングは、最小電圧か定格電流の10%から100%の定格電圧及びその電圧での定格電流での動作についてのものです。最小電圧は定格出力電圧の 1%を超え

る場合に保証されます。最小電流は定格出力電流の 1%を超える場合に保証されます。

 2 20 MHz 帯域で測定、ライン周波数のリップルを除く（測定の詳細はアプリケーションノートAN024を参照）。

 3 出力電圧が定格出力の0.5%以内に復帰する時間、負荷変動は定格出力電流の10%から 90%へ。

  電圧設定点は定格電圧の10%から100%へ。

 4 トータルのプログラミング時間を計算するには、これを出力再開時間に加えて下さい。

 5 LANインターフェースを使ってデータをコントローラに戻す時間（A/D変換時間は含みません）。

 6 1500 W出力は、110 VAC以上のAC入力の場合のみ可能です。より低いACラインでは出力が 1100 Wまでに限定されます。

 * 補足特性は保証されたものでなく、設計または型式試験から決定される標準性能の概要です。

  仕様は予告なしに変更する場合があります。完全な仕様表と追加情報はVersatile Power にお問い合わせ下さい。
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分配型、CRPS電源システム
データセンター フロントエンド電源
AC/DC両入力可能
450 ~ 3000W

DS450DC

出力可能電圧

型番 12V 24V 48V PMBus

(-3) (-5) (-9)

DS450 ●

DS450DC ●

DS495SPE ●

DS500SDC ●

DS750PED ●  

DS760SL ●  

DS800SL ● ●

DS1100PED ●  

DS1100SDC ●

DS1100SLPE ●

DS1100TDC-3 ●

DS1200 ● ●

DS1200DC ● ●

DS1600SPE ●

DS2000SPE ●

DS2400SPE ●

DS3000DC ●

DS3000TE ●

 ● 可能

特長

■ アクティブPFC (力率改善)  
回路

■ 高調波電流規格 
EN61000-3-2に準拠

■ アクティブAC動作突入電流
制御

■ 高電力密度
■ 出力電圧 DC+12V (DC+48 V

も可能)

■ DC 3.3 V補助 (スタンバイ)  
出力

■ 一部モデルはDC 12V補助  
(スタンバイ)出力

■ DC 5V補助 (スタンバイ) 出力
オプション 

■ 最小負荷不要
■ 活栓挿抜対応

■ 冗長運転 (N＋1) 対応
■ OR-ing FET内蔵
■ 並列運転時の電流シェアー
■ 強制空冷用ファン内蔵
■ I2C インタフェースによる 

FRUデータ用 EEPROM
■ 内部強制空冷用ファンの回転

速度制御および故障モード表
示信号

■ DC電圧入力対応
■ DS650/850 収納用DR1ラッ

ク注文番号は73-762-002標
準の19"1Uはモジュール5台
に対応 (総出力電力4250W)

■ 逆風量方向強制空冷オプショ
ン

■ 一部の製品については「プラ
チナプラス」効率規格

安全規格

UL UL60950 (UL 認定)

NEMKO EN60950

TÜV EN60950

CE マーク

CB レポート
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仕様

 DS450-3 DS450DC-3 DS495SPE-3 DS500SDC-3

入力

入力電圧範囲 90-264 VAC 40-72 VDC 90-264 VAC -36～-72 VDC

周波数 47-63 Hz DC 47-63 Hz N/A

効率 標準 80% 標準 80% 標準 94%、プラチナランク 標準 90%

EMI/RFI Class B N/A Class A Class A

漏洩電流 1.4 mA @ 240 V N/A 1.0 mA N/A

出力

メイン出力 12 V / 37 A 12 V / 37 A 12 V / 41.2 A 12 V / 41.6 A

補助 (スタンバイ) 出力 3.3 Vsb / 3 A 3.3 Vsb / 3 A 12 V / 3.0 A 12 V / 3.0 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes Yes

環境

動作温度 -10～50°C -10～50°C 0～50°C 0～50°C

ディレーティング N/A N/A N/A N/A

保存温度 -40～+85°C -40～+85°C -40～70°C -40～70°C

RoHS 準拠 Yes Yes Yes Yes

MTBF 300K 時間 500K 時間 > 900K 時間 > 500K 時間

その他

サイズ（インチ） 1.57 x 3.07 x 11.05 インチ 1.57 x 3.07 x 11.05 インチ 1.57 x 3.39 x 7.73 インチ 1.57 x 3.39 x 7.73 インチ

サイズ (mm) 40 x 78 x 280 40 x 78 x 280 40 x 86.3 x 196.5 40 x 86.3 x 196.5

電力密度 8.42 8.42 12.2 12.2

立方インチ 53.42 53.42 41.14 41.14

Pro-E ファイル No Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes Yes

保証期間 2 年 2 年 2 年 2 年

注文コード

標準モデル DS450-3 DS450DC-3 DS495SPE-3 DS500SDC-3

補助スタンバイ DS450-3-001

逆方向空冷 DS450-3-002 DS450DC-3-002 DS495SPE-3-001 DS500SDC-3-001

DS500SDC-3DS495SPE-3
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仕様

 DS750PED-3 DS760SL-3 DS800SL-3

入力

入力電圧範囲 90-264 VAC 90-264 VAC 90-264 VAC

周波数 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz

効率 標準 94% 標準 90% 標準 92%

EMI/RFI Class A Class A Class B

漏洩電流 1.75 mA @ 240 V 0.8 mA @ 240 V 0.8 mA @ 240 V

出力

メイン出力 12 V / 62.5 A 12 V / 62.3 A 12 V / 66.7 A

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 3 A 5.0 Vsb / 3.6 A 5.0 Vsb / 4 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes

環境

動作温度 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C

ディレーティング N/A N/A N/A

保存温度 -40 ～ +70°C -40 ～ +85°C -40 ～ +85°C

RoHS 準拠 Yes Yes Yes

MTBF 200K 時間 300K 時間 500K 時間

その他

サイズ（インチ） 1.57 x 3.39 x 7.74 インチ 1.57 x 2.15 x 12.68 インチ 1.57 x 2.15 x 12.68 インチ

サイズ (mm) 41 x 86.3 x 196.5 40 x 54.5 x 322 40 x 54.5 x 322

電力密度 18.23 17.76 18.69

立方インチ 41.14 42.8 42.8

Pro-E ファイル Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes

保証期間 2 年 2 年 2 年

注文コード

標準モデル DS750PED-3 DS760SL-3 DS800SL-3

補助スタンバイ

逆方向空冷 DS750PED-3-001 DS760SL-3-001 DS800SL-3-001
補助スタンバイ &  
逆方向空冷

DS760SL-3-003

DS800SL-3

DS760SL-3

DS750PED-3
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仕様

 DS1100PED-3 DS1100SDC-3 DS1100SLPE-3 DS1100TDC-3

入力

入力電圧範囲 90-264 VAC -36～-72 VDC 90-264 VAC -40～-72 VDC

周波数 47-63 Hz N/A 47-63 Hz N/A

効率 標準 94% 標準 90% 標準 94% 標準 90%

EMI/RFI Class A Class A Class A Class A 

漏洩電流 1.75 mA @ 240 V N/A 1.75 mA N/A 

出力

メイン出力 12 V / 91.67 A 12 V / 91.67 A 12 V / 90 A 12 V / 91.67 A

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 3 A 12 V / 3 A 3.3 V / 3 A 3.3 V / 3 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes Yes 

環境

動作温度 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C

ディレーティング N/A N/A 65°Cで 60% N/A

保存温度 -40 ～ +70°C -40 ～ 70°C -40 ～ +85°C -40 ～ 70°C

RoHS 準拠 Yes Yes Yes Yes 

MTBF 200K 時間 > 200K 時間 300K 時間 > 300K 時間

その他

サイズ（インチ） 1.57 x 3.39 x 7.75 インチ 1.57 x 3.39 x 7.75 インチ 1.57 x 2.15 x 12.66 インチ 1.57 x 2.14 x 12.67 インチ

サイズ (mm) 42 x 86.3 x 196.5 42 x 86.3 x 196.5 40 x 54.6 x 321.56 40 x 54.5 x 322.0

電力密度 26.74 26.7 25.7 25.8

立方インチ 41.14 41.14 42.73 42.57

Pro-E ファイル Yes Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes Yes

保証期間 2 年 2 年 2 年 2 年

注文コード

標準モデル DS1100PED-3 DS1100SDC-3 DS1100SLPE-3 DS1100TDC-3

補助スタンバイ

逆方向空冷 DS1100PED-3-001 DS1100SDC-3-001 DS1100SLPE-3-001 DS1100TDC-3-001

補助スタンバイ &  
逆方向空冷

DS1100PED-3 DS1100TDC-3



84

分配型、CRPS電源

advancedenergy.com

仕様

 DS1600SPE-3 DS2000SPE-3 DS2400SPE-3

入力

入力電圧範囲 180-264 VAC 90-140 VAC/180-264 VAC 90-140 VAC/180-264 VAC

周波数 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz

効率 標準 94% 標準 94%、プラチナランク 標準 94%、プラチナランク

EMI/RFI Class A Class A Class A

漏洩電流 1.75 mA @ 240 V 0.75 mA 0.6 mA

出力

メイン出力 12 V / 133.3 A1 12 V / 163.9 A1 12.2 V / 196.7 A1

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 4.5 A 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes

環境

動作温度 0～50°C 0～50°C 0～50°C

ディレーティング 60°Cで 70% N/A 60°Cで 70%

保存温度 -40 ～ +85°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C

RoHS 準拠 Yes Yes Yes

MTBF 200K 時間 > 500K 時間 500K 時間

その他

サイズ（インチ） 1.57 x 3.39 x 7.76 インチ 1.57 x 3.39 x 7.75 インチ 1.57 x 3.39 x 7.75 インチ

サイズ (mm) 40 x 86.3 x 196.5 40 x 86.3 x 196.5 40 x 86.3 x 196.5

電力密度 38.89 48.6 58.2

立方インチ 41.14 41.14 41.14

Pro-E ファイル Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes

保証期間 2 年 2 年 2 年

注文コード

標準モデル DS1600SPE-3 DS2000SPE-3 DS2400SPE-3

補助スタンバイ DS2400SPE-3-001

逆方向空冷 DS1600SPE-3-001 DS2000SPE-3-001

補助スタンバイ &  
逆方向空冷

 1 低ラインはディレーティング適用

DS2400SPE-3DS2000SPE-3
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仕様

 DS3000DC-3 DS3000TE-3

入力

入力電圧範囲 -40～-72 VDC 208-264 VAC

周波数 N/A 47-63 Hz

効率 標準 90% 標準 96%、プラチナランク

EMI/RFI Class A Class A

漏洩電流 N/A 0.75 mA

出力

メイン出力 12 V / 248 A 12 V / 250 A

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 4.5 A 12 V / 4.5 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes

環境

動作温度 0～40°C 0～40°C

ディレーティング 50°Cで 25%

保存温度 -40 ～ 70°C -40 ～ 85°C

RoHS 準拠 Yes Yes

MTBF > 400K 時間 400K 時間

その他

サイズ（インチ） 4.15 x 2.78 x 11.8 インチ 4.15 x 2.78 x 11.12 インチ

サイズ (mm) 105.5 x 70.6 x 299.7 105.5 x 70.6 x 282.6

電力密度 22.0 26.26

立方インチ 136 114.23

Pro-E ファイル Yes Yes

温度監視データ Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes

保証期間 2 年 2 年

注文コード

標準モデル DS3000DC-3 DS3000TE-3

補助スタンバイ

逆方向空冷 DS3000DC-3-001 DS3000TE-3-001

補助スタンバイ & 逆方向空冷

DS3000DC-3
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仕様

 CSU550AP-3 CSU800AP-3 CSU1300AP-3 CSU1800AP-3 CSU2000AP-3 CSU2400AP-3

入力

入力範囲 90-264 VAC 90-264 VAC 90-264 VAC 90-264 VAC 90-264 VAC 90-264 VAC

周波数 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz

効率
標準 94%、 
プラチナランク

標準 94%、 
プラチナランク

標準 94%、 
プラチナランク

標準 94%、 
プラチナランク

標準 94%、 
プラチナランク

標準 94%、 
プラチナランク

EMI/RFI Class A Class A Class A Class A Class A Class A

漏洩電流 0.85 mA 1.75 mA 1.75 mA 0.6 mA 0.6 mA 0.6 mA

出力

メイン出力 12 V / 45.0 A 12 V / 66.7 A 12.2 V / 108.3 A 12.2 V / 147.5 A 12.2 V / 163.9 A1 12.2 V / 196.7 A

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 2.5 A 12 V / 2.5 A 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes Yes Yes Yes

環境

動作温度 0 ～ 50°C 0 ～ 50°C 0 ～ 55°C 0 ～ 55°C 0 ～ 55°C 0 ～ 55°C

ディレーティング

保存温度 -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 60°C -40 ～ 70°C

RoHS 準拠 Yes Yes Yes Yes Yes Yes

MTBF > 250K 時間 > 250K 時間 > 250K 時間 > 250K 時間 > 250K 時間 > 250K 時間

その他

サイズ（インチ）
1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

1.57 x 2.89 x  
7.28 インチ

サイズ (mm) 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185

電力密度 16.7 16.7 40.6 56 62.6 75

立方インチ 33 33 33 33 33 33

Pro-E ファイル Yes Yes Yes Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes Yes Yes Yes

保証期間 2年 2年 2年 2年 2年 2年

注文コード

標準モデル CSU550AP-3 CSU800AP-3 CSU1300AP-3 CSU1800AP-3-100 CSU2000AP-3-1002  
CSU2000AP-3-2003 CSU2400AP-3-100 

補助スタンバイ

逆方向空冷 CSU550AP-3-001 CSU800AP-3-001 CSU1300AP-3-001 CSU1800AP-3-111 CSU2000AP-3-1112  
CSU2000AP-3-2113 CSU2400AP-3-111 

補助スタンバイ &  
逆方向空冷

 1 低ラインはディレーティング適用

 2 IEC C14 AC インレット

 3 IEC C20 AC インレット

CSU800AP-3 CSU2000AP-3 CSU2400AP-3
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仕様

 CSU800ADC-3 CSU1300ADC-3 CSU2000ADC-3 CSU2400AT-3 CSU3200ET-3

入力

入力範囲 -40 ～ -72 VDC -40 ～ -72 VDC -40 ～ -72 VDC 180 ～ 264 VAC 180 ～ 264 VAC

周波数 N/A N/A N/A 47 ～ 63 Hz 47 ～ 63 Hz

効率 >標準 90% >標準 90% 標準 94% 標準96% チタニウム
ランク

標準96% チタニウム
ランク

EMI/RFI Class A Class A Class A Class A Class A

漏洩電流 N/A N/A N/A 0.6 mA 0.6 mA

出力

メイン出力 12.2 V / 65.5 A 12.2 V / 106.5 A 12.2 V / 163.9 A 12.2V / 196.7 A 12.2V / 262.3 A

補助 (スタンバイ) 出力 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A 12 V / 3.5 A 12V / 3.5 A 12V / 3.5 A

OCP/OVP/OTP Yes Yes Yes Yes Yes

I2C 制御 Yes Yes Yes Yes Yes

環境

動作温度 -5 ～ 55°C -5 ～ 55°C -5 ～ 55°C 0 ～ 55°C 0 ～ 55°C

ディレーティング

保存温度 -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C -40 ～ 70°C

RoHS 準拠 準拠 Yes Yes Yes Yes

MTBF > 250K 時間 > 250K 時間 > 250K 時間 > 500k 時間 > 500k 時間

その他

サイズ (インチ) 1.57 x 2.89 x 7.28 インチ 1.57 x 2.89 x 7.29 インチ 1.57 x 2.89 x 7.30 インチ 1.57 x 2.89 x 7.28 1.57 x 2.89 x 10.43

サイズ (mm) 40 x 73.5 x 185 41 x 73.5 x 185 42 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 185 40 x 73.5 x 265

電力密度 16.7 40.6 62.6 75 68

立方インチ 33 33 33 33 47.3

Pro-E ファイル Yes Yes Yes Yes Yes

温度監視データ Yes Yes Yes Yes Yes

PQ 空冷曲線 Yes Yes Yes Yes Yes

保証期間 2年 2年 2年 2年 2年

注文コード

標準モデル CSU800ADC-3-100 CSU1300ADC-3-100 CSU2000ADC-3-100 CSU2400AT-3-100 CSU3200ET-3-100

補助スタンバイ

逆方向空冷 TBD TBD CSU2000ADC-3-101
補助スタンバイ &  
逆方向空冷

CSU2000ADC-3
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総出力電力

18 kW

安全規格

■ UL 60950
■ IEC 60950
■ EN 62368-1
■ EN 62368-1
■ IEC 62368-1

50 V、18kW、1OU オープンラック パワ
ーシェルフ
15 kW N+1

特長

■ 50 Vで15 kWの N+1冗長構成また
は50 Vで 9 kWのN+N冗長構成 
（デユアルフィードシェルフ）

■ 高精度ドループ + アクティブ電流
シェア

■ 非常な高効率

■ 3種類の入力パターンが可能（3P 
Delta 4 W、3P Wye 5 W、1P 3x）

■ ブラックボックス・フォルトロギ
ング

電気的仕様

最小 公称 最大

入力

電圧（3相 Delta 4 線式）VAC 180 200/277 305

電圧（3相 Wye 5 線式）VAC 360 380/480 528

電圧（単相3x）VAC 180 200/277 305

出力

セットポイントVDC（50% 負荷） 50.625 50.75 50.875

電流 A 0 300

リップルと騒音 (@ 20MHz BW) mVpp 500
負荷過渡中の（公称電圧からの)  
出力偏移 V1, 2 -1 +1

準拠規格

サージ：EN 61000-4-2 カテゴリーA

高調波：EN 61000-3-2 クラスA

EMC ：EN55022, FCC Part 15, CISPR 22, クラスA

注文情報

型番 概要

700-015746-0100 ORv3仕様パワーシェルフ ― シングルホイップ

700-015235-0100 ORv3仕様パワーシェルフ ― デュアルホイップ

 1 最大電流ステップ：10%-50%、50%-10%
 2 スルーレート：1A/uS

関連製品

型番 概要

700-015234-0100 ORv3仕様PSU

700-015798-0000 ORv3仕様 電源管理コントローラ

700-015718-0000 ORv3仕様PMI
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総出力電力

3 kW

安全規格

■ UL 60950
■ IEC 60950
■ IEC 62368-1
■ UL62368-1
■ EN62368-1

50 V、3 kW、オープンラック整流器
18 kW & 36 kW オープンラックV3 パワーシェルフ用

特長

■ 効率96.5%以上、240 - 277 V AC入
力で30-100% 負荷時（ピーク効率
97.5%）

■ 200 - 277 VAC入力

■ アクティブからアクティブ + ドル
ープモード電流シェア

■ OCP準拠

■ ホットスワップ対応PSU
■ フォールト監視用ステータスLED
■ バッテリテスト動作には48 V固定

電気的仕様

最小 公称 最大

入力

電圧VAC 180 200/277 305
保持時間（100%負荷時 200-277 VAC）
ms 20

iTHD（負荷 >30%）% 5

力率（負荷10～30%）% 95

力率（負荷30～100%）% 97

力率（負荷50%超）% 98

出力

セットポイントVDC（50% 負荷） 50.625 50.75 50.875

バッテリテスト電圧 (V) 48

電流 A 0 60

リップルと騒音 (@ 20MHz BW) mVpp 500
負荷過渡中の（公称電圧からの)  
出力偏移 mV1, 2, 3 -1 +1

準拠規格

サージ：ICE EN 61000-4-2 カテゴリー-A

高調波：EN 61000-3-2 クラスA

EMC：CISPR及びFCC パート A

注文情報

型番 概要

700-015234-0100 ORv3仕様PSU

関連製品

型番 概要

700-015746-0100 ORv3仕様パワーシェルフ ― シングルホイップ

700-015235-0100 ORv3仕様パワーシェルフ ― デュアルホイップ

700-015798-0000 ORv3仕様 電源管理コントローラ

700-015718-0000 ORv3仕様PMI
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総出力電力

30 kW N+2

安全規格

■ EN 62368-1
■ UL 62368-1
■ IEC 62368-1

48 V、30kW、2U EIAパワーシェルフ
30 kW N+2

特長

■ 48 Vで30 kW N+2冗長にアクティ
ブ+ドループ電流シェア機能

■ 電源モジュール12 x 3 kW及びリム
ーバブル・シェルフコントローラ
を格納

■ デュアルAC給電、自動切替えスイ
ッチ(ATS) PSU用に設計

■ 非常な高効率

■ 3種類の入力パターンが可能（3P 
Delta 4 W、3P Wye 5 W、1P 3x）

電気的仕様

最小 公称 最大

入力

電圧（3相 Delta 4 線式）VAC 180 200/277 305

電圧（3相 Wye 5 線式）VAC 360 380/480 528

電圧（単相3x）VAC 180 200/277 305

出力

セットポイントVDC（20% 負荷） 49.65 V 49.7 V 49.75 V

ドループ（0 -100% 負荷） -1.5 V

電流 A 620

リップルと騒音 (@ 20MHz BW) mVpp 500
負荷過渡中の（公称電圧からの)  
出力偏移 V1, 2, 3

-1 +1

準拠規格

AC 主電流サージ：EN61000-4-5 レベル3

EN55035

注文情報

型番 概要

700-15496-0000 19" 2RU 30KW パワーシェルフ

700-15485-0000 48V 3KW ATS 電源

700-15499-0000 シェルフ マネージメントコントローラ

 1 最大電流ステップ：10%-60%、50%-10%
 2 動的負荷：50Hz / 50% Duty
 3 スルーレート：1A/uS
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総出力電力

3 kW

安全規格

■ IEC 62368-1
■ UL62368-1
■ EN62368-1

48 V、3 kW、ATS付EIA整流器

特長

■ 効率96%以上、240 - 277 V AC入
力で30-100% 負荷時（ピーク効率
97%）

■ 自動切替えスイッチ(ATS)内蔵

■ 幅68 mm
■ I2C モニタリング及びコントロール

■ 保持時間> 24 ms

■ 200 - 277 VAC入力

■ アクティブ電流共有

■ OCP準拠

■ ホットスワップ対応PSU
■ フォールト監視用ステータスLED
■ 30 kW N+2

電気的仕様

最小 公称 最大

入力

電圧VAC 180 200/277 305

保持時間（100%負荷時 200-277 VAC）ms 25

iTHD（負荷 >30%）% 5

力率 10% 以上 95

出力

セットポイントVDC（20% 負荷） 49.65 V 49.7 V 49.75 V

ドループ（0 -100% 負荷） -1.5 V

電流 A 0 62

リップルと騒音 (@ 20MHz BW) mVpp 500
負荷過渡中の（公称電圧からの)  
出力偏移 V1, 2, 3 -1 +1

準拠規格

AC 主電流サージ：EN61000-4-5 レベル3

EN55035

 1 最大電流ステップ：10%-60%, 50%-100%
 2 動的負荷 @50Hz - 10kHz
 3 スルーレート：1A/uSEC

注文情報

型番 概要

700-15496-0000 19" 2RU 30KW パワーシェルフ

700-15485-0000 48V 3KW ATS 電源

700-15499-0000 シェルフ マネージメントコントローラ
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DIN レール

ADN-Cシリーズ
単相
120 ~ 960W
特長

■ スリムサイズ 
■ 5年保証 
■ 高効率 > 90% (TYP)
■ 周囲温度60°Cで全出力動作 
■ PowerBoostTM 技術
■ 工業用グレード設計 
 – 金属実装クリップ 
 – 金属ケース 
■ 周囲温度40°CでMTBF > 450,000時間 

(実証値) 
■ アクティブPFC回路 > 0.92 
■ 可変出力電圧 

■ 自動復帰機能付き過電圧保護 
■ 連続短絡/過負荷保護 
■ SEMI F47電圧降下保護 
■ 新しい視覚的診断用LED 
■ 3種類の状態表示LED 
 (入力、出力、アラーム) 
■ DC OK リレイ 
■ パラレル動作能力 
■ スクリューターミナル接続 
■ RoHS 準拠 
■ 実装のためのツール不要

注文情報

電力 電圧 電流 サイズ L x W x H 型番

VAC VDC in mm

120W 85-264 VAC 90-375 VDC 5 A 4.85 x 1.97 x 4.37 インチ 123 x 50 x 111 ADN5-24-1PM-C

240W 85-264 VAC 90-375 VDC 10 A 4.85 x 2.36 x 4.37 インチ 123 x 60 x 111 ADN10-24-1PM-C

480W 85-264 VAC 90-375 VDC 20 A 4.85 x 3.42 x 4.96 インチ 123 x 87 x 126 ADN20-24-1PM-C

960W 85-264 VAC 90-375 VDC 40 A 4.81 x 7.09 x 4.85 インチ 122.2 x 180 x 123.3 ADN40-24-1PM-C

電気的仕様

入力

AC 電圧入力範囲 AC 115~230 V 
AC 85~264 V

DC 電圧入力範囲 DC 90~375 V 

周波数 47-67 Hz

効率 > 90% 

突入電流 ADN5-24-1PM-C: < 15 A  
ADN10-24-1PM-C: < 30 A  
ADN20-24-1PM-C: < 40 A

PFC アクティブ、0.92超 

電気的仕様

出力

定格電圧 ADN5-24-1PM-C & ADN10-24-1PM-C:  
DC 24V (DC 22.5-28.5 V可変) 
ADN20-24-1PM-C: DC 24 V (DC 24-28 V可変) 

初期電圧設定 24.5 V ±1% 

保持時間 最大負荷時に> 20ms 
(入力 AC 100 V@周囲温度 ＝ +25°C） 

電圧レギュレーション < ±2% (ライン、負荷、時間、温度関連変
化の合計) 

リップル ADN5-24-1PM-C & ADN10-24-1PM-C:  
< 50 mVpp  
ADN20-24-1PM-C: < 100 mVpp 

逆起電力イミュニティ DC < 35 V 

PowerBoost™ 4秒で定格電流の1.5倍 

短絡電流 短絡状態時に0 Vに近い値で定格電流の1.5倍 

並列動作 スイッチ選択可能な単一ユニットまたは並列
ユニット動作。ユニットは並列動作によるダ
メージを受けない (スイッチ・ポジション設
定にかかわらず) 

出力ノイズ抑制 EN61000-6-2 規格を満たす放射 EMI値 

過電圧保護 DC > 30.5Vだが < DC 33V、自動復帰 

ライン/負荷レギュレーション < 0.5% 

時間/温度ドリフト < 1% 
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DIN レール

ADN-Cシリーズ
3相
120 ~ 960W

特長

■ スリムサイズ 
■ 5年保証 
■ 高効率 > 93% (TYP) 
■ 周囲温度60°Cで全出力動作 
■ PowerBoostTM 技術 
■ 工業用グレード設計 (金属ケース) 

■ 周囲温度 40°C で MTBF > 450,000 時
間 (実証値) 

■ アクティブPFC回路 
■ 可変出力電圧 
■ 自動復帰機能付き過電圧保護 
■ 連続短絡/過負荷保護 

■ 3 種類の状態表示LED (入力、出力、 
アラーム) 

■ DC OK リレイ 
■ 並列動作能力 
■ スクリューターミナル接続 
■ RoHS 準拠 
■ 実装のためのツール不要

電気的仕様

入力

定格電圧 AC 380 ~480V

AC 電圧入力範囲 AC 320 ~540V

DC 電圧入力範囲 ADN 20はDC 450~720V

周波数 50~60 Hz 

効率 ADN20は93%, ADN40は94% 

PFC 力率改善

2相入力 単相損失下で ADN20は75%、ADN40は40%にそれぞれディレーティング。この状態でサーマル・スレッショルドを
超えると、ユニットはシャットダウン 

出力

定格電圧 24V (DC 24.0~28.0 V可変)

保持時間 ADN20 は > 20ms, ADN40は > 15ms 

電圧レギュレーション 全体で < ±2%

リップル < 100 mVp-p 

PowerBoost™ 4秒で定格電流の1.5倍

ピーク電流 電圧を > DC 20 Vに維持しながら最低4秒は定格電流の1.5倍

並列動作 フロント・スイッチにより、単一または並列動作を選択可能。冗長動作には外付けダイオード・モジュールの使用が
望ましい：ADN40 はアクティブ並列接続を使用 

パワー バックイミュニティ > 35V 

過電圧保護 DC > 30.5Vだが < DC 33V、自動復帰 

注文情報

電力 電圧 電流 サイズ L x W x H 型番

VAC VDC in mm

120W 320-540 VAC 450-760 VDC 5 A @ 24 VDC 4.85 x 1.97 x 4.37 インチ 123 x 50 x 111 ADN5-24-3PM-C

240W 320-540 VAC 450-760 VDC 10 A @ 24 VDC 4.85 x 2.36 x 4.37 インチ 123 x 60 x 111 ADN10-24-3PM-C

480W 320-540 VAC 450-760 VDC 20 A @ 24 VDC 4.68 x 3.34 x 4.85 インチ 119 x 85 x 123 ADN20-24-3PM-C

960W 320-540 VAC 90-375 VDC 40 A @ 24 VDC 4.85 x 7.09 x 4.85 インチ 123 x 180 x 123 ADN40-24-3PM-C



DC–DCコンバ-タ
分配型電源アプリケーションの分野で業界リーダーである  
Advanced Energyは非常に幅広く、DC-DC変換製品を開

発しています。
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業界標準絶縁型

Advanced Energyは分配型電源アーキテクチャを採用した電源シス
テムを開発する際のニーズと微細なポイントに精通しています。効
率やコスト効果を考慮しつつ最高品質のシステムを実現し、製品を
タイムリーに市場投入することがいかに重要か、私たちは理解して
います。 

システム全体向けの電源から基板レベルの部品まで、さらに大電力
の絶縁型フロント・エンドから絶縁型/非絶縁型DC-DCモジュールの
フル・ラインナップに至るまで、Advanced Energyは今日の電源シス
テムに求められる製品を提供しています。

12VDC

FPGAs

Analog

2.3V

3.3V

48VDC

1/16 ブリック

ALD/AVD

DSPs

12VDC

5VDC

28VDC

2.5VDC

1.2VDC

1.0V

LGA

C2-Class

POLA

LGA80D

LGA

分配型電源アーキテクチャ DC-DC 変換製品   

企業向けアプリケーション

AC-DC

テレコムアプリケーション

AC-DC
パワーアンプモジュール

AVE/AGF/ADH

1/8 ブリック

AVO/ADO

ASICs

DSPs

Memory

ADQ500

分配型電源アーキテクチャ

Fans
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業界標準絶縁型

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

3.3 V

オープンフレーム

40 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.39 インチ (57.9 x 36.8 x 9.8) 91% AGQ200B-48S3V3-4L

ベースプレート

40 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.50 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 91% AGQ200B-48S3V3B-4L

5 V

オープンフレーム

20 A  24 V (18-36 V) 2.28 x 1.45 x 0.39 インチ (57.9 x 36.8 x 9.8) 91% AVQ100-24S05-4L

ベースプレート

20 A 24 V (18-36 V) 2.28 x 1.45 x 0.50 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 91% AVQ100-24S05B-4L

10 V

オープンフレーム

60 A 48 V (40-60 V) 2.28 x 1.45 x 0.43 インチ (57.9 x 36.8 x 11) 95% ADQ600-48S10-6L

ベースプレート

60 A 48 V (40-60 V) 2.28 x 1.45 x 0.52 インチ (57.9 x 36.8 x 13.3) 95% ADQ600-48S10B-6L

12 V

オープンフレーム

25 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.36 インチ (57.9 x 36.8 x 9.6) 94% AVQ300-48S12-6L

33 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.36 インチ (57.9 x 36.8 x 9.6) 93% AVQ400-48S12-6L

42 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.43 インチ (57.9 x 36.8 x 11) 95% ADQ500-48S12-6L

50 A 48 V (40-60 V) 2.28 x 1.45 x 0.43 インチ (57.9 x 36.8 x 11) 95% ADQ600-48S12-6L

58 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.43 インチ (58.4 x 36.8 x 11) 96% ADQ700-48S12-4L

58 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.43 インチ (58.4 x 36.8 x 11) 96% ADQ700-48S12-4LI

ベースプレート

25 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.50 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 94% AVQ300-48S12B-4L

33 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.50 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 93% AVQ400-48S12B-6L

42 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.43 インチ (57.9 x 36.8 x 11) 95% ADQ500-48S12B-6L

50 A 48 V (40-60 V) 2.28 x 1.45 x 0.52 インチ (57.9 x 36.8 x 13.3) 95% ADQ600-48S12B-6L

50 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.43 インチ (57.9 x 36.8 x 11) 95.5% ADQ600B-48S12B-6L/K

58 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.52 インチ (58.4 x 36.8 x 13.6) 96% ADQ700-48S12B-4L

58 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.52 インチ (58.4 x 36.8 x 13.6) 96% ADQ700-48S12B-4LI

70 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.53 インチ (58.4 x 36.8 x 13.6) 96% ADQ800-48S12B-4L

90 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.57 インチ (58.4 x 36.8 x 14.5) 97.7% BCQ1300-48S12B-4L

90 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.57 インチ (58.4 x 36.8 x 14.5) 97.5% BDQ1300-48S12B-4L

90 A 48 V (40-60 V) 2.3 x 1.4 x 0.57 インチ (58.4 x 36.8 x 14.5) 97.5% BDQ1300-48S12B-4LI

1/4ブリック

特長

■ 業界をリードする1/4 標準ブリックサイ
ズのパッケージと機能をセット

■ 最大100 Aまでの出力電流
■ 広い動作温度範囲

■ 基礎絶縁に適合
■ PMBusTMインターフェース
■ 優れたダイナミック応答および負荷容

量変化に対する過渡応答

■ 単調なスタートアップ立ち上がり特性
■ 国際安全規格に準拠 – UL、CSA、TÜV

BDQ1300
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業界標準絶縁型

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

1.2 V

オープンフレーム

20 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 86% AVO50-48S1V2-4

25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 86% AVO75-48S1V2-4

ベースプレート

50 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 85.5% AVO100-48S1V2B-6L

3.3 V

オープンフレーム

15 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 90% AVO50C-48S3V3-6

20 A 24 V/48 V (19-60 V) 2.3 x 0.9 x 0.32 インチ (57.9 x 22.9 x 8.13) 91% ALO20F36N-L

20 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO75-48S3V3-4

30 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO100B-48S3V3-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (58.4 x 22.9 x 11.2) 93.5% ADO300-48S3V3-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (58.4 x 22.9 x 11.2) 93.5% ADO300-48S3V3-6LI

ベースプレート

30 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.4 インチ (57.9 x 22.9 x 10.16) 91% AVO100C-48S3V3B-4L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (58.4 x 22.9 x 13.5) 93.5% ADO300-48S3V3B-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (58.4 x 22.9 x 13.5) 93.5% ADO300-48S3V3B-6LI

1/8ブリック

特長

■ 業界をリードする 1/8 ブリックサ
イズのパッケージと機能をセット

■ 出力選択可能：低出力の 80 Wシ
リーズあるいは最大300Wの高出
力シリーズ

■ 最適な実装方式を柔軟に選択でき
る端子オプション：オープンフ
レーム (ALO、LES、AVO) ある
いはベースプレート (AEO あるい
はAVO) 構造；スルーホール (初
期設定) または表面実装 (拡張子
「-S」) 終端；5 mm (初期設定) 
あるいは 3.7 mm スルーホール取
り付け用ピンサイズ・オプション
または 3.7 mm の両ピンサイズ・
オプション

■ PMBusTMインターフェース

■ 基礎絶縁に適合

■ 181 W/in3の高電力密度

■ 広い動作温度範囲

■ 国際安全規格に準拠 – 
UL、CSA、TÜV

AVO200
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業界標準絶縁型

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

5 V

オープンフレーム

10 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO50-48S05-4

15 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO75-48S05-6

20 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 92.8% AVO100-48S05-6L

40 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 94% AVO200-48S05-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (58.4 x 22.9 x 11.2) 95% ADO300-48S05-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (58.4 x 22.9 x 11.2) 95% ADO300-48S05-6LI

ベースプレート

20 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 92.8% AVO100-48S05B-6L

40 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 94% AVO200-48S05B-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (58.4 x 22.9 x 13.5) 95% ADO300-48S05B-6L

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (58.4 x 22.9 x 13.5) 95% ADO300-48S05B-6LI

60 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (58.4 x 22.9 x 13.5) 95% ADO300-48S05PB-6L

10.1 V

ベースプレート

50 A 48 V (45-56 V) 2.3 x 0.91 x 0.48 インチ (58.4 x 23.2 x 12.2) 96.5% ADO500-48S10-4L

55 A 48 V (45-56 V) 2.3 x 0.91 x 0.57 インチ (58.4 x 23.2 x 14.5) 96.5% ADO550-48S10B-4L

12 V

オープンフレーム

4.2 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO50-48S12-6L

6.3 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 91% AVO75-48S12P-4

10 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 93% AVO120-48S12-6L

17 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 94% AVO200-48S12-6L

20 A 48 V (41-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.38 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 94% AVO240-48S12-6L

26 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (57.9 x 22.9 x 11.2) 95% ADO300-48S12-6L

26 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.44 インチ (57.9 x 22.9 x 11.2) 95% ADO300-48S12-6LI

ベースプレート

4 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.4 インチ (57.9 x 22.9 x 10.16) 93% AEO04B48N-L

10 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 93% AVO120-48S12B-6L

17 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 94% AVO200-48S12B-6L

20 A 48 V (41-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 94% AVO240-48S12B-6L

26 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (57.9 x 22.9 x 13.5) 95% ADO300-48S12B-6L

26 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.53 インチ (57.9 x 22.9 x 13.5) 95% ADO300-48S12B-6LI
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業界標準絶縁型

AVD85

特長

1/16ブリック

■ 業界をリードする 1/16 標準
ブリックサイズのパッケージ
と機能をセット

■ 出力選択可能：35 W、50 W、 
75 W、85 W と 120 W プラ
ットフォーム

■ 最適な実装方式を柔軟に選択
できる端子オプション：スル
ーホール実装 (初期設定) ある
いは表面実装 (拡張子「-S」)； 
5mm (初期設定) あるいは  
3.7 mm スルーホール取り付
け用ピンサイズ・オプション

■ 基礎絶縁に適合

■ 146.5 W/in3の高電力密度

■ 国際安全規格に準拠 – 
UL、CSA、TÜV

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

1.2 V

オープンフレーム

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.35 インチ (33 x 22.9 x 8.89) 84% ALD15K48N-L

25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.34 インチ (33 x 22.9 x 8.5) 84% AVD75-48S1V2-6L

ベースプレート

25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 84% AVD75-48S1V2B-6L

3.3 V

オープンフレーム

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.5) 91% AVD50B-48S3V3-6L

20 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD75-48S3V3-6L

23 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 91.5% AVD75B-48S3V3-6L

25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD85-48S3V3-6L

ベースプレート

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 92% AVD50B-48S3V3B-6L

20 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD75-48S3V3B-6L

23 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 91.5% AVD75B-48S3V3B-6L

25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD85-48S3V3B-6L

SMTピン、テープ&リールパッケージ 
15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 92% AVD50B-48S3V3TL

23 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 91.5% AVD75B-48S3V3TL

AVD120
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業界標準絶縁型

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

5 V

オープンフレーム

7 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.35 インチ (33 x 22.9 x 8.89) 91% ALD07A48N-L

10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 91.5% AVD50B-48S05-6L

10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.5) 92% AVD50-48S05-6L

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 91.5% AVD75B-48S05-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 91.5% AVD85B-48S05-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD85-48S05-6L

20 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD100-48S05-6L

ベースプレート

10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 91.5% AVD50B-48S05B-6L

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 91.5% AVD75B-48S05B-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 91.5% AVD85B-48S05B-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD85-48S05B-6L

20 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD100-48S05B-6L

SMTピン、テープ&リールパッケージ 
10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 91.5% AVD50B-48S05TL

15 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 91.5% AVD75B-48S05TL

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 91.5% AVD85B-48S05TL

12 V

オープンフレーム

2.75 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.35 インチ (33 x 22.9 x 8.89) 92% ALD03B48N-L

4.17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 93% AVD50B-48S12-6L

6.25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 93.3% AVD75B-48S12-6L

7 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD85-48S12-6L

7.1 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.36 インチ (33 x 22.9 x 9.2) 93.3% AVD85B-48S12-6L

10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.39 インチ (33 x 22.9 x 10) 92% AVD120-48S12-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.43 インチ (33 x 22.9 x 10.9) 94.2% AVD200-48S12-6L

ベースプレート

4.17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 93% AVD50B-48S12B-6L

6.25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 93.3% AVD75B-48S12B-6L

7 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD85-48S12B-6L

7.1 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.47 インチ (33 x 22.9 x 12) 93.3% AVD85B-48S12B-6L

10 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7) 92% AVD120-48S12B-6L

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.5 インチ (33 x 22.9 x 12.7)  94.2% AVD200-48S12B-6L

SMTピン、テープ&リールパッケージ 
4.17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 93% AVD50B-48S12TL

6.25 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 93.3% AVD75B-48S12TL

7.1 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.37 インチ (33 x 22.9 x 9.4) 93.3% AVD85B-48S12TL

17 A 48 V (36-75 V) 1.3 x 0.9 x 0.43 インチ (33 x 22.9 x 10.9) 94.2% AVD200-48S12TL
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ブリック

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

28 V

アルミ基板

21.5 A 24 V (18-36 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 93% AGF600-24S28-6L
21.5 A 48 V (36-75 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 93.5% AGF600-48S28-6L
25 A 48 V (36-75 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 93% AGF700-48S30LT
28.5 A 48 V (36-75 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 94% AGF800-48S28-6L

48 V 16 A 50 V (36-75 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 94.5% AGF800-48S48P-6L
30 V / 5 V 23.3 A / 20 A 48 V (36-75 V) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.8 x 61 x 12.7) 93.5% AGF800-48D3005-6L

1/8ブリック

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

28 V 

オープンフレーム

3.57 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.39 インチ (57.9 x 22.9 x 9.6) 92% AVO100-48S28-6L 
ベースプレート

3.57 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 92% AVO100-48S28B-6L
9 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 0.9 x 0.5 インチ (57.9 x 22.9 x 12.7) 93% AVO250-48S28B-6L

1/4ブリック

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

50 V
ベースプレート

10 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 94% AGQ500-48S50-6L
10 A 48 V (36-75 V) 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 94% AGQ500-48S50P-6L

RFパワーモジュール

AGF800
AVO100

特長

■ 基地局用パワーアンプに対応するため
に特定化された高出力型ブリックサイ
ズRF電源

■ 入力電源としてDC 24V および 48Vをラ
インナップ

■ 広い出力調整電圧範囲

■ AVE、AGF は定格電力において、ベー
スプレート温度-40 ～ 85°C はディレー
ティングなし

■ 国際安全規格に準拠 - 
UL、CSA、VDE、CB レポート

1/2ブリック

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

28 V

アルミ基板

12.5 A 24 V (18-36 V) 2.4 x 2.3 x 0.5 インチ (61 x 57.9 x 12.7) 93% AVE350-24S28-6L
12.5 A 48 V (36-75 V) 2.4 x 2.3 x 0.5 インチ (61 x 57.9 x 12.7) 93% AVE350B-48S28-6
16 A 48 V (36-75 V) 2.4 x 2.3 x 0.5 インチ (61 x 57.9 x 12.7) 94% AVE450B-48S28-6L/M
25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S28-6L
25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S28-6LS
25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S28P-6L
25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S28P-6LS
ベースプレート

25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95.5% AVE700-48S28B-6L
25 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95.5% AVE700-48S28PB-6L

50 V 

9 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% AVE450-48S50-6L
9 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% AVE450-48S50P-6L
10 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% AVE500-48S50-6L
10 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% AVE500-48S50P-6L
14 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S50-6L
14 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S50-6LS
14 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S50P-6L
14 A 48 V (36-75 V) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (57.9 x 61 x 12.7) 95% ADH700-48S50P-6LS
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ワイド入力電圧シリーズ

直接変換 – パワースタンプ 
アライアンス シリーズ 

特長

特長

■ 24Vおよび48V入力をカバーするワイド入力電圧範囲
■ 業界標準ブリックパッケージ
■ オープンフレームおよびベースプレート構造
■ 広い動作温度範囲

■ 100 A ピーク電流
■ PSA準拠
■ 最大効率93%
■ 低リップルと低ノイズ
■ 48 VDCデータセンターの入力範囲

■ 空冷に最適化したオープンフレーム
■ 表面実装終端
■ 固定スイッチング周波数
■ 重い容量性負荷に対応

■ プリバイアス・スタートアップ機能
■ 高信頼性
■ RoHS-6準拠
■ UL94 V-0規格材料

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

1/4ブリック ベースプレ
ート

3.3 V 25 A 24 V, 48 V (18-60 V) 90% @ 48 vin, 
92% @ 24 vin

2.28 x 1.45 x 0.40 インチ  
(57.9 x 36.8 x 10.2)

AVQ100-36S3V3B-6L

1/4ブリック ベースプレ
ート

12 V 19 A 24 V, 48 V (18-75 V) 94% 2.28 x 1.45 x 0.50 インチ  
(57.9 x 36.8 x 12.7)

AVQ200-36S12B-6L

1/4ブリック オープンフレ
ーム

3.3 V 25 A 24 V, 48 V (18-60 V) 90% @ 48 vin, 
92% @ 24 vin

2.28 x 1.45 x 0.40 インチ  
(57.9 x 36.8 x 10.2)

AVQ100-36S3V3-6L

1/4ブリック オープンフレ
ーム

12 V 19 A 24 V, 48 V (18-75 V) 94% 2.28 x 1.45 x 0.38 インチ  
(57.9 x 36.8 x 9.6)

AVQ200-36S12-6L

ADC100M ADC100S

注文情報

入力電圧 出力電圧 出力電流 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

40-60 VDC 5 V / Vdd & 5 V / Vcc 0.5 A / 2 A 1.18 x 0.5 x 0.415 インチ (20.8 x 12.7 x 10.55) ADC100C

40-60 VDC 1.6-2.0 V 100 A 92% 1.18 x 0.5 x 0.67 インチ (30 x 12.7 x 17) ADC100M-04Y

40-60 VDC 1.6-2.0 V 100 A 92% 1.18 x 0.5 x 0.59 インチ (30 x 12.7 x 15) ADC100S-04Y

40-60 VDC 0.8-1.1 V 120 A 91% 1.18 x 0.5 x 0.67 インチ (30 x 12.7 x 17) ADC100M-04J

40-60 VDC 0.8-1.1 V 120 A 91% 1.18 x 0.5 x 0.59 インチ (30 x 12.7 x 15) ADC100S-04J 

AVQ100
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LDO03C
SIL40C2

注文情報

出力電流 入力電圧 出力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

スルーホール実装用シングルインライン端子

3 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 90% 0.37 x 0.21 x 0.61 インチ (9.4 x 5.33 x 15.49) LDO03C-005W05-VJ

6 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 92% 0.41 x 0.37 x 0.65 インチ (10.41 x 9.4 x 16.51) LDO06C-005W05-VJ

10 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 94% 0.41 x 0.45 x 0.65 インチ (10.41 x 11.43 x 16.51) LDO10C-005W05-VJ

20 A 4.5-13.8 VDC 0.59-5.1 V 93% 1.2 x 0.46 x 0.61 インチ (30.48 x 11.68 x 15.49) SIL20C2-00SADJ-VJ

40 A 4.5-13.8 VDC 0.6-5.0 V 94% 1.2 x 0.43 x 1.1 インチ (30.48 x 10.92 x 27.94) SIL40C2-00SADJ-VJ

60 A 10.8-13.2 VDC 1.2-4.0 V 89% 1.98 x 0.54 x 0.78 インチ (50.29 x 13.72 x 19.81) SIL60C2-00SADJ-VDJ

表面実装タイプ

3 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 90% 0.61 x 0.37 x 0.29 インチ (15.49 x 9.4 x 7.37) LDO03C-005W05-SJ

6 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 92% 0.65 x 0.41 x 0.44 インチ (16.51 x 10.41 x 11.18) LDO06C-005W05-SJ

10 A 3.0-13.8 VDC 0.59-5.1 V 94% 0.65 x 0.41 x 0.52 インチ (16.51 x 10.41 x 13.21) LDO10C-005W05-SJ

20 A 4.5-13.8 VDC 0.59-5.1 V 93% 1.2 x 0.61 x 0.48 インチ (30.48 x 15.49 x 12.19) SMT20C2-00SADJJ

40 A 4.5-13.8 VDC 0.6-5.0 V 94% 1.2 x 1.1 x 0.44 インチ (30.48 x 27.94 x 11.18) SMT40C2-00SADJJ

Cクラス 高出力密度
非絶縁型DC-DCコンバータ

第2世代のCクラス非絶縁型DC-DCコンバータは高効率、高性能、 
小サイズを特長とし、入力/出力コンデンサを集積しています。

特長

■ ワイドレンジ入力電圧：3 ~13.8 V  
または 4.5 ~ 13.8V

■ ワイドな出力電圧調整範囲： 
0.59V ~ 5.1V

■ 出力電流：3 ~40 A
■ 最大94%の高効率

■ リモート・センス (Sxx20C2/Sxx40C2/
Sxx60C2)

■ 動作温度範囲：  
-40 ~ +85°C(LDO03/LDO06/LDO10)

■ 動作温度範囲：  
0 ~ +70°C(SIL/SMT20C2、SIL/
SMT40C2、SIL60C2) 

■ 最適価格設計：業界をリードする価値

■ コンパクトサイズで垂直/水平方向スル
ーホール実装および水平方向 SMT 実装
オプション

■ 国際安全規格に準拠 – 
UL、CSA、TÜV、CB レポート
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LGAシリーズ
デュアル出力非絶縁型 デジタルDC-DC 
コンバータ

LGA80D
LGA50D

LGA110D

特長

■ 2フェーズ設計
■ デュアルまたはシングル出力構成が可能
■ 最大95.5%の高効率
■ 小型サイズ1" x 0.5" x 0.48"  

(L x W x H)
■ PMBusをサポート

■ 最小負荷不要
■ 広範な動作温度範囲
■ 比類ない電力密度
■ 自動ループ補償
■ 優れた過渡応答
■ アナログまたはデジタル制御
■ IPC9592B 準拠

■ テープ/リール式パッケージング
■ リフロー対応
■ 最多8フェーズ、出力320Aまでスタッ

クアップ可能
■ 2年保証
■ 評価キット有り

注文情報

出力電流 入力電圧 出力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ

チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ

チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ

総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 10.6) LGA50D-01DADJSBJ

チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJSBJ

チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJSBJ

総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ

チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ

チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ

総出力：80A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ

チャネル1：40A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ

チャネル2：40A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ

総出力：110A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ

チャネル1：55A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ

チャネル2：55A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ
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LGA03C LGA06C LGA10C

注文情報

出力電流 入力電圧 出力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

表面実装タイプ

3 A 3.0-14 VDC 0.59-5.1 V 92% 0.65 x 0.65 x 0.129 インチ (16.51 x 16.51 x 3.27) LGA03C-00SADJJ

6 A 3.0-14 VDC 0.59-5.1 V 92% 0.65 x 0.65 x 0.129 インチ (16.51 x 16.51 x 3.27) LGA06C-00SADJJ

10 A 3.0-14 VDC 0.59-5.1 V 92% 0.65 x 0.65 x 0.129 インチ (16.51 x 16.51 x 3.27) LGA10C-00SADJJ

20 A 4.5-14 VDC 0.59-5.1 V 91% 0.65 x 0.65 x 0.210 インチ (16.51 x 16.51 x 5.33) LGA20C-01SADJJ

 1 オプションとしてヒートシンク・キットを提供。注文番号は LGA-HTSK-KIT-XXX 
XXX ＝ ヒートシンク装着の LGA20C-01SADJJ の全高：045 = 0.45"; 048 = 0.48"; 050 = 0.50"

Cクラス 高出力密度 
LGA Cシリーズ
Cクラス非絶縁型 DC-DCコンバータの最新シリーズで、
超コンパクトな薄型ランドグリッドアレイ・パッケージ
で提供され、電流密度は最大 225 A/in3 です。

特長

■ ランドグリッドアレイ (LGA) パッケー
ジに収納された、高密度超薄型表面実
装モジュール

■ 出力電流は4レベル：3A，6A，10Aお
よび20A

■ 広い入力電圧範囲：3.0 ~14.0 V

■ 調整可能な出力電圧：外付け抵抗によ
り 0.59 ~5.1 V

■ 高効率：最大92% (TYP)
■ 広い動作温度範囲：-40 ~ +85°C
■ 入力 UVLO；リモートによる ON/OFF 

制御，出力調整，マージン,「PG」信号
表示，差動センス

■ 端末製品への適応のための電流減衰能力

■ 入力/出力コンデンサの内蔵により、 
安定動作に必要な外部コンデンサーの
最小化

LGA20C
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業界標準非絶縁型

注文情報

出力電流 入力電圧 出力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番1

6 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 94% 0.87 x 0.495 x 0.335 インチ (22.01 x 12.57 x 8.51) PTH03050WAD

6 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 95% 0.87 x 0.495 x 0.335 インチ (22.01 x 12.57 x 8.51) PTH05050WAD

6 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 93% 0.87 x 0.495 x 0.335 インチ (22.01 x 12.57 x 8.51) PTH12050WAD

8 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 93% 0.9 x 0.33 x 0.4 インチ (22.86 x 8.38 x 10.16) PTV03010WAD

8 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 95% 0.9 x 0.33 x 0.4 インチ (22.86 x 8.38 x 10.16) PTV05010WAD

8 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 92% 0.9 x 0.33 x 0.4 インチ (22.86 x 8.38 x 10.16) PTV12010WAD

10 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 93% 0.995 x 0.62 x 0.354 インチ (25.27 x 15.75 x 8.99) PTH03060WAD

10 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 94% 0.995 x 0.62 x 0.354 インチ (25.27 x 15.75 x 8.99) PTH05060WAD

10 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 94% 0.995 x 0.62 x 0.354 インチ (25.27 x 15.75 x 8.99) PTH12060WAD

12 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 94% 1.370 x 0.62 x 0.354 インチ (34.80 x 15.75 x 8.99) PTH12010WAD

15 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 93% 1.370 x 0.62 x 0.354 インチ (34.80 x 15.75 x 8.99) PTH03010WAD

15 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 95% 1.370 x 0.62 x 0.354 インチ (34.80 x 15.75 x 8.99) PTH05010WAD

16 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 93% 1.750 x 0.37 x 0.500 インチ (44.45 x 9.4 x 12.7) PTV12020WAD

18 A 2.95-3.6 VDC 0.8-2.5 V 95% 1.750 x 0.37 x 0.500 インチ (44.45 x 9.4 x 12.7) PTV03020WAD

18 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 94% 1.750 x 0.37 x 0.500 インチ (44.45 x 9.4 x 12.7) PTV05020WAD

18 A 10.8-13.2 VDC 1.2-5.5 V 95% 1.495 x 0.87 x 0.354 インチ (37.97 x 22.01 x 8.99) PTH12020WAD

22 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 95% 1.495 x 0.87 x 0.354 インチ (37.97 x 22.01 x 8.99) PTH03020WAD

22 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 96% 1.495 x 0.87 x 0.354 インチ (37.97 x 22.01 x 8.99) PTH05020WAD

26 A 10.2-13.8 VDC 1.2-5.5 V 95% 1.37 x 1.12 x 0.354 インチ (34.80 x 28.45 x 8.99) PTH12030WAD

30 A 2.95-3.65 VDC 0.8-2.5 V 93% 1.37 x 1.12 x 0.354 インチ (34.80 x 28.45 x 8.99) PTH03030WAD

30 A 4.5-5.5 VDC 0.8-3.6 V 94% 1.37 x 1.12 x 0.354 インチ (34.80 x 28.45 x 8.99) PTH05030WAD

50 A 8.0-14 VDC 0.8-5.5 V 96% 2.045 x 1.045 x 0.357 インチ (51.94 x 26.54 x 9.07) PTH12040WAD

60 A 2.95-2.5 VDC 0.8-2.5 V 96% 2.045 x 1.045 x 0.357 インチ (51.94 x 26.54 x 9.07) PTH04040WAD

POLA 一般製品用
マルチソース/相互運用部品のためのPOLAモジュール

特長

■ 入力電圧範囲：2.95 ~3.65 V, 4.5 ~5.5 V, 
10.8 ~13.2 V

■ 広い出力電圧調整範囲：0.8 ~5.5 V
■ 出力電流：6 ~60 A
■ 最大96%の高効率
■ Auto-Track™ シーケンシング
■ マージンUP / DOWN制御
■ プリバイアス起動能力
■ リモートによる ON / OFF 制御

■ リモート・センス
■ POLA互換
■ 真のマルチソースによる柔軟性 

(フォーム/適合性/機能) 
■ 動作温度範囲： -40 ~ +85°C
■ 保護機能：過電流保護/短絡路保護
■ スルーホールまたは表面実装
■ 国際安全規格に準拠 – 

UL、CSA、TÜV、CB レポート

 1 実装オプションに関する拡張子 
D    水平スルーホール (RoHS 6/6) 
Z    表面実装ソルダーボール (RoHS 6/6)
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デジタルDC-DCコンバータ

特長

絶縁型DC-DCの特殊機能

非絶縁型DC-DCの特殊機能

■ PMBusTM 準拠制御・モニタリング機能が全デジタル DC-DC 製品で利用可能

■ 温度、電圧、電流等の一般的モニタリング機能は全て利用可能

■ イネーブリングとシーケンシングの制御機能は全て利用可能

デジタルDC-DCコンバータ

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージサイズ 効率 型番

12VDC

26 A 48 V (36-75 V) 1/8 ブリック 95% ADO300-48S12-6LI
26 A 48 V (36-75 V) 1/8 ブリック 95% ADO300-48S12B-6LI
42 A 48 V (36-75 V) 1/4 ブリック 95% ADQ500-48S12-6LI
42 A 48 V (36-75 V) 1/4 ブリック 95% ADQ500-48S12B-6LI
58 A 48 V (40-60 V) 1/4 ブリック 96% ADQ700-48S12-LI
58 A 48 V (40-60 V) 1/4 ブリック 96% ADQ700-48S12B-6LI
90 A 48 V (40-60 V) 1/4 ブリック 97.5% BDQ1300-48S12B-4LI

■ 絶縁型DC-DCコンバータのデジタルインターフェースブリックは、DOSA規格フットプリント仕様

■ 非絶縁型LGA50Dは、チャネルあたり最大25 A 
の個別制御のデュアルチャネル

■ 非絶縁型LGA80Dは、チャネルあたり最大40 A 
の個別制御のデュアルチャネル

■ 1 in2 あたり 160 A の電流密度を提供

■ 評価キット有り
LGA80D-00SADJJ LGA110D-DEMO-KIT

注文情報

出力電流 入力電圧 出力電圧 効率 パッケージ L x W x H (mm) 型番

総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ
チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ
チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJ
総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 10.6) LGA50D-01DADJSBJ
チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJSBJ
チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.41 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA50D-01DADJSBJ
総出力：50A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ
チャネル1：25A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ
チャネル2：25A 7.5-14 VDC 0.6-3.3V 91.1% 1 x 0.5 x 0.23 インチ (25.4 x 12.7 x 5.85) LGA50D-01DADJLPJ
総出力：80A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ
チャネル1：40A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ
チャネル2：40A 7.5-14 VDC 0.6-5.2V 95.5% 1 x 0.5 x 0.48 インチ (25.4 x 12.7 x 12.2) LGA80D-01DADJJ
総出力：110A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ
チャネル1：55A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ
チャネル2：55A 7.5-14 VDC 0.5-5V 96% 1.08 x 0.5 x 0.52 インチ (27.5 x 12.8 x 13.4) LGA110D-01DADJJ
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オンボード用AC-DC変換

■ 短納期対応のモジュール型電源ソリューションを実現する高出力高密度のAC-DCビルディング・ブロック

■ 代替電源ソリューション vs. カスタム品開発のアプローチ

■ 空冷ファンなしで高信頼性 (MTBF：1,000,000 時間)
■ 過酷な温度条件に適応 (起動時：-40°C動作温度範囲：-20 ~ +100°C)
■ 一部のAIQ/AITモデルはRTCA-DO準拠

1/2ブリックサイズ

AIH

フルブリックサイズ

AIF

AC入力

PFCコンバータ

AIT02

380 V
バス入力電圧

AIF 出力電流：~120 A
出力負荷に対応した出力電圧 
48 V, 24 V, 15 V, 12 V, 5 V,  
3.3 V, 1.8 V

AIF-Case-Kit
フルAIF PFC フルブリックモジュールとの使用に互換性があり、影響されやすいアプリケーションでのEMI放
射ノイズ対策に役立ちます。
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特長

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

 PFCモジュール (ベースプレート)
380 V 4.2 A 85-264 VAC 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 95% AIF04ZPFC-01L
380 V 4.2 A 85-264 VAC 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 95% AIF04ZPFC-02L
393 V 0.25 A 100-122 VAC 2.3 x 1.45 x 0.5 インチ (58.42 x 36.83 x 12.7) 90% AIQ00ZPFC-01NL
393 V 2.08 A 85-264 VAC 3.5 x 2.4 x 0.5 インチ (88.9 x 60.96 x 12.7) 93% AIT02ZPFC-01NL
400 V 6 A 85-264 VAC 4.6 x 2.4 x 0.55 インチ (116.8 x 60.96 x 13.95) 97% AIF06ZPFC-01L
400 V 6 A 85-264 VAC 4.6 x 2.4 x 0.55 インチ (116.8 x 60.96 x 13.95) 97% AIF06ZPFC-02L

 1 温度 85°C

PFC製品 AIF06ZPFC 
2400 W

AIQ00ZPFC 
75 W

注文情報

出力電圧 出力電流 入力電圧 パッケージ L x W x H (mm) 効率 型番

AIF 300V入力

フルブリックサイズ (ベースプレート)
1.8 V 120 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 80% AIF120Y300-L
3.3 V 120 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 87% AIF120F300-L
5 V 80 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 90% AIF80A300-L
12 V 50 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 90% AIF50B300-L
15 V 40 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 90% AIF40C300-L
24 V 25 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 90% AIF25H300-L
48 V 12 A 300 VDC (250-420 VDC) 4.6 x 2.4 x 0.5 インチ (116.84 x 60.96 x 12.7) 91% AIF12W300-L

AIH 300V入力 1/2ブリックサイズ (ベースプレート)
1.8 V 50 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 80% AIH50Y300-L
3.3 V 50 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 85% AIH50F300-L
5 V 40 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 88% AIH40A300-L
12 V 20 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 90% AIH20B300-L
15 V 16 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 90% AIH16C300-L
24 V 10 A 300 VDC (250-420 VDC) 2.3 x 2.4 x 0.5 インチ (58.42 x 60.96 x 12.7) 90% AIH10H300-L

AIQ 300V入力 1/4ブリックサイズ (ベースプレート)
28 V 2.32 A 300 VDC (250-420 V) 2.3 x 1.45 x 0.5 インチ (58.42 x 36.83 x 12.7) 89% AIQ02R300L

 1 温度 85°C

300 VDC入力 65～600 W出力

高入力電圧 300V

特長

■ 1600W / 720W/ 75W
■ 均一な力率
■ ユニバーサル入力電圧と周波数レンジ
■ 正(＋) 極性/負(-) 極性イネーブル信号
■ 並列運転時の電流シェアー

■ 高調波電流規格 IEC1000-3.2準拠
■ ベースプレート温度100°C
■ クロック周期信号(入力/出力)
■ 電流監視機能
■ 出力電圧調整

■ イネーブルによるON/OFF制御
■ リモート・センス
■ 95%の高効率 
■ 高速過渡応答

■ 入力電圧 300 VDC（250 ~ 420 VDC PFC  
対応）

■ 第2世代製品
■ 標準スルーホール端末
■ 出力密度 >100 W/in3

■ ベースプレート最大動作温度：100°C

■ 2次側エンベデッド制御機能（フルブリッ
クサイズおよび1/2ブリックサイズ）

 - 温度監視機能
 - 電流シェアー
 - 出力状態監視「パワーグッド」信号
 - 電流制限および過電圧保護（OVP）調整
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低出力絶縁型DC-DC製品

特長

■ 入力電圧 9~36 V, 18~36 V, 18~75 V およ

び 36~75 V
■ 単出力および2出力
■ 電力 2-50 W

■ 制御出力
■ 過電流保護
■ 動作温度 -40 ~ 71°C (周囲)

■ 1500 VDC絶縁
■ CE安全マーク
■ UL承認(但し、AETシリーズを除く) 

低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

3 W

筐体付き

4.5-10 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 79% AYA01F05-L

4.5-10 VDC 5 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 81% AYA01A05-L

4.5-10 VDC 12 V @ 0.25 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 85% AYA01B05-L

4.5-10 VDC 15 V @ 0.2 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 85% AYA01C05-L 

4.5-10 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 82% AYA01AA05-L

4.5-10 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 84% AYA01BB05-L 

4.5-10 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 85% AYA01CC05-L 

9-18 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 80% AYA01F12-L

9-18 VDC 5 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 83% AYA01A12-L

9-18 VDC 12 V @ 0.25 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01B12-L

9-18 VDC 15 V @ 0.2 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01C12-L 

9-18 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 84% AYA01AA12-L

9-18 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 86% AYA01BB12-L 

9-18 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01CC12-L 

9-36 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 75% ATA00F18-L

9-36 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 75% ATA00F18S-L

9-36 VDC 5 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA00A18-L

9-36 VDC 5 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 78% ATA00A18S-L

9-36 VDC 12 V @ 0.25 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00B18-L

9-36 VDC 12 V @ 0.25 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00B18S-L

9-36 VDC 15 V @ 0.2 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00C18-L

9-36 VDC 15 V @ 0.2 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00C18S-L

9-36 VDC 24 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00H18-L

9-36 VDC 24 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00H18S-L

9-36 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 77% ATA00AA18-L

9-36 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 77% ATA00AA18S-L

9-36 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00BB18-L

9-36 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00BB18S-L
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

3 W

9-36 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00CC18-L

9-36 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00CC18S-L

18-36 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 80% AYA01F24-L

18-36 VDC 5 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 83% AYA01A24-L

18-36 VDC 12 V @ 0.25 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01B24-L

18-36 VDC 15 V @ 0.2 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01C24-L

18-36 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 84% AYA01AA24-L

18-36 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 86% AYA01BB24-L

18-36 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 87% AYA01CC24-L

18-75 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 75% ATA00F36-L

18-75 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 75% ATA00F36S-L

18-75 VDC 5 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA00A36-L

18-75 VDC 5 V @ 0.6 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 78% ATA00A36S-L

18-75 VDC 12 V @ 0.25 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00B36-L

18-75 VDC 12 V @ 0.25 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00B36S-L

18-75 VDC 15 V @ 0.2 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00C36-L

18-75 VDC 15 V @ 0.2 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00C36S-L

18-75 VDC 24 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00H36-L

18-75 VDC 24 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00H36S-L

18-75 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 77% ATA00AA36-L

18-75 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 77% ATA00AA36S-L

18-75 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00BB36-L

18-75 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00BB36S-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA00CC36-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.94 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) SMT 1500 VDC 80% ATA00CC36S-L

36-75 VDC 3.3 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 79% AYA01F48-L

36-75 VDC 5 V @ 0.6 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 82% AYA01A48-L

36-75 VDC 12 V @ 0.25 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 86% AYA01B48-L

36-75 VDC 15 V @ 0.2 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 86% AYA01C48-L

36-75 VDC ±5 V @ 0.3 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 82% AYA01AA48-L

36-75 VDC ±12 V @ 0.125 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 85% AYA01BB48-L

36-75 VDC ±15 V @ 0.1 A 0.55 x 0.55 x 0.31 インチ (14 x 14 x 8) 1500 VDC 85% AYA01CC48-L
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

6 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 1.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA01F18-L

9-36 VDC 3.3 V @ 1.2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 78% ASA01F18-LS

9-36 VDC 5 V @ 1 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 81% ASA01A18-LS

9-36 VDC 5 V @ 1.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 82% ATA01A18-L

9-36 VDC 5 V @ ±0.5 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 81% ASA00AA18-LS

9-36 VDC 15 V @ 0.4 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00C18-LS

9-36 VDC 12 V @ 0.5 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01B18-L

9-36 VDC 12 V @ 0.5 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA00B18-LS

9-36 VDC 12 V @ ±0.25 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA00BB18-LS

9-36 VDC 15 V @ 0.4 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01C18-L

9-36 VDC 15 V @ ±0.2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00CC18-LS

9-36 VDC 24 V @ 0.25 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA01H18-L

9-36 VDC ±12 V @ 0.25 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01BB18-L

9-36 VDC ±15 V @ 0.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA01CC18-L

18-75 VDC 3.3 V @ 1.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA01F36-L

18-75 VDC 3.3 V @ 1.2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 78% ASA01F36-LS

18-75 VDC 5 V @ 1 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 81% ASA01A36-LS

18-75 VDC 5 V @ 1.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 82% ATA01A36-L

18-75 VDC 5 V @ ±0.5 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 81% ASA00AA36-LS

18-75 VDC 12 V @ 0.5 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01B36-L

18-75 VDC 12 V @ 0.5 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA00B36-LS

18-75 VDC 12 V @ ±0.25 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA00BB36-LS

18-75 VDC 15 V @ 0.4 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01C36-L

18-75 VDC 15 V @ 0.4 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00C36-LS

18-75 VDC 15 V @ ±0.2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00CC36-LS

18-75 VDC 24 V @ 0.25 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA01H36-L

18-75 VDC ±12 V @ 0.25 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA01BB36-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA01CC36-L

8 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA02F18-L

9-36 VDC 5 V @ 1.6 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 82% ATA02A18-L

9-36 VDC 12 V @ 0.665 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02B18-L

9-36 VDC 15 V @ 0.535 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02C18-L

9-36 VDC 24 V @ 0.335 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA02H18-L

9-36 VDC ±12 V @ 0.335 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02BB18-L

9-36 VDC ±15 V @ 0.265 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA02CC18-L

18-75 VDC 3.3 V @ 2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 78% ATA02F36-L

18-75 VDC 5 V @ 1.6 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 82% ATA02A36-L

18-75 VDC 12 V @ 0.665 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02B36-L

18-75 VDC 15 V @ 0.535 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02C36-L

18-75 VDC 24 V @ 0.335 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA02H36-L

18-75 VDC ±12 V @ 0.335 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 85% ATA02BB36-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.265 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 86% ATA02CC36-L
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

10 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 2.2 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA02F18-L

9-36 VDC 3.3 V @ 2.7 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA03F18-L

9-36 VDC 5 V @ 2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03B18-L

9-36 VDC 5 V @ 2 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 84% AXA02A18-L

9-36 VDC 12 V @ 0.83 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA00B18-L

9-36 VDC 12 V @ 0.833 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 88% ATA03H18-L

9-36 VDC 15 V @ 0.66 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA00C18-L

9-36 VDC 15 V @ 0.666 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 83% ATA03A36-L

9-36 VDC 24 V @ 0.41 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA000H18-L

9-36 VDC 24 V @ 0.416 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03BB36-L

9-36 VDC ±5 V @ ±1 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 84% AXA00AA18-L

9-36 VDC ±12 V @ 0.416 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03CC18-L

9-36 VDC ±12 V @ ±0.41 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA000BB18-L

9-36 VDC ±15 V @ 0.333 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 88% ATA03C36-L

9-36 VDC ±15 V @ ±0.33 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA000CC18-L

18-36 VDC 2.5 V @ 3 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 77% ASA03G24-LS

18-36 VDC 3.3 V @ 3 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 79% ASA03F24-LS

18-36 VDC 5 V @ 2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA02A24-LS

18-36 VDC 12 V @ 0.835 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00B24-LS

18-75 VDC 3.3 V @ 2.2 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA02F36-L

18-75 VDC 3.3 V @ 2.7 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 83% ATA03A18-L

18-75 VDC 5 V @ 2 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 88% ATA03C18-L

18-75 VDC 5 V @ 2 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 84% AXA02A36-L

18-75 VDC 12 V @ 0.83 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA00B36-L

18-75 VDC 12 V @ 0.833 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03BB18-L

18-75 VDC 15 V @ 0.66 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA00C36-L

18-75 VDC 15 V @ 0.666 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03B36-L

18-75 VDC 24 V @ 0.41 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA000H36-L

18-75 VDC 24 V @ 0.416 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 87% ATA03CC36-L

18-75 VDC ±5 V @ ±1 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 84% AXA00AA36-L

18-75 VDC ±12 V @ 0.416 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 80% ATA03F36-L

18-75 VDC ±12 V @ ±0.41 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 86% AXA000BB36-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.333 A 0.942 x 0.54 x 0.31 インチ (23.8 x 13.7 x 8) 1500 VDC 88% ATA03H36-L

18-75 VDC ±15 V @ ±0.33 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA000CC36-L

36-75 VDC 2.5 V @ 3 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 87% ASA03G48-LS

36-75 VDC 3.3 V @ 3 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 79% ASA03F48-LS

36-75 VDC 5 V @ 2 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 82% ASA02A48-LS

36-75 VDC 12 V @ 0.835 A DIP 1.25 x 0.8 x 0.4 インチ (31.75 x 20.32 x 10.16) 1500 VDC 83% ASA00B48-LS
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

15 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 4 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 80% AEE04F18-LS

9-36 VDC 5 V @ 3 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE03A18-LS

9-36 VDC 12 V @ 1.25 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE01B18-LS

9-36 VDC 15 V @ 1 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE01C18-LS

9-36 VDC 5 V @ ±1.5 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 79% AEE01AA18-LS

9-36 VDC 12 V @ ±0.625 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 83% AEE00BB18-LS

9-36 VDC 15 V @ ±0.5 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 83% AEE00CC18-LS

18-75 VDC 3.3 V @ 4 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 80% AEE04F36-LS

18-75 VDC 5 V @ 3 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE03A36-LS

18-75 VDC 12 V @ 1.25 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE01B36-LS

18-75 VDC 15 V @ 1 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 84% AEE01C36-LS

18-75 VDC 5 V @ ±1.5 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 79% AEE01AA36-LS

18-75 VDC 12 V @ ±0.625 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 83% AEE00BB36-LS

18-75 VDC 15 V @ ±0.5 A 1 x 2 x 0.44 インチ (25.4 x 50.8 x 11.30) 1500 VDC 83% AEE00CC36-LS

20 W

絶縁型

9-36 VDC 3.3 V @ 4.5 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA04F18-L

9-36 VDC 5 V @ 4 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA04A18-L 

9-36 VDC 12 V @ 1.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01B18-L 

9-36 VDC 15 V @ 1.33 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01C18-L 

9-36 VDC 24 V @ 0.835 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 88% AXA00H18-L 

9-36 VDC ±12 V @ 0.835 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA00BB18-L 

9-36 VDC ±15 V @ 0.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA00CC18-L 

18-75 VDC 2.5 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 79% AET06G36-L

18-75 VDC 3.3 V @ 4.5 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 88% AXA04F36-L 

18-75 VDC 3.3 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 83% AET06F36-L

18-75 VDC 5 V @ 4 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA04A36-L 

18-75 VDC 5 V @ 4 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET04A36-L

18-75 VDC 5 V @ ±2 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET02AA36-L

18-75 VDC 12 V @ 1.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01B36-L 

18-75 VDC 12 V @ 1.67 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01B36-L

18-75 VDC 12 V @ ±0.835 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET00BB36-L

18-75 VDC 15 V @ 1.33 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01C36-L 

18-75 VDC 15 V @ 1.33 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01C36-L

18-75 VDC 15 V @ ±0.665 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET00CC36-L

18-75 VDC 24 V @ 0.835 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 88% AXA00H36-L 

18-75 VDC ±12 V @ 0.835 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA00BB36-L 

18-75 VDC ±15 V @ 0.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA00CC36-L 
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

20 W

筐体付き

9-36 VDC 2.5 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 79% AET06G18-L

9-36 VDC 3.3 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 83% AET06F18-L

9-36 VDC 5 V @ 4 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET04A18-L

9-36 VDC 5 V @ ±2 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET02AA18-L

9-36 VDC 12 V @ 1.67 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01B18-L

9-36 VDC 12 V @ ±0.835 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET00BB18-L

9-36 VDC 15 V @ 1.33 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01C18-L

9-36 VDC 15 V @ ±0.665 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET00CC18-L

25 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 6 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 87% AXA06F18-L

9-36 VDC 5 V @ 5 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA05A18-L

9-36 VDC 12 V @ 2.09 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA02B18-L

9-36 VDC 15 V @ 1.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 90% AXA02C18-L

9-36 VDC ±12 V @ 1.04 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01BB18-L

9-36 VDC ±15 V @ 0.84 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01CC18-L

18-75 VDC 3.3 V @ 6 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 88% AXA06F36-L

18-75 VDC 5 V @ 5 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 90% AXA05A36-L

18-75 VDC 12 V @ 2.09 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 90% AXA02B36-L

18-75 VDC 15 V @ 1.67 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 90% AXA02C36-L

18-75 VDC ±12 V @ 1.04 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01BB36-L

18-75 VDC ±15 V @ 0.84 A 1 x 1 x 0.4 インチ (25.4 x 25.4 x 10.16) 1500 VDC 89% AXA01CC36-L

30 W

筐体付き

9-36 VDC 2.5 V @ 8 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 79% AET08G18-L

9-36 VDC 3.3 V @ 7 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 82% AET07F18-L

9-36 VDC 5 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET06A18-L

9-36 VDC 12 V @ 2.5 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET02B18-L

9-36 VDC 15 V @ 2 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET02C18-L

9-36 VDC 12 V @ ±1.25 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01BB18-L

9-36 VDC 15 V @ ±1 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01CC18-L

18-75 VDC 2.5 V @ 8 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 79% AET08G36-L

18-75 VDC 3.3 V @ 7 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 82% AET07F36-L

18-75 VDC 5 V @ 6 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 84% AET06A36-L

18-75 VDC 12 V @ 2.5 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET02B36-L

18-75 VDC 15 V @ 2 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET02C36-L

18-75 VDC 12 V @ ±1.25 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01BB36-L

18-75 VDC 15 V @ ±1 A 1.6 x 2 x 0.48 インチ (40.6 x 50.8 x 12.19) 1500 VDC 85% AET01CC36-L
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低出力絶縁型DC-DC 
入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

40 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 8 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 89% AEE08F18-L

9-36 VDC 5 V @ 8 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE08A18-L

9-36 VDC 12 V @ 3.33 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 89% AEE03B18-L

9-36 VDC 15 V @ 2.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 89% AEE02C18-L

9-36 VDC 24 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE01H18-L

9-36 VDC ±12 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 88% AEE01BB18-L

9-36 VDC ±15 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 88% AEE01CC18-L

18-75 VDC 3.3 V @ 8 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 89% AEE08F36-L

18-75 VDC 5 V @ 8 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE08A36-L

18-75 VDC 12 V @ 3.33 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE03B36-L

18-75 VDC 15 V @ 2.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE02C36-L

18-75 VDC 24 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE01H36-L

18-75 VDC ±12 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 88% AEE01BB36-L

18-75 VDC ±15 V @ 1.67 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 88% AEE01CC36-L

50 W

筐体付き

9-36 VDC 3.3 V @ 10 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE10F18-L

9-36 VDC 5 V @ 10 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE10A18-L

9-36 VDC 12 V @ 4.17 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 92% AEE04B18-L

9-36 VDC 15 V @ 3.33 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 92% AEE03C18-L

9-36 VDC 24 V @ 2.08 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE02H18-L

18-75 VDC 3.3 V @ 10 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 90% AEE10F36-L

18-75 VDC 5 V @ 10 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE10A36-L

18-75 VDC 12 V @ 4.17 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 92% AEE04B36-L

18-75 VDC 15 V @ 3.33 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 92% AEE03C36-L

18-75 VDC 24 V @ 2.08 A 2 X 1 X 0.4 インチ (25.4 X 50.8 X 10.2) 1500 VDC 91% AEE02H36-L
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ERM40WDC-DCコンバータ鉄道用途

DC-DCコンバータ鉄道用途

入力電圧範囲 出力 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

10 W

24 (9-36 V) 5 V @ 2 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 84% ERM02A18

24 (9-36 V) 12 V @ 0.83 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00B18

24 (9-36 V) 15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00C18

24 (9-36 V) 24 V @ 0.41 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM00H18

24 (9-36 V) ±12 V @ 0.417 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00BB18

24 (9-36 V) ±15 V @ 0.335 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM00CC18

48 (18-75 V) 5 V @ 2 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 84% ERM02A36

48 (18-75 V) 12 V @ 0.83 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00B36

48 (18-75 V) 15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00C36

48 (18-75 V) 24 V @ 0.41 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM00H36

48 (18-75 V) ±12 V @ 0.417 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 89% ERM00BB36

48 (18-75 V) ±15 V @ 0.335 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 88% ERM00CC36

72, 110 (40-160 V) 5 V @ 2 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 82% ERM02A110

72, 110 (40-160 V) 12 V @ 0.83 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM00B110

72, 110 (40-160 V) 15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM00C110

72, 110 (40-160 V) 24 V @ 0.41 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 84% ERM00H110

72, 110 (40-160 V) ±12 V @ 0.417 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00BB110

72, 110 (40-160 V) ±15 V @ 0.335 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM00CC110

20 W

24 (9-36 V) 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM04A18

24 (9-36 V) 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM01B18

24 (9-36 V) 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM01C18

24 (9-36 V) 24 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01H18

24 (9-36 V) ±12 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01BB18

24 (9-36 V) ±15 V @ 0.667 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01CC18

48 (18-75 V) 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM04A36

48 (18-75 V) 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM01B36

48 (18-75 V) 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM01C36

48 (18-75 V) 24 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01H36

48 (18-75 V) ±12 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 87% ERM01BB36

48 (18-75 V) ±15 V @ 0.667 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01CC36

72, 110 (40-160 V) 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 83% ERM04A110

72, 110 (40-160 V) 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01B110

72, 110 (40-160 V) 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01C110

72, 110 (40-160 V) 24 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 85% ERM01H110

72, 110 (40-160 V) ±12 V @ 0.833 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01BB110

72, 110 (40-160 V) ±15 V @ 0.667 A 2 x 1 x 0.43 インチ (50.8 x 25.4 x 11) 3000 VAC rms 86% ERM01CC110
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DC-DCコンバータ鉄道用途

入力電圧範囲 出力 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番

50 W

72 (43-101 V) 5 V @ 10 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 90% ERM10A72

72 (43-101 V) 12 V @ 4.17 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 92% ERM04B72

72 (43-101 V) 15 V @ 3.33 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 92% ERM03C72

72 (43-101 V) 24 V @ 2.08 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM02H72

110 (66-160 V) 5 V @ 10 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 90% ERM10A110

110 (66-160 V) 12 V @ 4.17 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM04B110

110 (66-160 V) 15 V @ 3.33 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 92% ERM03C110

110 (66-160 V) 24 V @ 2.08 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM02H110

75 W

72 (43-101 V) 5 V @ 15 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 89% ERM15A72

72 (43-101 V) 12 V @ 6.25 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 92% ERM06B72

72 (43-101 V) 15 V @ 5 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 92% ERM05C72

72 (43-101 V) 24 V @ 3.125 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM03H72

110 (66-160 V) 5 V @ 15 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 89% ERM15A110

110 (66-160 V) 12 V @ 6.25 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM06B110

110 (66-160 V) 15 V @ 5 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 91% ERM05C110

110 (66-160 V) 24 V @ 3.125 A 2.28 x 1.45 x 0.5 インチ (57.9 x 36.8 x 12.7) 3000 VAC rms 90% ERM03H110
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医療アプリケーション用DC-DCコンバータ

入力電圧範囲 出力電圧 1 出力電圧 2 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番 

5 W

筐体付き

9-18 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 75% ASA01A12-M

18-36 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 77% ASA01A24-M

36-75 V 5 V @ 1 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 77% ASA01A48-M

6 W

筐体付き

9-18 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 78% ASA01B12-M

9-18 V 12 V @ 0.25 A -12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 78% ASA01BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.2 A -15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 78% ASA01CC12-M

18-36 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01B24-M

18-36 V 12 V @ 0.25 A -12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.2 A -15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01CC24-M

36-75 V 12 V @ 0.5 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01B48-M

36-75 V 12 V @ 0.25 A -12 V @ 0.25 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.2 A -15 V @ 0.2 A 1.25 x 0.8 x 0.41 インチ (31.8 x 20.3 x 10.5) 4200 VAC rms 80% ASA01CC48-M

8 W 9-18 V 5 V @ 1.6 A 2 x 1 x 0.4 インチ (50.8 x 25.4 x 10.2) 4200 VAC rms 76% AEE01A12-M

医療アプリケーション用
DC-DCコンバータ

特長

■ 医療安全規格準拠 UL / CSA / IEC /  
EN 60601-1 3rd Edition 

■ 4200 VAC強化絶縁
■ 2MOOP 等級

■ 低漏洩電流
■ 動作温度範囲 -40 ～ +85°C（一部ディ

レーティング発生）

■ 入力フィルタはEN55022、Class A およ
び FCC、Level Aに適合

■ 3年の製品保証

ASA5W AEE20W
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医療アプリケーション用DC-DCコンバータ

入力電圧範囲 出力電圧 1 出力電圧 2 パッケージ L x W x H (mm) I/O 絶縁 効率 型番 

15 W

筐体付き

9-18 V 5 V @ 3 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 85% AEE03A12-M

9-18 V 12 V @ 1.25 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE01B12-M

9-18 V 15 V @ 1 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01C12-M

9-18 V 24 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01H12-M

9-18 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE01CC12-M

18-36 V 5 V @ 3 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 87% AEE03A24-M

18-36 V 12 V @ 1.25 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE01B24-M

18-36 V 15 V @ 1 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01C24-M

18-36 V 24 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 90% AEE01H24-M

18-36 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 90% AEE01BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE01CC24-M

36-75 V 5 V @ 3 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE03A48-M

36-75 V 12 V @ 1.25 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01B48-M

36-75 V 15 V @ 1 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 87% AEE01C48-M

36-75 V 24 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01H48-M

36-75 V 12 V @ 0.625 A -12 V @ 0.625 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.5 A -15 V @ 0.5 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE01CC48-M

20 W

9-18 V 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 85% AEE04A12-M

9-18 V 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02B12-M

9-18 V 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE02C12-M

9-18 V 24 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02H12-M

9-18 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02BB12-M

9-18 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02CC12-M

18-36 V 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 87% AEE04A24-M

18-36 V 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02B24-M

18-36 V 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE02C24-M

18-36 V 24 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 90% AEE02H24-M

18-36 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 90% AEE02BB24-M

18-36 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02CC24-M

36-75 V 5 V @ 4 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE04A48-M

36-75 V 12 V @ 1.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02B48-M

36-75 V 15 V @ 1.33 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE02C48-M

36-75 V 24 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE02H48-M

36-75 V 12 V @ 0.84 A -12 V @ 0.84 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 88% AEE02BB48-M

36-75 V 15 V @ 0.67 A -15 V @ 0.67 A 2 x 1 x 0.47 インチ (50.8 x 25.4 x 12) 4200 VAC rms 89% AEE02CC48-M

医療アプリケーション用
DC-DCコンバータ
医療安全規格準拠 UL / CSA / IEC / EN 60601-1 
3rd Edition 

AEE15W
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高電圧電源 

要求の厳しいアプリケーション用のミッションクリティカルな高電圧ソリューション

シリーズ 出力 (W) 入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x 
H (mm) I/O 絶縁 モデル#（例） 特長

Aシリーズ 4、15、20、
または30

12 V/4 W 
24 V/20または
30 W

62 V - 40 kV 1/16 - 6 A シリーズ：  
94 x 38.1 x 20.7
10 A シリーズ：  
94.6 x 38.7 x 24.5
15 A シリーズ：  
119.4 x 38.7 x 24.5
20 A シリーズ：  
144.8 x 38.7 x 27.4
25 A シリーズ：  
176.8 x 40.6 x 27.4
30 A シリーズ：  
176.8 x 40.6 x 28.9
35 A シリーズ：  
176.8 x 40.6 x 28.9
40 A シリーズ：  
202.2 x 40.6 x 35.7

No 1/16A12-P4 
40A24-N30

■ 設定可能な高電圧出力、電力、極性
■ 0 - 5 VDC または0 - 10 VDC（フルス

ケール）アナログインターフェース可
■ 高電圧出力及び電流の制御・監視
■ 電気的、シールド、メカニカル統合オ

プションの広範な選択肢
■ 100 ppmでの低リップルパフォーマ

ンス

AAシリ
ーズ

4、20、また
は30

12 V/4 W 
24 V/20または
30 W

62 V - 6 kV 75.4 x 38.1 x 20.5 No 1/16AA24-P20 
6AA12-N4

■ 共通フットプリントで、設定可能な高
電圧出力、電力、極性

■ 0 - 5 VDC または0 - 10 VDC（フルス
ケール）アナログインターフェース可

■ 高電圧出力及び電流の制御・監視
■ 電気的、シールド、メカニカル統合オ

プションの選択肢
■ 100 ppmでの低リップルパフォーマン

ス (0.05 Vpp)
Cシリーズ 20または30 24 V 125 V - 6 kV 94 x 38.1 x 19.6 No 1/8C24-N20 

6C24-P30
■ 最適化設計による早い立ち上がりの充

電電力へのアクセス
■ オーバーシュート制限、標準で高電圧

セットポイントの1%未満（アプリケー
ションによる）

■ 共通の小型フットプリントで、設定可
能な高電圧出力、電力、極性

■ 高電圧出力及び電流のフルレンジの制
御・監視

■ 電気的、シールド、メカニカル統合オ
プションの選択肢

デュアル極
性C シリ
ーズ

125または250 24 V 125 V - 6 kV 203.2 x 114.3 x 27.4 No 1/8C24-NP125 
6C24-NP250

■ 最適化設計による早い立ち上がりの充
電電力へのアクセス

■ オーバーシュート制限、標準で高電圧
セットポイントの1%未満（アプリケー
ションによる）

■ 完全統合されたデュアル出力パッケージ
■ 高電圧出力及び電流のフルレンジの制

御・監視
■ 電気的及びメカニカル統合オプション

の選択肢

要求の厳しいアプリケーション用のミ
ッションクリティカルな高電圧ソリュ
ーション

標準のコンフィギュラブルモジュール 
■  極めて広範な入出力動作範囲 
■  製品単体で～250 W、並列接続で～1000 W
■ 先進的なアーク制御 
■ RoHS指令に準拠  

利点 
■ 実証済みソリューション、より高い信頼性 
■ 初期費用の低減 
■ 優れた電力品質 
■  リードタイム短縮、統合の迅速化 
■ 容易なインターフェース：デジタルに即対応

AAシリーズ
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高電圧電源 

要求の厳しいアプリケーション用のミッションクリティカルな高電圧ソリューション

シリーズ 出力 (W) 入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x 
H (mm) I/O 絶縁 モデル#（例） 特長

FILシリ
ーズ

15 24 V 5 V 119.4 x 38.1 x 22.9 No FIL-5V-3A ■ 表面実装技術とカプセル化技法を駆使
したユニット

■ 最大出力電流がゼロVまで可能
■ 0 – 5 VDC及び 0 -3 Aで給電可
■ 電流及び電圧モードインジケータ
■ 数オプションのユニット選択肢

EFLシリ
ーズ

12、24、 
または36

12 V または 
24 V

12 V または 
24 V

15EFL シリーズ：  
144.8 x 38.1 x 33
30EFL シリーズ：  
177.6 x 41.3 x 38.1

Yes 15EFL12-12W-
I/O-RB 
30EFL24-36W-
I/O-RB

■ 高精度アナログ制御
■ 直線性（Linearity ±0.05%, accuracy 

±0.2%）
■ 温度係数10ppm
■ 絶縁電圧最大15 kV または30 kV
■ 絶縁抵抗 150 GΩ (15 kV) または  

2 GΩ (30 kV)
■ 4基のレギュレーションされた低圧フロ

ーティング出力
■ フローティングホットデッキとの絶縁

型デジタル及びアナログI/O
FLシリーズ 12または24 12 V または 

24 V
12 V または 
24 V

144.8 x 38.1 x 29.8 Yes 15FL12-12W ■ 絶縁電圧最大15 kV
■ DC漏洩電流<10 nA
■ AC 漏洩キャパシタンス <40 pF
■ 3基のレギュレーションされた低圧フロ

ーティング出力
■ フローティングホットデッキとの絶縁

型デジタルI/O
■ フローティングホットデッキとの絶縁

型アナログI/O
■ UL/cUL レコグナイズドコンポーネン

ト；CE マーキング (LVD & RoHS)
高出力Cシ
リーズ

60, 125, 250 24 V 125 V - 60 kV 1/8C - 6C 60&125 W:  
114.3 x 101.6 x 27
1/8C - 6C 250 W: 
203.2 x 114.3 x 27
8C - 30C 60&125 W:  
203.2 x 114.3 x 27
8C - 30C 250 W:  
235 x 114.3 x 51.6
40C - 60C:  
355.6 x 114.3 x 63.5

No 1/8C24-N125 
6C24-P250 
8C24-P60 
30C24-N125 
50C24-P250

■ 最適化設計による早い立ち上がりの充
電電力へのアクセス

■ オーバーシュート制限、標準で高電圧
セットポイントの1%未満（アプリケー
ションによる）

■ 高い電力/パッケージサイズ比
■ 電圧/電流制御・監視を含む全機能装備

アナログインターフェース
■ 電気的及びメカニカル統合オプション

の選択肢

HVA 1、1.5、 
または2

24 V 1 kV - 20 kV 小：  
152.4 x 96.8 x 31.8
大：  
247.7 x 165.1 x 38.1

No 1HVA24-P1 
20HVA24-BP1

■ バイアス、増幅、反転に、フルレンジ
の2象限及び4象限の電圧及び電流出力

■ 速い電圧スルーレートと最大500 Hz
の帯域幅

■ 動作範囲を通したソース（吐き出し）
とシンク（吸い込み）電流出力

■ 差動アナログ入力による高電圧出力
制御

■ コンパクトサイズ、電気的パフォーマ
ンスとメカニカル統合オプション有り 

LEシリーズ 4、15（10及
び30のみ）、 
20（1～6 の
み）、30

24 V 1 kV - 30 kV 1-15 kV:  
152.4 x 96.77 x 38.15
20-30 kV:  
184.91 x 100 x 38.16

No 1LE24-P4 
30LE24-N30

■ 低リップル出力パフォーマンス
■ 温度係数 25 ppm/°Cまで可（オプショ

ン 10 ppm/°C、1LE～15LE のみ）、
ラインレギュレーション25 ppm未満

■ 差動アナログ入力を介した高電圧出
力制御

■ 全機能の0 - 10 VDC制御；インターフ
ェースに電圧/電流制御・監視を含む

■ 電気的パフォーマンスとメカニカル統
合オプションの選択肢
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高電圧電源 

要求の厳しいアプリケーション用のミッションクリティカルな高電圧ソリューション

シリーズ 出力 (W) 入力電圧 出力電圧 パッケージ L x W x 
H (mm) I/O 絶縁 モデル#（例） 特長

Dシリーズ 1、2、4、 
または6

15 V または 
24 V

1 kV - 6 kV 1 - 4 kV、最大4 W： 
63.5 x 44 x 13
1 - 6 kV, 6 W：  
63.5 x 44 x 17.5

No 1D15-N1 
6D24-P6

■ 小型フットプリント、PCB実装可パッ
ケージ

■ 0.2%以上の高精度電圧制御/監視
■ 電圧積分制御と電圧/電流監視を備えた

アナログインターフェース
■ モジュール筐体が> 75°C で出力を無効

化する加熱保護機能
■ 逆極性、短絡/アーク、過電流保護機能

Mシリーズ 0.5、0.8、 
または1

600 V - 1.5 kV:  
12、15、 
または24
2 kV - 3 kV:  
5、15、 
または24

600 V - 3 kV 47 x 28 x 12.5 No 0.6M0.5-P0.5 
3M24-N1

■ 薄型、軽量、PCB実装可パッケージ
■ 広範な入力・出力電圧構成の選択肢
■ 低出力リップル、温度係数、ラインレ

ギュレーション（電圧積分制御と電
圧/電流監視を備えたアナログインタ
ーフェース

■ 入力逆極性、短絡/アーク、過電流保護
機能内蔵

MPMシリ
ーズ

1.5 W 12または24 100 V - 3 kV 38.1 x 38.1 x 20.1 No MPM12-100N 
MPM24-3KP

■ モジュールに高電圧出力の給電と制御
を1ピンで提供

■ コンパクト、薄型、PCB実装可パッ
ケージ

■ 高電圧出力の選択肢：100 - 3000 VDC、 
正極または負極

■ 断続的な開回路または短絡回路からの
入力極性保護、出力保護

■ 100 VDCまでの入力/出力絶縁、金属シ
ールドのオプション

USシリ
ーズ

100 mW 5, 12 200 V - 500 V 25.5 x 20.5 x 11 No 0.5US5-P0.1 ■ 小型、軽量、PCB実装可パッケージ 
（5.8 cm3、13 g）

■ 低出力リップル、温度係数、ラインレ
ギュレーション（出力電圧制御/監視を
備えたアナログインターフェース）

■ 過電流、短絡/アーク保護機能内蔵
■ 錫メッキ金属エンクロージャ

Vシリーズ 0.5、0.8、 
または1

600 V - 1.5 kV： 
12、15、また
は24
2 kV - 3 kV： 
5、15、また
は24

600 V - 3 kV 46 x 12 x 24.6 No 0.6V0.5-P0.5 
3V24-N1

■ 小型フットプリント、軽量、PCB実装
可パッケージ

■ 広範な入力・出力電圧構成の選択肢
■ 低出力リップル、温度係数、ラインレ

ギュレーション（電圧積分制御と電圧/
電流監視を備えたアナログインターフ
ェース）

■ 逆極性、短絡/アーク、過電流保護機
能内蔵

XSシリ
ーズ

100 mW 5 100 V 11 x 11 x 10.7 No ■ 小型、軽量、PCB実装可パッケージ
（1.3 cm3； 5 g）

■ 出力リップル < 100 ppm（温度係数 < 
50 ppm/°C）

■ 出力電圧調整を備えたアナログインタ
ーフェース

■ 過電流保護機能内蔵
■ 錫メッキ金属エンクロージャ

HV Rack® 
シリーズ

1 - 4 チャ 
ネル、チャ 
ネルあたり 
250 W、総出
力最大1000 W

230 VAC 62 V - 40 kV 482.6 x 470 x 133.35 No カスタム ■ 最大4基の設定可能な高電圧出力
■ 多様なビームアプリケーションに最適
■ FIL5V-3Aとの使用でフローティング・

フィラメントに0 - 5 VDC/0 - 3 Aで給
電可能

■ 電流及び電圧モードインジケータ
■ 数オプションとユニット選択肢有り
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素早いモディファイと付加価値の高いソリューション

それは、製品開発期間、信頼性、コストがお客様のROIに大きく関係するか

らです。フルカスタム・ソリューションは、製品開発期間を長引かせ、 
お客様の競争優位確立を損ないかねません。Advanced Energyのモディフ

ァイした標準電源製品で、カスタム開発費用を避けましょう。

モディファイによるソリューション

Advanced Energyは、複雑さのレベルがさまざまなモディファイ標準製品と高付加価値ソリューショ

ンを提供します。それにより、広範なアプリケーション分野におけるお客様のニーズを満たします。

Advanced EnergyのArtesyn、Excelsys、 
UltraVolt製品は多くの業種のニーズに適う広範囲

の標準製品を提供していますが、標準製品が貴社

のアプリケーション要件すべてに必ずしも対応し

ない場合があります。カスタムソリューションは

経済的ではなく、スケジュール上のニーズに合わ

ない可能性があります。Advanced Energyでは、

実証済みの標準プラットフォームをビルディング

ブロックに、貴社のニーズを最適に充たすコスト

効果の高い電力のターンキーソリューションの開

発が可能です。

モディファイのメリット

Advanced Energyのモディファイ電源がお客様に提

供する内容をご紹介します。

  多種多様な電源製品ラインナップをサポート

  カスタム・ソリューションに比べ、製品開発期間を

短縮可能

  低リスク: 実績のあるプラットフォームをビルディ

ングブロックとして使用

  コスト効果の向上（開発コストの節減）

  高品質で信頼性の高い製品

通信

  アクセス・ソリ

ューション

  企業内 LAN
  無線通信

  有線通信

  光通信 

ヘルスケア

  バイオ・ライ

フ・サイエンス

  歯科

  画像診断

  研究

  医療

産業

  プロセス制御

  ロボット

  試験/計測

照明/サイネージ

  ディスプレイ

  照明付きサイン

航空

  航空電子工学

  機内エンタテイ

メント



125advancedenergy.com

対応可能な変更内容

貴社の信頼性とコストの基準内で実現する最適仕様。 

電気的パラメータ

  工場プリセット

  低ノイズ

  パワーと効率の向上

  ホットスワップ制御 

  突入電流制御

  一体型 PDU アセンブリ

  業界標準への適合

コネクティビティ

  ケーブル・ワイヤのアセンブリ

  コネクタの変更

  バスバーのデザイン

  オーバーモールド 

  インターポーザー・ボード

パッケージ

  外装コーティング

  カスタム仕様のシャーシ/スレッド

  耐衝撃性と耐震性の強化（危険な場

所）

  干渉電磁波の多い環境用のシールド 

  筐体の密閉化/保護等級適合

  印刷/マーキング/ラベルのカスタム化

通信と制御

  ロジック信号/タイミングの変更

  ファンのアダプティブ制御

  出力シーケンス

  ピーク負荷/効率の最適化
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グローバルな連絡先については  
advancedenergy.comをご覧下さい

powersales@aei.com
+1 888 412 7832

ADVANCED ENERGYについて

Advanced Energy(AE)は30年以上もの間、世界中の顧客企

業の電源の最適化を実現してきました。当社はミッション

クリティカルなアプリケーションとプロセスを対象に、 
先進のエンジニアリングによる高精度電力変換、計測およ

び制御ソリューションを設計・製造しています。

当社の製品は、半導体製造装置、産業用、製造用、通信、

データセンターコンピューティング、医療用など広範な業

界の複雑なアプリケーションにおけるイノベーションを、

顧客企業に可能にしています。深いアプリケーションノウ

ハウと迅速対応のサービス/サポートを世界中に有する当

社は、急速な技術進歩、顧客の成長推進、未来の電力革新

に対応すべく、数々の協働的パートナーシップを確立して

います。

Specifications are subject to change without notice. Not responsible  

for errors or omissions. ©2022 Advanced Energy Industries, Inc. All rights  

reserved. Advanced Energy®, AE®, CoolX®, and HV Rack® are U.S. trademarks  

of Advanced Energy Industries, Inc. PMBusTM is a trademark of SMIF, Inc.


