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模块化电源

UltiMod 系列
高达 1200 W
1-12 路输出 

iMP 系列
高达 1500 W
1-21 路输出

uMP 系列
高达 1800 W
最多可达 12 路输出

CoolX1800, 
CoolX3000
高达 3000 W
最多可达 12 路输出 

iVS 系列
高达 4920 W
1-24 路输出 

iHP 系列, iTS 系列
高达 24000 W
最多可达 8 路输出

大功率前端/分布式/封闭式电源   

LCM 系列
300, 600, 1000, 
1500, 3000 W
85-264 VAC
12-72 
VDC

Xsolo 系列
500, 1000 W
85-264 VAC
120-380 VDC 

DS 系列
450-3000 W
90-264 VAC
12, 24, 48 VDC

CSU 系列
550, 800, 1300, 
1800, 2000, 2400 W
90-264 VAC
12 VDC

HPS 系列
1-3000 W
90-264 VAC
48 VDC

CSV 系列
1100, 1300, 1600, 
2000 W
90-264 VAC
12 VDC

UFE 系列
1300-2000 W
85-264 VAC
24, 48 VDC 

多可达 路输出

-24 路输出

64 VAC
2 

12 VDCDC

适配器

AD, DA, DP 系列
10-100 W

机架式

开放式机架电源搁
架和整流器 
1U,
18 kW 

DSR1
1U, 6 kW
可支持5个DS模块

UFR
1U, 6 kW
可支持3个UFE前端模块

开放式机架电源搁
架和整流器 
2U
36 kW

开放式

2x4
NPS20-M
25-40 W
NPS40-M
45-60 W
NPT40-M
45-55 W
NPS60-M
60 W
LPT100-M
130 W
LPS100-M
100-150 W
CPS250-M
150-250 W

3x5
LPS40/40-M
40-55 W
LPT60
60-80 W
LPS60/60-M
60-80 W
TLP150
100-150 W
LPQ200-M
100-200 W
LPS200-M
125-250 W
LPS360-M
240-360 W

25-250 W
PS360-M
40-360 W0-250 W

直
流
-直
流

PFC
全砖; AIF

3/4 砖; AIT

1/4 砖; AIQ

大功率电源模块 
全砖; AIF

3/4 砖; AIT

1/2 砖; AIH

1/4 砖; BDQ/BCQ

工业 DC-DC 模块
0.5 x 0.5 双列直插封装 3 W; AYA

0.9 x 0.5 双列直插封装 3 W; ATA

1.2 x 0.8 双列直插封装 24 6 W, 10 W; ASA

1 x 1; 10 W, 20 W, 25 W; AXA

1 x 2; 15 W, 40 W, 50 W; AEE

1.6 x 2; 25 W, 30 W; AET

W; ASA

非隔离 DC-DC 模块  
C2 类 3-60 A; LDO, SMT, SIL

LGA 封装 3-20 A; LGA

LGA50D, LGA80D 25-80 A;
LGA50D, LGA80D

POLA 封装 6-60 A; PTH

医疗 DC-DC 模块
0.8 x 1.2; 
医疗 6 W; ASA

1 x 2; 
医疗 10 W, 15 W, 
20 W; AEE

铁路 DC-DC 模块
1 x 2; 铁路 
10 W, 20 W; ERM

1/4 砖铁路 
50 W, 75 W; ERM

直接转换 — PSA 系列
100 A; ADC

专用电源

ADN-C 系列
120-960 W
单相输入和三相输入 
符合UL508认证 
可用于危险场合

4x6
CNS650-MU
400-650 W

4x7
NLP250
175-250 W

250
-250 W

无风扇/
传导散热

LCC250
250 W

LCC600
600 W600 W

CoolX600
600 W

CoolX1000
1000 W

CS1000
1000 W

高压  低压  

C
输出电压
125 V ～ 60 kV
输出功率
60, 125 或 250 W

A
输出电压
62 V ～ 40 kV
输出功率
4, 15, 20 和 30 W

LE
输出电压
1 ～ 30 kV
输出功率
4, 20 和 30 W4, 20和 30 W

AA
输出电压
62 V ～ 6 kV
输出功率
4, 20 和 30 W

HVA
输出电压
1 ～ 20 kV
最大输出功率
2 W
最大输出功率
2 W

HVA
输出电压
1 ～ 20 kV
最大输出功率
2 W

电信 DC-DC 模块  
1/16 砖 35-120 W; ALD/AVD

1/8 砖 50-300 W; AVO/ADO

1/4 砖 50-800 W; AVQ/ADQ

1/2 砖 300-700 W; AVE/ADH

全砖 500-800 W; AGF

18 kW 

HPR1
1U, 12 kW
可支持4个HPS3000模块 

带ATS的开放式机架
电源搁架和整流器
2U
36 kW 

6 kW

嵌入式电源产品一览


